取扱説明書 SAII ! 斷〇 


デジタルムービーカメラ 

品番 DMX-SH11 



ピ鎮 Li-ion 


U チウムイオン電あは 
リサイクルへ 


この商品はリチウムイオン 
電池を巧用しています。 

U チウムイオン電池の U ヴ 
イクルにご®力ください。 



H ご mi 


準備 

► 

シンプル 


ノ ー7 ル 

► 

オプション醜 

► 

他の援器との接拐 

► 

CD 邮 M を巧う^ 

付録 

► 


このたびは、本製品をお買い上げいただを、ありがとラございます。 

ご使用前にこの取巧説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
別冊の r をを上のごミモ意 J も必ずお読みください。また、を々のために本書 
とともに大切に保管してください。 


•取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品蚕の （） 内の記号び色記号です。 
























本書の読みかた 



初めての方は 


本書の「準備」「シンプル」をお読みになり、カメラの操作に慣れ 
て < ださい。 



いろいろな機能を使5方は 

本書の「ノーマル」「オプシヨン設定」をお読みください。パソコ 
ンに接続したり、テレビで再生ずる場合は r 他の機器に接続」をお 


読み < ださい。 



を引こ使5方は 

撮影したデータをパソコンで編集したり DVD に焼き付ける場合 
は、 「 CD - R 日 M を使う」を参照してください。 

また、興社のホームページでは、撮影シーンに応じたカメラ 
の設定方法を紹介しておりまず。蝶社のホームぺージには、 
Xacti Software CD のインストール画面からアクセスでき 
まず [ P 1 6色]。 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 [ P 170]」 
と「困った状態になった時 [ P 1 76]」をご参照ください。 


ご空用者登録について 


インス!ル画面 [ P 1 6目]か！5、ご愛用ち登録およびア 
ンケートのご記入をお願いいたします。 
http://e-life-sanyo.com/support/user.html 





， 


撮る•見るそして保巧ずる 


準備ずる 


Q カメラに AC アダプターを接続ずる 




V_/ 


撮彰したデータの巧をについて 


SD メモリーカードをお使いになる場合は、27ページを参照し、 
カメラにカードを装着してください。 

カメラに SD メモリーカードは付属しておりません。市販品を 
お買い求めください。 


このカメラは、メモリーを巧蔵しており、 SD メモリーカードが 
なくてち撮影でさまず。 













撮る•見るそして巧巧ずるじが) 

胃撮震ずる 


D [ on / ofi =] ボタン 

を1秒 L ソ上巧して 
電源を入れる 

• 曰付時刻設定画面び出 
た場合は、 [ MENU ] ボ 
タンを2回押して消し 
て < ださい。 

設定方法一 P 40 

百蟲蔚 ミ . 

動画で撮る： 

• [|〇]ボタンを巧すと 
撮影を開始しまず。 
•ちラー度 [ in ] ボタン 
を押すと撮影を終了 
しまず。 


写賣を撮る： 

• [〇]ボタンを押ずと 
撮影します。 

• 1枚の静止画を撮影し 
ます。 



励 M Hll ■己! 

4700 002:01;29 



はじめに J 
























大切な撮霞をずる前には試し撮日をして < ださい 


万一、カメラまたはカードなどの不具合で、撮影や録音びでさなかった 
I 場合の記録内容やその他の巧償につさましてはご容赦ください。 
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撮る•見るそして保巧ずる(っが) 








撮該した動画クリツプを DVD に書き込む 


付属の CD-ROM (Xacti Software CD :ザクティー*ソフトウェ 
マ. シーディー）を使うと、撮影した画像を DVD に書さ込むこと 
がでさます。 

アプリケーシヨンプ□グラムをインス I ルずる J 

〇 付属の CD - ROM をパソコンの DVD ドライブに 
セツトずる 

♦インスI-ール画面び出まず。 

0 [TotalMedia Extreme for SANYO ] をクリツ 
クずる 

•ク1」ツクした後は、画面表示に従ってインス I -ールしてくださ 
し、 

♦パソコンの再起動を確認ずる画面び出たら、[完了]ボタンをク 
U ツクしてパソコンを再起動してください。 

B パソコンの DVD ドライブか S CD - ROM を取り 
出ず 


< Kodak オンラインヴービスについて> 

•インストール画面び閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹 
介するホームページに接続するダイアログび出まず。[あとで 
おすずめ情報を見る]オプションボタンを ON にして、 [OK] ボ 
タンをクリックして<ださし、 






撮る•見るそして巧巧ずるじが) 


カメラをパソコンに接続ずる I 

カメラをパソコンに接続し、ファイルをパソコンにコピーしてくださ 
い。 

D 付属の専用 USB 接続ケーブルでカメラをパソコ 
ンに接続ずる 


カメラの電源を入れる 

• カメラのモニターに USB 接続画面び出ます。 



画!中止 な巧を a 
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□ 


[パソコン]を選び、 [ SET ] ボタンを}甲ず 

•) (ソコンの接続モードを選ぶ画面び出ます。 


円な’ごが二’户 T 縫を’、‘ 

■メディ7を S がずる■面び出ます。 


[ SET ] ボタンを巧ず 


0 目的のファイルがあるメディアを選んで [ SET ] ボ 
タンを巧ず 


0カメラ内のデータをパソコンにコピーずる 

** • CD-ROM(Xacti Software CD) に格納している TotalMedia 
Extreme for SANYO を巧 5 と、諮止画/動画ファイルを一括で 
取り込むことびでをまず。 


が ピント'!- 

• 力;><ラで撮影した静止画や動画ク U ップファイルを一度にコピーする方法は、 
iU 下のホームページのサポート情報を参照してください。 
http://www.sanyo-clsc.com/ 








撮る•見るそして保巧ずる口が) 


r 


動画クリツプを DVD に書き込む (Windows Vista の場合） J 

撮影したデータを MPEG 2 フォーマツトで DVD ディスクに書き 
込む方法を紹介しまず。他の操作方法については、 TotalMedia 
Extreme のヘルプファイルを参照してください。 

〇パソコンの DVD ドライブにブランクの DVD デイ 
W スクを入れる 


0 デスクトップの [TotalMedia Extreme for 
SANYO] アイコンをダブルクリックずる 

• TotalMedia Extreme for SANYO び起動し、開始画面び出 
ます。 


[ビデオの作成]アイコン 








n [ ビデオの作成]アイコンをクリックずる 

• TotalMedia Studio の画面び出まず。 


時斤規 DVD プ□ジェクト] 














撮る•見るそして保巧ずる(っが) 


g [ 新規 DVD プ□ジエクト]をクリツクずる 

W • DVD に書き込む動画クリップを作成ずる画面び出ます。 


[ビデオの挿入] 










[ ビデオの挿入]をクリックずる 

• DVD ディスクに書さ込む動画ク1」ップフアイルを選ぶ画面び出 
ます。 

• DVD ディスクに書き込むファイルをク U ックしてください。 
•複数のファイルを選ぶ罵合は、 [Ctrl] キーを押した状態でフアイ 

ルをク1」ックして<ださし、。 


[開< ] ボタンをクリックずる 

•操作百で選んだファイルと DVD ディスクに書き込むファイルの 
容量び、画面の下部に出ます。 














撮る•見るそして保巧ずる(っが) 


0[デザイン]タブをクリックずる 

• DV □ディスクを再生する時のタイトル;ニューをデザインする 
画面び出まず。 

• お好みのデザインを選んでください。 


[作成]タブ- 


















[作成]タブをクリックずる 

• DVD ディスクにファイルを書さ込む画面び出ます。 



[ 書を込み]ボタン 


[書き込み]ボタンをクリックずる 

• プ□ジェクトの保存画面び出ます。 

•プ□ジェクトを保存すると操作百〜〇の設定びプ□ジェクトに 
保存されます。 

•今回 DVD ディスクに書さ込む動画ク1」ップを、後にさらに編集 
する場合はプ□ジェクトを保存することをお勧めします。 










撮る•見るそして保巧ずる(っが) 


巧 


[はい]ボタンをクリックずる 

•プ□ジェクトを保巧する画面び出まず。 

•ファイル名には、分かりやすい名前を付けてください。 
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[保巧]ボタンをクリックずる 

•プ□ジェクトを保存し、 DVD ディスクへの書さ込みを開始しま 


す。 

•書さ込みび完了ずると、ディスク作成完了の画面び出て、パソコ 
ンの DVD ドライプか 5DVD ディスクび出てさます。 


12 


[OK] ボタンをクリックずる 

• DVD ディスクにファイルを書さ込む画面に戻ります。 


13 


画面ち上のク□ーズボタン [ X ] をクリックずる 

•開始画面に戻ります。 


14 


画面ち上のク□-ズボタン [ X ] をクリックずる 

• TotalMedia Extreme for SANYO び終了します。 


み ヒント-) - • 

ソフトの/(ージョンアップやアップグレードについて 

• TotalMedia Extreme のバージョンアップやアップグレードの情報につさ 
ましては、 liTF のホームページをご閲覧ください。 
http://www.arcsoft.jp/index.html 

※インターネットに接続していると、 TotalMedia Extreme 起動時に 
自動アップデートの案内びありまず。 

Blu-ray Disc (ブルーレイ-ディスク）/ AVCHD を使うには 
•付属の TotalMedia Extreme では、書さ込めません。 iU 下のホームぺージ 
を参照して、ご購入ください。 
http://www.sanyo-dsc.com/ 








か♦主意! - 

MPEG-2 コーデックを有効にずる確認面面び出た？ 

TotalMedia Extreme を初めて使う場をは、操作中に MPEG-2 コーデックを 
有効にずる確認画面び出ます。 MPEG-2 コーデックを有効にしないと、 
DVD ディスクへの書さ込みびできません。 MPEG-2 コーデックを有効にす 
るために、切下の操作を行ってくださし、。 

•なお、この操作は、お使いのバソコンびインターネットに接続されていな 
いと行なえません。バソコンびインターネットに接続できることを確認し 
て < ださい。 

① MPEG-2 コーデックを有効にずる確認画面び出たら、[有効化]ボタンを 
クリックずる 

• ArcSoft 社のホームぺージび出まず。 

霞 [スペシャルダウン□—ド]をクリックする 

• メールアドレスや姓名、ライセンスのなどを入力ずる画面び出ます。 

• それぞれを正しく入力して < ださい。 

•ライセンス I D は付属の巳 D-ROM の台紙に記載しておりまず。 

感[送信]ボタンをクリックする 

•しばらくずると、ダウン□ー ド画面び出まず。 

雷[今ずぐダウン□-ド]をクリックずる 
感[保巧]をク U ックずる 

® ダウン□-ド巧を指定し、[保巧]をクリックずる 
感 ダウン□ードしたプ□グラムのアイコンをダブルクリックずる 

• メッセージに従って操作ずると、 MPEG-2 コーデックび有効になりまず。 

• TotalMedia Extreme で DVD ディスクに書き込むことび巧能になり 
まず。 

• iU 上の操作び終わったら、引さ続さ DVD ディスクへの書さ込み操作 
を巧って < ださし''。 

カスタマサポート情報 

ホームぺージ； http://www.a「cso 干 t.com/public/content_pa 宮 e. 
asp? 日 ageiD 二已29 

電話によるお問い合わせ：日已 70-06-06 己已（ナビダイヤル） 

受付時間：月〜金曜日（除く祝日）10:00〜12:00、1 3:00-18:00 
E メールによるお問し''合わせ： support@arcsoft.jp 
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ち < じ 


& く L；. 1 

使いかた早見ち < じ . 7 

付属品を確認ずる . 13 

付属品の使いかた . 1己 

別売品とカードについて . 17 

別売品 . 17 

このカメラで使えるカードについて . 18 

力ードの表記について . 18 

このカメラの楽しみかた . 19 

フル A イビジョンで高画質撮影 . 19 

かんたん操作のシンプルモード搭載 . 20 

手ぶれ補正でしっかり撮影 . 20 

狙った被写体をはっさりと撮影する . 21 

Eye- 円連動機能に対応していまず . 21 

Xacti ライブラリ機能搭載 . 22 

豊富な付属品で、撮った画儘を有効利用 . 22 

システムマップ . 23 

■準備 

各部の名前 . 24 

カメラ . 24 

U モコン . 26 

カードを装着する . .....27 

リモコンを準備する . 29 

電池を準備する . 29 

U モコンの使いかた . 30 

充電する . 32 

充電動作について . 3巨 

温度警告画アイコンについて . 3巨 

電源を入れる/切る . 37 

電源の入れかた . 37 

電源の切りかた . 37 


































パワーセーブ（ス U —プ)状態から電源を入れる . 38 

曰付•時刻を設定する . 40 

撮影/再生モードを切り替える . 43 

シンプル/ノーマルモードを選択する . 44 

シンプルモード/ノーマルモードについて . 44 

シンプル/ノーマルモードの切り替えかた . 4已 

シンプル/ノーマルモードメニュー画商の 

出しかた/消しかた . 46 

シンプルモード設定画面の紹介 . 47 

ノーマルモー ド設定画面の紹介 . 已1 

メディアを選択する . 59 

記録したデータの保存先を選択ずる . 已日 


■シンプル 

撮影 

撮影の前に . 61 

上手に撮影するために . 61 

オートフオーカス（自動ピント合わせ）について . 62 

撮影サイズを選ぶ . 64 

フオーカス設定を選ぶ . 巨已 

撮影の t ント . 66 

動画 クリッ プ撮影をする . 67 

1枚撮影をする . 68 

フラッシュを使つて撮影する . 70 

動画クリップ撮影中に静止画撮影をする . 72 

拡大（ズーム)撮影をする . 74 


再生 

リモコンで撮影’再生をする . 75 

動画/静止画を再生する ... 7曰 

動画ク1」ップ中の！コマを静止画にずる . 78 


2 





























ち < じ (ごヴを) 


スライドシヨーを再生する . 

再生音量を設定する . 

ファイルを消まする ... 

1ファイル/全ファイル/フォルダ消まずる 

選択消まする . 

さまざまな再生方法 . 

21画面マルチ再生 . 

再生するフォルダを選択ずる . 

拡大（ズーム）表示をする . 

■ ノー 7ル 

撮影 

撮影メニュー1 . 

動画設定 . 

静止画設定 . 

シーンセレクト設定 . 

フィルター IjjaE !. 

セルフタイマー設定 . 

撮影メニュー2 . 

手ぶれ補正設定 . 

フォーカスレンジ設定 . 

フォーカスち式設定 . 

測光方式設定 . 

I SO 感度設定 . 

撮影メニュー3 . 

ホワイトバランス設定 . 

露出胃スが . 

被写体検出設定 . 

高感度モード設定 . 

デジタルズーム設定 . 

記録フォルダ設定 . 

露出補正 . 


9 〇112 4456 
7 8 888 8888 


77123 4己己曰778 
889999 999999 


9901334已 
99000000 
































画角設定 


106 


再生 

再生メニュー1 . 107 

スライドシヨー設定 . 107 

プロテクト設定 .] 曰 S 

リサイズ . 111 

回転 . 111 

再生メニュー2 . 112 

画儘補正 . 112 

動画ク U ップ編集 . 113 

プ U ント予約 . 121 

ファイル情報表を . 125 


■オプション設定 

オプション設定メニューを表示ずる . 126 

オプション設定メニューの紹か . 127 

ショートカット設定 . 133 

TV 出力設定 . 13已 

ファイル N 〇.；><モリー設定 . 139 

フオーマット（初期化） . 141 

カード/巧蔵メモリーの空さ容量をチェックする . 142 

撮影可能枚数/時間のチェック . 142 

録音巧能時間のチェック . 142 

電池残量をチェックする . 143 


■他の機器との接続 

パソコンに接続ずる 

動作環境 . 14曰 

力ード U — ダーとして使ラ場合 . 146 4 


























ち < じ (ごヴを) 


r 


アクセスずる;ディアを選ぶには . 146 

接続モードを設定する ... 147 

カードリーダーとして使ラ . 149 

Windows Vista/XP/7. 149 

Windows 2000 (SDXC 力ードを除く） . 1已〇 

Mac OS X .] 已1 

カードの内容について . 1已2 

カードのディレクトリ構造 . 1已2 

記録ファイルの形式 . 1已2 

カード1」ーダーとして使ラ場合の注意 . 1已3 

PC カメラとして使ラ . 1目已 

Windows XP の場合 .] 已己 

PC カメラとして使ラには . 1已己 

テレビに接続ずる 

通常の映像入力端子に接続する . 156 

より高画質で楽しむ . 157 

HDMI 端子に接続ずる .] 已7 

テレビで再生する . 1已8 

Xacti ライブラリ機能について . 159 

プリンタに接続ずる 

印刷する . 1曰1 

■CD-ROM を使う 

Xacti Software CD について . 164 

動作環境 ... 1曰已 

ソフトのインス!-ール . 166 

スク U— ンキヤプチヤー . 168 
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■付録 

よくある質問 . 170 

困った状態になった時 . 176 

た乂ぅ . 176 

シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の 

制限事項 . 182 

仕様 ... 184 

力;ラの仕様 . 184 

力;ラ各端子の仕様 . 187 

電池寿命 . 188 

撮影巧能枚数/時間、録音可能時間 . 189 

リモコンの仕様 . 190 

マルチインジケータについて . 191 

付属の AC アダプターの仕様 . 192 

付属の U チウムイオン電池の仕様 . 192 

その他 . 193 

大切な撮影をずる前には試し撮りをしてください ........ 193 

CD-ROM の使用許詰について . 194 

索引 ..... 195 

用語集 . 198 

お客さまご相談窓 □. 202 

アフターサービスについて . 20已 

お客さま y モ . 207 

無料修理規定 . 208 

撮影のヒント . 211 

基本的な撮影 . 211 

シーンセレクト機能を使った撮影 . 21已 


6 




























巧いかた早見ち < じ 


W 


このカメラには、便利な機能がありまず。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろなち法で画像を見たい」といラ時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 
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厦本的な巧脚调 


画偉誦 




動をの速い被写体を撮影ずる 

►シーンセレクト設定（スポーツモード） [P 已2 .92] 


手ぶれを抑える 

►手ぶれ補正設定 [P 己4 -白已] 


暗い場所で撮影ずる 

►露出補正 [P10 己] 

►フラッシュを使って撮影ずる [P48 - 70] 

►シーンセレクト設定（夜景ポートレートモード-花火モード- 
ラン プモー ド） [P 己 2 . 92] 


カメラの感度を上げる 

► I S 日感度設定 [P 已4 - 98] 
►高感度モード設定 [P56 - 103] 


> - - - < 

人物を撮影ずる 

►シーンセレクト設定（ポートレートモード-夜景ポートレート 
モ ーK')[P 己2 . 曰 2] 

►フィルター設定（コス方フィルター） [P 已 2 .93] 

顔をはっきりと撮影ずる 

►顔検出設定 [P 己6 - 102] 

►色検出設定 [P 已日-101] 

>-< 

かんたんな操作で撮影/再生ずる 

►シンフル/ノーマルモードを選がする [ P 44] 
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巧いかた早見を < じ (ごヴを) 


W 


撮影/録音 (つづき) 



夕 














再生 
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巧いかた早見を < じ (ごヴを) 


W 
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パソコンでの利用 
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付属品を確認する 


W 


参ハンドストラップ：1本 [ P 1 已]参 CD - ROM(Xacti Software 

※落下防止のため、必ず取り付け CD [ P 164]):1 枚 
て < ださい。 



参リチウムイオン電池：1個 •専用 AV 接続ケーブル：1本 

[ P 33] [ P 1 已 6] 




参専用 USB 接続ケーブル：1本 参八〇アダプター：1個 [ P 34] 

[ P 147] 
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♦リモコン： 1 個 

[ P 2 已- 29〜31 • 75] 



参レンズキャップ：1個 [ P 1 己] 



参専用 USB 変換ケーブル：1個 •コア： （1 個） [ P 156] 

• Xacti ライブラリ機能で使用し 専用 AV 接続ケーブル用 

ます。 




参を全上のごを意(を全ま意説明書) 
※必ずお読み<ださい。 



• Xacti ライブラリ機能編 
取扱説明書 



♦取扱説明書/保証書 

• 取扱説明書の裏表紙び保証書に 
なってお0ますので、大切に保 
管してください。 



付属品を確認する(っヴき) 


付属品の使いかた 


■八ンドストラップ 



<グリップベルトにずるには> 
















■レンズキャップ 

〇 0 




<外ず時は> 



@ 



※図のよラに取り付けて 
<ださい。 















別売品と力ードについて 

r 別売品 


• ミニ HDMI ケーブル（品番： VCP-HDMI02) 

力;ラの [HDMI] 端子に接続するケーブルでず。 

• リチウムイオン電池巧電器(品番： VAR-L90) 

付属または別売の U チウムイオン電池（品番: DB-L 目 0) の充電器でず。 

• リチウムイオン電池(品番： DB-L90) 

付属品と同じ、 U チウムイオン電池です。 

•カメラケース（品番： VCP-C04) 

ショルダーベルト付さのソフトケースです。 
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このカメラで使える力ードについて 


この力；ラに装着し、使用でさるカードはな下のとおりでず。 

• SD メモリーカード 

• SDHC メモリーカード 

• SDXC メモリーカード 



力ードの表記について 


•本書では、このカメラで使用でさる SD メモ1」一力ードや SDHC メ 
モ U— カード、 SDXC メモ1」ーカードを「カード」と表記します。 
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このカメラの楽しみかた 


W 


このカメラはフル八イビジョン^で動画クリップ撮影びでさ 
る、デジタルムービーカメラでず。ビギナーでも戸惑ラこと 
なく撮影や再生ができる操作モードや、簡単にオリジナルの 
DVD を作成ずることがでさるソフトを付属していまず。さ 
5に、撮影したファイルをパソコンをかさず八ードディスク 
に保存し管理ずる rxacti ライブラリ（ザクティ-ライブラリ） 
機能」も搭載していまず。 



ン*で高画質撮彰 [P 已2 . 64 .87] 


1ぶ20 X 1 .080 ピクセルのフル八イビジョン動画クリップ撮影 
が可能でず。また、動画ファイルのフオーマットに、 MPEG -4 
AVC / H .264 を採用。コンパクトなファイルサイズと高画質を兼 
ね備えた高性能カメラでず。 


* 当社のデジタルムービーカメラにおける r フル八イビジョン」と 
は、か平1，92 0 X 垂直1|080ピクセルでの記録を表していま 
ず。 
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巧]めてこのカメラをお使いになられる方のための r シンブルモー 
ド」と、このカメラの機能をフルに使いこなずための「ノーマルで 
ード」といラ、2つの撮影/再生モードを搭載しておりまず。 



<シンプルモード撮影メニュ ー> <ノーマルモード撮影メニュ ー> 


動さの速い被写体の撮影やズームアップして撮影ずる場合に発生 
しやずい手ぶれを補正することがでさまず。ちちろん、動画クリ 
ップ撮影と静止画撮影の両方に巧応しておりまず。 



影メニュ ー 
画 


手ぶれ補正でしっかり撮影 [P 己4 - 9己] 


ムービー•写真のサイズを 
選びまず 


かんたん操作のシンプルモード搭載 [P44] 


田 


»;^國.2:1 
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このカメラの楽しみかた (つづを） 


った被写体をはっきりと撮彰ずる [P 已6 -101] 


特定の色の被写体を自動的に追尾する色検出機能や、顔をされい 
に写ず顔検出機能を備えておりまず。 



Eye-F 健動機能に対応していまず 


市販の Eye-Fi カード（無線 LAN 内蔵 SD カード）をカメラに装着ず 
ると、撮影した静止画ファイルを無線 LAN 経由で自動的にパソコ 
ンなどに乾送ずることがでさます。また、動画アップ□ード機能 
を搭載した Eye- 円カードを使用すると、動画クリップファイルの 
乾送が巧能になりまず。 Eye- 円連動機能の取扱説明書は、下記の 
ホームページ から入手してぐださい。 
http://www.sanyo-dsc.com/ 


21 











Xacti ライブラリ機能搭載 [P 1已 9] 


Xacti ライブラリ（ヴクティ•ライブラリ）は、カメラで記録したフ 
アイルをパソコンを介ずることなく大容量八ードディスクに保存 
し、テレビで再生することができる機能でず。このため、パソコ 
ンの操作は不要です。フル八イビジョンの画質をそのままテレビ 
でご質になることがでさまず。 



豊富な付属品で、撮った画像を有効利用 [P23 - 164] 


付属のケーブル類を使ラと、撮った画像をテレビやパソコンで 
見ることびでさます。また、直接プリンタに接続して静止画を 
印刷ずることもできます。さ5に、付属の CD - ROM(Xacti 
Software CD ) に格納しているソフトを使うと、オリジナルの 
DVD や CD を作成ずることができまず。 
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システム 7 ッ 


このカメラは、さまざまな機器に接続ずることで、さ5に楽 
しくお使いいただくことびできまず。 
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市販のカード 


















































る部の名前 


カメラ 


前面 J 


ヴブレックボタン 


臣 

日甲 H 

[ in ] ボタン 1 \ 

①カメラの上部から手を 

A ンドストラップに通ず 
③手のひ5でカメラを 

1? 包む'ょ引こ握る 


動画撮影ボタン \ )C 

勢…", 感親指で、レンズ上面の 

[〇]ボタン \f 

1 rrti/rimi ポ 々、ノ巧 

静止画撮影ボタン ^ 

諸 操作ずる 



U モコン受光部 


フラッシュ発光部 


※兰脚取0付け巧は、 
底面にありまず。 


準備 



各部の名前 
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る部の名前(っヴき) 


W 


後面） 







各部の名前 
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く撮影 モード時 > 

0 [ 0 ] ボタン 

©[in ] ボタン 

©ズームスイツチを [W/C] 側に 
押した時と同じ働さをしまず。 

〇ズームスイツチを [T/O^] 側に 
押した時と同じ働きをしまず。 

©[SET] ボタン 

©[SET] ボタンを左側に押した時 
と同じ働きをしまず。 

©[MENU] ボタン 

©[SET] ボタンを上側に押した時 
と同じ働きをしまず。 

©[SET] ボタンをち側に押した時 
と同じ働ををしまず。 

⑩ [SET] ボタンを下側に押した時 
と同じ働ををします。 

めに H.] ボタン 

• U モコンコードを切り替えま 
す [P31]。 


く 再をモード時> 

0 [ 0 ] ボタン 

@[IC5] ボタン 

©ズームスイツチを [W/ 田]側に 
押した時と同じ働さをします。 

〇ズームスイツチを [T/O^] 側に 
押した時と同じ働さをします。 

©に ET] ボタン 

©[SET] ボタンを左側に押した時 
と同じ働さをします。 

©[MENU] ボタン 

©[SET] ボタンを上側に押した時 
と同じ働さをします。 

©[SET] ボタンをち側に押した時 
と同じ働さをします。 

⑩ [SET] ボタンを下側に押した時 
と同じ働ををします。 

のに H.] ボタン 

• U モコンコードを切り替えま 
す [P31]。 





















力ードを装着する ^ 



購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ず 
フォー マツトしてか！5使つてください [ P 132- 141]。 フォー 
マツトせずに使ラと、カード本来の機能を活かせない場合が 
ありまず。 

このカメラは、メモリーを内蔵しており、カードがなくても 
撮影でさまず。 



⑤引っ張って回す 


⑤入れる 
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④カチッと音びするまで 
入れる 

-カードを装着した後は、 
カードス□ットカバーを 
閉じてください。 


カードを取り出す時は 
-カードを押すとカードびかし出ますので、 
そのまま引をおいてください。 




















か主意! - 

カードは無理に巧かない 

• 力ー ドやカード内のファイルを破損するおそれびありまず。 


マルチインジケータび赤色で点滅している時は ••• 

■絶対にカードを取り出さないで<ださい。カード内のファイルを破損ずる 
おそれびあ0まず。 

A ヒン - • 

記録/再をずるメディアを切り曽える 

•カードを装着ずると、記録したデータをカードに保をし、カードのデータ 
を再生しまず。 

■記録したデータを内蔵メモ U —に保巧したり、内蔵メモ U —のデータを再 
生ずるには、メディアを選択してください。 

シンプルモード： [P48 . 巨曰] 

ノーマルモー ド： [P59 -12到 



力 

I 

K 

を 

装 

着 

ず 

る 
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in 電池絶縁シートを引き出ず 

* ■電池絶縁シートを引さ出ず 
と、 U モコンび操作できるよ 
ラにな0ます。 


リモコンの 電池の交換方法に ついて J 



電池絶縁シート 


リモコンの電池は、使いかたにちよりまずび、約1年をめやずに 
下記要領でリチウム電池 （ CR 202已：1個）を交換してください。 


-古い 電池を 取り出ず 一 
〇電池ス□ットを引っ張り出 
ず 

•電池ス□ットのつめを押し 
た状態で引さなさまず。 



-新しい電池を入れる- ' 

〇新しい電池を入れる 

■電池は、乾いたされいな巧 
でふいてから、プラス©マ 
ーク側を上にして入れて< 
ださし、。 


十 マー ク 



0電池ス□ット巧はめ込む 
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リモコンを準備する 


このカメラは、リモコンを使って撮影/再生びでさまず。 


電池を準備ずる 


董 お買い上げの際は、リモコンに電池が入っていまず。 


リモ n ンを準備ずる 














ン①使いかた 



7miU 内 


U モコン夏光部 


赤が線発光部 




•太陽光の下やインバーター照日月の近くで U モコン操作をする場合、 U モコ 
ンの到達距離び短<なることびありまず。これは、ホ列線 U モコンの特性 
によるちので、故障ではありません。誤動作防止のため、 U モコン操作時 
は、 U モコン受光部に強い光を当てないよラにミち意してください。 
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リモコンで操作でさるのは、カメラ正面のリモコン受光部からか 
平左ち15度直線距離で約 7 m 总巧の節囲でず。リモコン受光部と、 
リモコンの間に障害物があると、操作できない場合があります。 
障害物を取り除いてご使用ください。 


準 



リモ n ンを準備ずる 




















リモコンを準備する (ごヴを) 


リモコンコードの切り曾えかた J 

このカメラのリモコンは、赤外線リモコン操作のできる、他の当 
社製カメラにも働きます。当社製カメラを2台ご使巧の場合、1 
台のカメラのリモコンコードを切り誓えると、誤操作を防止でさ 
まず。お買い上げの際は、[リモコンコード 1] に設定していまず。 

くカメラの[リモコンコード1 ] を[リモコンコード 2] に変更ずる時> 

D リモコンのホが線発光部を、カメラのリモコン受 
光部に向ける 


Q [CH.] ボタンと [▼] ボタンを同時に3秒攻上巧ず 

0 リモコンの操作ボタンを}甲して、カメラの動作確 
認をずる 

• 1」モコンや力;ラの電池を交換してち、設定したリモコンコード 
を記憶しています。 

•力;ラと U モコンの U モコンコードび一致していないと、 U モコ 
ンでの操作はできません。 

く [リモコンコード 1] に戻ずには> 

D リモコンのホが線発光部を、カメラのリモコン受 
光部に向ける 


Q [CH.] ボタンと [▲] ボタンを同時に3秒む上巧ず 





リモ n ンを準備ずる 
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巧電ずる 


付属の電池は、充電してか5使ってください。電池は、電池 
をカメラに装着し、 AC アダプターを接続して巧電しまず。 
また、 AC アダプターを接続ずると電源コンセントか!5電源 
を取ることがでさまず。 


Q 嵩お.;片端ら.之 



準備 



充電ずる 
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巧電する (ごヴを) 


W 


0電池を入れて、電池カパーを閉じる 





準■充電ずる 
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カメラに AC アダプターを接続ずる 

•充電を開始しまず。 




<充電中は> 

•充電中はマルチインジケータ 
び赤色で点灯し、充電び完了 
ずるとミ肖打しまず。 

• 電池の異常や装着び不完全な 
場合は、マルチインジケータ 
び赤色点ミ威しまず。電池を装 
着し直してください。 

• 充電時間は約1 so 分です。 


7ルチインジケータ 



準備 



充電ずる 
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巧電ずる (ごヴを) 


か壬意! - 

長時間使用した直後に充電しない 

♦カメラを長時間使用した直後は電池び熱くなっていまず。この状態で充電 
しよラとずると、マルチインジケータび赤色で点滅して充電でさない場合 
びありまず。長時間使用した後は、電池の温度び下びってから充電してく 
ださい。 

電池び膨5んだ？ 

•本製品に使われている U チウムイオン電池は、高温環境での保巧や繰り返 
しの使用によって電池び膨らむことびありまず。巧全上の問題はありませ 
んび、膨らんで装着しにく<なった電池は取り出せなくなる恐れびあ0ま 
ず。このよラな電池は使用をやめて、新しい電池をお買い求め<ださい。 

電池の外装やラベルをはがして使用しないでください。 

• 機器故障の原因となりまず。 

.近 ヒン- • 

内蔵 y ックアップ用電池について 

♦このカメラは日付-時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておく 
ための電池を内蔵してレまず。この電池を充電ずるため、約2日間ほど電 
池は装着した状態にしてくださし'1。内蔵バックアップ巧電池は、満充電状 
態で約7日間、カメラの設定を保持しまず。 

長期間使用しない時は電池を取りはずず 

•電池は、電源び切れている状態でをわずかずつ消耗しまずので、カメラを長 
期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおずずめしまず。ただし 
電池をはずすと、日付-時刻や他の設定をしている場をは設定をク U アずる 
場合びありまずので、ご使用の前にカメラの設定を確認してください。 

USB 接続時に充電できまず [P146] 

♦パソコンに接続ずると、カメラの電池に充電びでさまず。 

•ただし、充電時間は、カメラの動作状態によって異なりまず。 

•専用 US 巨接続ケープルは、パソコンの US 巨コネクタに接続してくださ 
し'»。モニターやキーボードの US 巨コネクタ、 US 巨八ブには接続しないで 
<ださい。 

•長時間使用しない場合は、ま全のため専用 US 巨接続ケープルをカメラから 
取りはずしてください。 





充電ずる 
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巧電動作について 


充電は、カメラの電源び切れているかパワーセーブ状態、または 
スリープ状態の時に行ないまず。撮影や再生状態時は充電を行な 
いません。 


温度警告 [ M ] アイコンについて 


カメラ使用中に電池の温度やカメラ内部（電池外）の温度び上昇 
ずると、下記のよラに温度警告アイコンがお知らせしまず。 

■カメラ使用中に電池の温度やカメラ内部（電池けが）の温度び 
上昇ずると 

• カメラ使用中に電池やカメラ内部（電池 LU 外）の温度が上昇する 
と、モニターにアイコンが点のしまず。 [ Ml アイコンび点 
灯しても撮影/再生はできまずび、このような場合はでさるだ 
け早く使巧を中止し、電源を切って<ださい。 

• 温度がさらに上昇した場合は、@アイコンが点滅したあと、 
自動のに電源が切れまず。 

温度び下がらないと電源び入りません （[ Ml アイコンび点滅）。 
温度が下がるのを待ってか!5使用を再開してください。 

♦動画撮彰中には、撮影停止までのカウントダウン表示が約 
1己秒から始まり、表示が0秒になると撮影が停止しまず。 

♦温度が上昇しているときアイコンが点口中）に電源を切 
ると、温度が下がるまでは、票源が入りません（[^アイコン 
が点滅）。 


準備 



充電ずる 
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電源を入れる/切る 


w 


電源の入れかた 


Q モニターユニットを開け、 モニターユニット 


[ON/OFF] ボタンを1秒 
L ソ上巧ず 

• [ REC / PLAY ] ボタンを1秒政 
上押すと、再生モードで電源 
を乂れることびでさます。 

• [ ON / OFF ] ボタンを短く押す 
と、パワーセーブが態になり 
ます。 



電源の切りかた 


Q [ON/OFF] ボタンを約1秒む上巧ず 

■ 電源び切れます。 





電源を入れる/切る 
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パワーセーブ(スリープ)状態か 6 電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源び入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約己分 
間(工場出荷時の設定)）ずると、自動的に電源が切れる r パワーセー 
ブ（スリープ)機能」が備わっていまず。 

* パワーセーブ状態になった場合は、1；1下のいずれかの操作をずると電源び 
入ります。 

• [ON/OFF] ボタンを押ず • [SET] ボタンを巧ず 

•[0]/[ in] ボタンを押ず 


♦パワーセーブ状態になって約1時間政上経過ずると、スタンバイモードに 
なりまず。スタンバイモードになった場合は、 [ ON / OFF ] ボタンを押して 
電源を入れるか、 モニターュニッ トを一度閉じて開けてくださし、。 

* AC アダプターを接続している場合、電源を入れてから約已分後にパワーセ 
ーブ機能び働さまず（エ攝出荷時の設定)。 

* パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更ずることびでさまず 
[ P 132]。 

* カメラにパソコンまたはプ U ンタを接続している場合は、約] 2時間後に 
パワーセーブ状態になりまず。 


準備 



電源を入れる/切る 


38 


電源を入れる/切る (っヴを) 


か ヒントつ - • 

ずぐにパワーセーブが態にずるには 

• [ON/OFF] ボタンを短く巧ずと、パワーセープが態になりまず。 

スタンパイモードについて 

♦モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモー 
ドになりまず。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとずぐ 
に電源び入って、撮影や再生操作び可能になりまず。力^ラの使用を一時 
的に中止し、またずぐに使用ずるよラな場合は、スタンバイモードをご利 
用くださし、。 


- 

医司アイコンが出る？ 

♦このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画儘に記録ずる機能を持ってい 
まず。日付-時刻の設定 [P40] を行っていないと、撮影画儘に撮影年ち曰を 
記録でさないため電源を入れた直後に r 日付時刻を設定してください」とい 
ラメッセージび、撮影画面には區司アイコンび出まず。撮影画像に撮影年ち 
曰を記録ずる場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってくださし、。 





電源を入れる/切る 


39 


曰付•時刻を設定する 


このカメラは撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表示 
する時計機能を巧蔵していまず。撮影前には、曰付•時刻が正し 
く設定でをているか、確認してください。 

※日付-時刻の修正方法は、42ページの r ヒント」を参照してく 
ださい。 


[例]: 2010年12月24日午後7時30分に合わせる場合 


□ 電源を入れ [P37]、 

に ET] ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出ます。 
■再生時の撮影曰表示、曰付表 
示順序•曰付 • 時刻合わせなど 
を設定ずるとをは、政降の操 
作をしてください。 

■撮影または再生画面にずるに 
は、 [ MENU ] ボタンを2回押し 
て < ださい。 


I の旧巧時刻 



圓〕 


2010 / 02/01 


00:00 


年/ち/日 


Q 岂解高是ぉ . 


〇 [曰付]を選ぶ 
©[ SET ] ボタンを押す 

-曰付設定画面び出まず。 
©日付を「2010年12月24曰」 
に合わせる 

-「年」設定^「月」設定^ 

「曰」設定の順に合わせます。 

[ SET ] ボタンを左ちに巧ず： 
[ SET ] ボタンを上下に巧ず： 
0[ SET ] ボタンを押す 


10旧付時刻 


圓〕 


2010/12/24 


な巧を 


「年」、「月」、「曰」び選べます。 
数値び増減します。 
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曰付•時刻を設定する (ごづを) 


W 


H •日蟲•摇是お. . 

Wq 剛]を愚で 

©[ SET ] ボタンを押す 

-時刻設定画面び出まず。 

©時計を「1日時30分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせまず。 

-「時」は24時間表示です。 

〇 [ SET ] ボタンを押す 

□ 再生時の日付表示順唐を 
設定ずる 

〇 [表示]を選ぶ 
©[ SET ] ボタンを押す 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面び出まず。 

©[ SET ] ボタンを上または下側 
に押ず 

■上側に押すと、曰付表示順序 
びしソ下のよラに変わります。 

r - 年/月/曰一月/曰/年一日/月/年 一1 

下側に押ずと、逆に切り曽わります。 
〇 [ SET ] ボタンを押す 







曰付•時刻を設定ずる 


41 












[MENU] ボタンを巧ず 

• 曰付-時刻の設定び鶴ねりまし 
た。 

•撮影または再生画面にするに 
は、 [ MENU ] ボタンを巧して 
<ださし、。 


冷 ヒント ■'I - • 

■このカメラは電池を交換ずるときに内部時計をバックアップしまずび、電 
池の使用時間によっては、日付-時刻の設定をク U アずる場合びあります 
(バックアップ時間は最長で約7曰間）。電池交換後や撮影前は念のため、 
時計表示を確認されることをおずすめしまず(操作0)。 

日付•時刻を修正ずるには 

①電源を入れる 

這)オプシヨンメニュ ー 1を出ず [ P 1 26] 

⑤[日付時刻]を選び、に ET ] ボタンを巧ず 
-日付時刻設定画面び出まず。 

-この状態で、現在の設定内容び確認でさまず。 

の修正する行を選び、表示を修正する 


準備 
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撮影/再生モードを切り替える 


撮影をずる撮影モードと、撮影した画像を再生ずる再生モー 
ドを切り誓えまず。 


0電源を入れる [P37] 

□ [REC/PLAY] ボタンを巧ず 

A zm 一 し、、 " K ? 扣卜つな • i -'> h ±寸 


►モードび切り替わります。 

► [ REC / PLAY ] ボタンを押すたびに、モードび切り替わります。 


BM 


15 

000:00:22 


阔 

戶 g 卿] 


口 


<撮影モード例> 
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<再生モード例> 






















シン 7 ル/ノ -7 ルモ-ドを觀尺する 


シンプル モー ド/ ノー マル モー ドについて 


r シンプルモード」は、このカメラの機能の中でち使用頻度が高く、 
必要な機能だけで精成した操作モードでず。一万 r ノーマルモード」 
は、このカメラの機能をフルに使用する場合の操作モードです。 
それぞれ、目のに応じたモードを選んで、ご使用ください。 


<シンプルモード設定画面> <ノーマルモード設定画面> 
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シンプル/ノ ■マルトドを選択する ( 


シンプル/ノーマルモードの切り替えかた 


電源を入れる [P37] 

■前回設定したモードにな0まず。 


I 百 


[MENU] ボタンを巧ず 

■モードに応じた;ニュー画面び出まず。 


0 動作モードアイコンを 
選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■シンプルモードからノーマ 
ルモードまたは、ノーマル 
モードからシンプルモード 
へと切り替わりまず。 

■ メニュー画面は、 [ MENU ] 
ボタンを押すと消えます。 


画 

画 


詳巧なノ ー7 ルメニユーに 
切〇替文ます 


圓〕 


適ホを 


d 


一動作モードアイコン 

くシンプルモードメニュー画面> 


1^^001 H〕 
動作モート 


シンプルメニ ユーに 
切日宮えまず 


なまを 


□ 


-ドアイコン 

<ノーマルモードメニユー画面> 
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—画面の出しかた/消'しかた 


Q 撮該または再生モードに設定ずる [P43] 

Q 動作モードを設定ずる [P45] 

0 メニュー画面を消している場合は、 [MENU] ボタ 
ンを}甲ず 

■；^ニュー画面び出ます。 

• ；><ニュー画面は、 [ MENU ] ボタ 
ンを押ずと消えます。 



<例：ノーマルモード撮影メニュ ー> 


準備 



シンプル/ノ—マルモ—ドを選択ずる 


46 









































シンプルモード設定画面の紹介 


シンつル/ノ - 7 ルモ-ドを選択するがき) 


ユ 

二 

メ 

撮 

ド 


刀 

ン 

シ 



準！！ 



かみをなみ 
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O 撮影サイズ設定 [P64] 

• 動画ク U ップの撮影サイズを選 
びまず。 



:動画ク U ップは1,920 X 
1,080ピクセル、 SOfields/s 
で撮影しまず。 

静止画は3.648 X 2.736 
(4 : 3) ピクセルで撮影します。 



:動画ク U ップは 640 X 
480 ピクセル、 3 曰 fps で撮 
影します。 

静止画は 1 .600 X1,200 
(4:3) ピクセルで撮影します。 

© フォー カス設定 [P 巨百] 

• 被写体までの距離に応じて、 
フォーカスレンジを選びます。 

:己 0 cm 〜〇〇 m の範囲で、 
自動的にピントを合わせまず 
(ノーマル）。 

适] : ]cm 〜1 m の難囲で、ピン 
卜を合わせまず（スーパーマ 
ク m )。 

© フラッシュ設定 [P70] 

• フラッシュの動作を設定しまず。 
( I を：被写体の B 月るさを判断し、必 
要な場をは自動的にフラッ 
シュび発光しまず。 

(JD :被写体の明るさに関わらずフ 
ラッシュび発光しまず。 

® :暗い場所でをフラッシュは発 
光しません。 


©メディア選択 [P60] 

• 記録したデータをカードに保巧 
ずるか、内蔵メモ U — に保存ず 
るかを選択しまず。 

[ H :カー问こ保巧しまず。 

[ MJ :巧蔵;><モ|」一に保巧しまず。 

© 關 [P45] 

• ノーマ J レモードにしまず。 
©電池残量表示 [P143] 
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シンつル/ノ -7 ルモ-ドを選択するり づき) 


ユ 

二 

メ 

生 

再 

ド 



準！！ 
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O メディア選択 [P60] 

• カー ドのデータを再生ずるか、 
内蔵メモ U —のデータを再生ず 
るかを選択しまず。 

© スライドショー設定 [P7 日] 

• スライ ドショーの設定と再生を 
行し''まず。 

© 再生音量設定 [P80] 

• 動画ク U ップや音声ファイルの 
再生音量を設定しまず。 

〇消去 [P81] 

• ファイルを消去しまず。 

©画) [P45] 

• ノーマルモードに します。 

©電池残量表示 [P143] 
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シンプル/ノ -7 ルモ-ドを選択するりづき) 

P ノーマルモード設定画面の紹介 


ノーマ J レモー ド瓶影メニュー」 


<タブ1> 




















O 動画設定 [ P 87] 

く HD モード> 

Ml ； 1,920 X 1 .080 ピクセル、 
60fields/s (60i) で撮影し 
まず。 

mm :1.920 X 1.080ピクセル、 
30 fps (30 p ) で撮影しまず。 

11:].280 X 720ピクセル、 
60 fps (60 p ) で撮影しまず。 

陋1:1,280 X 720ピクセル、 
30 fps (30 p ) で撮影します。 

[S : 960 X 540 ピクセル、 
30fps (30p) で撮影しまず。 

<SD モード> 

四麵； 640 X 480ピクセル、 
30 fps で撮影します（30が。 

區麵: 448 X 336ピクセル、 
300 fps で撮影します（高速 
度撮影)。 

画！；]日2 X 108ピクセル、 
600 fps で撮影しまず（高速 
度撮影)。 

m :音声を録音しまず。 

©静止画設定 [ P 91] 

M : 3,648 X 2.736 ピクセル(約 
1,000万画素)で撮影しまず。 

面 :瓦己 84 X 2.0 16ピクセル(約 
700万画素 ’ IS : 9) で撮影 
します。 

画！ ； 2.288 X 1.712ピクセル(約 
400万画素-低圧縮)で撮影 
します。 

耐 : 2,288 X 1.712ピクセル(約 
400万画素 • 標準圧縮）で撮 
影しまず。 

國 ； 2.496 X 1.408ピクセル(約 
350万画素-]6:9)で撮影 
します。 

面 :1,920 X 1 .080 ピクセル 
で撮影します （16 :日）。 

巧の；],600 X 1 .200 ピクセル 
で撮影します。 

m ；1,280 X 720ピクセルで 
撮影します （1 巨：曰）。 


B : 640 X 480ピクセルで撮 
影しまず。 

面画: 3,648 X 2.736ピクセル 
で連続撮影します。 

: 2,288 X 1,712 ピクセル 
で連続撮影しまず。 

© シーンセレクト設定 [P 曰 2] 

固晒:フルオートで撮影しまず。 

[S :スポーツモードで撮影します。 

|の| :ポートレートモードで撮影し 
まず。 

[£] :風景モードで撮影しまず。 

I る *1 :夜景ポートレートモードで撮 
影しまず。 

^ :スノ ー &ビーチモードで撮 
影しまず。 

ra :花火モードで撮影しまず。 

画!]:ランプモードで撮影しまず。 

〇フィルター設定 [P 日 3] 

画 :フィルターを使わずに撮影し 
まず。 

:コスメフィルターで撮影します。 
:モノク□フィルターで撮影し 
まず。 

W :セピアフィルターで撮影します。 

© フラッシュ設定 

臣亞:被写体の明るさを判断し、 
必要な場合は自動的にフ 
ラッシュび発光しまず。 

m :被写体の明るさに関わらず 
フラッシュび発光します。 

臣 H :暗い場所でをフラッシュは発 
光しません。 

© セルフタイマー設定 [P 日 4] 

減 :セルフタイマーを使いません。 

医!]: [ 〇 ] または [ け ] ボタンを 
押した2私>後に撮影しまず。 

区]3 : [ 〇 ] または [ け ] ボタンを 
押した1曰秒後に撮影します。 

©電池残量表示 [ P 143] 
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シンプル/ノ -7 ルモ-ドを選択するりづき) 


W 
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O 動画手ぶれ補正設定 [ P 9 引 

• 動画ク U ップ撮影時の手ぶれ補 
正機能を設定しまず。 

M :手ぶれを補正して撮影しまず。 

翻 :手ぶれをお正しないで撮影し 
まず。 

@静止画手ぶれ補正設定 [ P 日已] 

• 静止画撮影時の手ぶれ補正機能 
を設定します。 

m \ :手ぶれを補正して撮影しまず。 

翻 ；手ぶれをお正しないで撮影し 
まず。 

© フオーカスレンジ設定 [ P 日巨] 

•被写体までの距離に応じて、 
フオーカスレンジを選びます。 

:已 Ocm 〜〇〇 m の範囲で、自 
動的にピントを合わせまず 
(ノーマル）。 

面日:焦点距離を設定し、撮影しま 
ず。 

耐 ; ] cm 〜1 m の範囲で、ピン 
卜を合わせまず（スーパーマ 
ク n )。 

〇フオーカス方式設定 [ P 97] 

19-afI :白点測距フオーカスに設定し 
まず。 

IS-afI :スポットフオーカスに設定し 
まず。 

© 測光方式設定 [ P 97] 

圓 :を分割測光になりまず。 

國 :中央重点測光になります。 

[ ral :スポット測光になります。 


© ISO 感度設定 [ P 98] 

四画 :自動的に感度を設定しまず 
(動画ク U ツプ撮影時： 
ISO 已〇〜 1,600. 静止画 
撮影時：に〇已曰〜400)。 

垣の： 感度を ISO 已〇に設定します。 

Ml :感度を ISO ] 0日に設定しまず。 

[ M 1 :黯对 S 日200に設定します。 

m \ :感度对 so 400に設定しまず。 

國 :感度を侶日800に設定しまず。 

歴画 :感度を旧01，600に設定し 
まず。 

H 画：感度をに03.200に設定し 
ます（動画ク U ツプ撮影時： 
に02,400)。 

ぷ ISO の表示値は標準出力感度で 
ず。 

©電池残 量 表示 [ P 143] 
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シンつル/ノ -7 ルモ-ドを選択するりづき) 


くタブ3> 


!撮該メニュ ー3 


1ホワイトバランス 

►歷! 
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O ホワイトバランス設定 [ P 9 日] 

醒 1 :撮影現場の天候や照明をカメ 
ラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整しまず 
(才ート)。 

面 :晴天時の設定でず（晴れ）。 

励 :曇天時の設定でず(曇り）。 

欄 :お光灯による照日月時の設定で 
ず(単光灯)。 

m :白熱灯による照日月時の設定で 
ず（白熱灯)。 

m :より正確にホワイトバランス 
を設定しまず（ワンプッシュ）。 

©露出設定 [ P 100] 

m :自動的に露出を設定しまず。 

m :シャッタースピードを設定し 
まず。 

m :絞りを設定しまず。 

m :絞りとシャッタースピードを 
設定しまず。 

©被写体検出設定 [ P 101] 

特定の色の被写体を自動的に追尾 

ずる色検出機能や、顔をされいに 

写ず顔検出機能を設定しまず。 

剛 :顔を検出しまず。 

面 :特定の色を検出しまず。 

面团 :顔や色を検出しません。 


〇高感度モード設定 [ P 1 03] 

旧司： 感度を上げます。 

IM 1 :標準感度に設定しまず。 

© デジタルズーム設定 [ P 103] 

IDWI :デジタルズームを使し''まず。 
[M :デジタルズームを使いません。 

©記録フオルダ設定 

©電池残 量 表示 [ P 143] 
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ノーマルモード再生メニュ - 
くタブ1> 


〇スライドショー設定 [ P 107] 

• スライドショーの設定と再生を 
行し''まず。 

© 再生音量設定 [ P 80] 

• 動画ク U ップや音声ファイルの 
再生音量を設定しまず。 

©プ□テクト設定 [ P 108] 

• ファイルにプ□テクト(消去禁止） 
を設定します。 


〇消去 [ P 81] 

• ファイルを消去しまず。 

©回乾 [ P 111] 

• 静止画を回転表おしまず。 

© リサイズ [ P 1 1 1] 

• 静止画の解像度を下げまず。 

み 電池残量表示 [ P 143] 
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シンプル/ノ—マルモ—ドを選択ずる 
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くタブ 2> 


3 

再ちメニュー 2 


S 画像お正 

ち 

な動画編集 1 

ん 11 

D 柳プリントモ約 - 

? 

^フォルダ選巧 - 


が！コピー - 


-O 


-0 




3 set ミ夫定 


口 —— 0 



O 画像補正 [ PI 12] © コピー 

•ホく写った目や画像の濃淡を補 • カードと内蔵メモ U —の間で 

正します。 ファイルをコピーします。 


シ 

ン 

プ 

ル 


I 

マ 

ル 

モ 

I 

を 

巧己 

巧 

択 

ず 

る 


©動画編集 [ P 113] 

• 動画ク U ップを編集します。 


©電池巧量表示 [ P 143] 


© プリント予約 [ P 121] 

• プ U ント予約 （ DPOF 設定）を行 
います。 


〇フォルダ選択 [ P 8 引 

• 再生ずるフォルダを選びまず。 
カード選択時： 勵 
内蔵メモ U - 選択時：^1 

















メディアを選択する 




ノーマ J レモード日寺 J 

凸^ 


ーマルモード撮影メ 
ユー画面を出ず [ P 46] 


1お 止面 


3シージ セレクト 

-10 

: フィルター 


1フラッシュ 

— >苗 

1 セルフタイ 7— 

-'a 



オプションタブの「1」を 
I 選ぶ 


しオプションタブ「1」 


[メディア選択]を選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 

■ ;>< ディア選択画面び出ます。 
[カード]: 記録したデータは力 
ードに保巧し、再生時はカー 
ドのデータを再生します。 

[内蔵メモリー]: 記録したデー 
夕は内蔵;><モ|」一に保存し、 
再生時は内蔵メモリーのデー 
夕を再生します。 


に旬メディア遷巧 


圓〕 


□ 
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凸 


目的のメディアを選び、 

■メディアを選がしました。 


[ SET ] ボタンを巧ず 





メディアを選択ずる 






















シンプルモード時 J 


0 シンプルモードメニュー 
画面を出ず [P46] 


□ メディア選択 [ P48 • 
百 0] を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

• ;><ディア選択画面び出ます。 
〇:記録したデータはカード 
に保巧し、再生時はカードのデ 
一夕を再生します。 


ムービー•写真のサイズを 
透びます 


而 I 

厂:站 Ij 
m 

國〕 €>みを □ 


し メディア選択 



[ MJ :記録したデータは内蔵^ 
モリーに保存し、再生時は内蔵 
モリーのデータを再生しま 
す。 


0 目的のメディアを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

■六ディアを選択しました。 


锋 ヒント') - i 

力ードを選択ずることびでさない？ 

■カードを装着してください。カードを装着していないと、カードを選択ず 
ることびでさません。 




















撮影の前に 



上手に撮彰ずるために 


カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラびぐ5ぐ6しないよ 
5に構えてください。 


良い例 


悪い例 




指びレンズまたはフラッシュ 
発光部にかかつている 


例1: 

①手を A ンドストラップに通ず。 

霞手のひらでカメラを包むよラに握る 
感人差し指でズームスイッチを、親指で他の 
スイッチを操作ずる 

例2: 

①カメラの上部から手を A ンドストラップに通ず 
霞手のひらでカメラを包むよラに握る 
感親指で、レンズ上面の[0]/[ in ] ボタンを 
操作ずる 


一く ご汪意>- 

♦製品の性質上、ご使用中は本機表面の温度び多少上昇しますび、故 
障ではありません。 

•ご使用中に熱く感じたら、撮影を一時中断するか、持ち手を督えるな 
どして、無理な体勢でのご使用は継続しないよラにしてくださし、。 
長時間ご使用の際は、兰脚などをお使いください。 


シンプ山 



撮影の前に 

















オートフオーカス（自動ピント合わせ）について 


このカメラのオートフオーカス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずが、苦手な被写体もありまず。ここでは、オー 
トフオーカス機能でのピント合わせびしにくい被写体を、ラまく 
撮影ずる方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フオーカスレンジを設定して撮影して<ださい 
[ P 6 引。 


■オートフ ォー カスの苦手な被写体 

次のよラな条件では、オートフオーカス機能でのピント合わせび 
正常に動作しないことびあります。 


•コントラストのない被写体や画面中央 
に極端に明るいものがある被写体、ま 
たは、被写体や撮影場巧び暗い 

撮穀のしかた：被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさりしたちので 
フオーカス□ックした後、構図を決めて 
撮影してください。 


• 縦線のない被写体 

撮穀のしかた：カメラを織位置に構えて 
フオーカス□ックした後、構図を横位置 
に戻して撮影してくださし、。 




撮影 



撮影の前に 
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撮影の前に (ごヴを) 


次のよラな被写体では、オートフオーカス機能び動作してちピン 
卜び合わないとさびあ0ます。 


• 遠いちのと近いちのが共巧する被写体 

撮穀のしかた：ピントを合わせたい被写 
体と同じ距離にあるちのにフオーカス □ 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さい。（モニターでピントを確認してく 
ださい。） 


•動をの速い被写体 

撮穀のしかた：撮影したい被写体と同じ 
距離の被写体であらかじめフオーカス n 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さし、。 


巧ヒント、 

•静止画は、再生時に回転ずることびできまず [ P 已7 ■ 111]〇 
• [ 〇 ] ボタンを半分押したとさに、モニターの画像び上下に動< ことびあ 
0まず。これは画像処理の関係によるちので、故障ではありません。な 
お、この時の画儘の揺れは記録しませんので、再生時には現れません。 
•光学ズーム使用時やオートフオーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
ますび、故障ではありません。 




シンプ山 



撮影の前に 
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撮影サイズを選ぶ 


撮影サイズ（ピクセル数）は、数値が大さいほどさめ細かな撮影が 
可能ですが、ファイルサイズが大さくなりまず。画像の使用目的 
に応じた画質に設定してください。 

0 シンプルモード撮影メニユーを出し [P46]、 

撮影サイズ設定を選んでに ET] ボタンを巧ず 


d 


イピジョンで巧したい 1 

画 

極 

1 

隱四;1 

m HD サイズ 
园 10M[4;3] 


腿 13 额ミ夫定 LJ\ 


輪 1 :動画クリップは1,日 20 X 1，080ピクセル、 SOfields / s で 
撮影しまず。 

青争止画は3,648 X 2,73日 （4 : 3) ピクセルで撮影しまず。 
firi :動画ク1」ップは640 X 480 ピクセル、 30 fps で撮影しま 
す。 

静止画は1 ,600 X 1.200 (4 : 3) ピクセルで撮影します。 


撮影画像サイズを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 撮影サイズを設定しました。 


撮影 



撮影の前に 
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撮影の前に (ごヴを) 


W 


才ーカス設定を選ぶ 


被写体までの距離に応じて、 フォー カスレンジを選びまず。 

〇シンプルモード撮該メニユーを出し [P46]、 
W フオー カス 設定を遺んで [SET] ボタンを巧ず 



!=人物や風景など 
^ -お的な撮該 

HD ® 巧定 


曲 :已 0 cm 〜 oom の範囲で、自動的にピントを合わせます 
(ノーマル）。 

® : ] cm 〜1 m の範囲で、ピントを合わせます（スーパーマク 
□ )0 

0フオーカスレンジを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

■フオ-カスレンジを醜しました。 


シンプ山 



撮影の前に 
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操作音を消したい 

•操作中に出る音声ガイドを消すことびできます [P1 28]。 


撮影した画像や録音した音声の保存先は？ 

•カードまたは内蔵メモ U — に保存します。どちらに保巧するかは、選 
択することびできます [P 已9]。 


逆光で撮影ずると… 

•逆光で撮影した時は、レンズの特性上、ゴースト模様（フレア現象）び 
現れることびありまず。このよラな時は、逆光を避けて撮影してくだ 
さし、。 

撮影ファイルの記録中は… 

•マルチインジケータびホ色で点滅している間は画儘の記録中で、次の 
撮影はでさません。赤色点滅び消えれば撮影でさます。ただし、赤色 
で点滅している間でち、力;ラ内部メモ U —の空き容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 


撮影 



撮影の前に 
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動画クリップ撮影をする 


W 


Q 童為若’又 n *[ P 37] V'ffl 

W 影モードにずる [P43] 


百 


■□] ボタンを巧ず 

I録画び始まります。 

I [ in ] ボタンを押し続ける必要 
はおりません。 

I撮影可能時間がかなくなると、 
残りの撮影可能時間び出ます。 


〇提謀接•お•之 . 

U •もう-度 [け ] ボタンを押ず 
と、録画を終了します。 



撮影時間 



シンプ山 



動画クリップ撮影をずる 






























1 巧撮影をする 


1枚の静止画を撮影しまず （1 枚撮影)。 


Q 童為苗’又 Vi Yp 3 7]V"}i 

W 霞モードにずる [P43] 

巧 Via '] ’献’ジおお’…" 

* 〇 [ 〇 ] ボタンを半分押す 

•オートフオーカスび働さ、ピ 
ントび合いまず（フオーカス □ 
ック）。 

@さらに [ 〇 ] ボタンを巧ず 
•シャッターび切れます。 
■このまま、[〇]ボタンを 
押したままにしていると、 
撮影した画儘をモニターで 
確認することびできます。 

〇 © L 





ターゲッ K マーク 




























W ヒン- • 

モニターの明るさを変えることびでさまず 

•撮影画面び出ている時に [ MENU ] ボタンを約]秒切上押ずと、モニターの 
明るさを設定ずる画面び出まず。 

どこにピントが合つてるの？ 

■ピントび合った位置には、ターゲッ 
トマーク。び出まず。 

•ピントを合わせる位置は、撮影節囲 
の曰箇所のフォーカスポイントから 
カメラが自動的に判断します。ター 
ゲットマークび、目的でない位置に 
出た場合は、カメラアングルを変更 
ずるなどして、ピントを合わせ直し 
てくださし、。 

• 画面中巧の広い嚴囲にピントび合った 
場をは、大さなターゲットマークび出 
まず。 

フォーカスや露出を□ックでさまず（ノーマルモード時） 

•に ET ] ボタンに シヨー トカット機能 [ P ]3 □- 133] を割り当てると、オー 
トフォーカスや露出を固定ずることびでさまず。露出を固定ずると 
函国び、オートフォーカスを固定ずると、胚固アイコンびモニターに出ま 
ず。 

•フォーカスレンジやシーンセレクトの設定 [ P 已2 -白 2] を変更ずると、フォ 
—カス□ックを解除しまず。 

シャッタースピードと絞り値が出ます（ノーマルモード時） 

•撮影画面にシサッタースピードと絞り値び出まず。撮影の参考にしてくだ 
さい。 

手ぶれ警告アイコン《び出た5 ? (ノーマルモード時） 

•静止画撮影時、シゎッタースピードび遅<なり手ぶれの可能性び高<なる 
と、モニターに手ぶれ警告アイコンび出まず。このよラな時は、云脚で力 
メラを固定して撮影時にカメラびぶれないよラにずるか、フラッシュ動作 
モードを自動発光 [ P 48 - 7日]に設定してください。 

• シーンセレクト機能の花火モード区互]撮影時、常に手ぶれアイコンび出まず 
が、異常ではありません。 

保巧に時間びかかる？ 

•暗巧撮影時、カードの書さ込みに時間びかかる場合びあります。 


ター ゲット マーク 


IQI か SI 1 

邸 

1;し」し」！ 

1 1 

1 广 1 r 1 尸 11 

— i — F 3.5 

1 1 

1し J L J し J ! 


卜1/2 _ 口 

^手ぶれ警告アイコン 

L シャッタースピード 




枚撮影をする 


(ごづを） 


シンプ山 



枚撮影をずる 













.を使って撮驚ずる 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影になって 
いる時や逆光の場合などでち役に立ちまず。フラッシュを使って 
撮影でさるのは1枚撮影のみでず。 


0 シンプルモード撮影メニューを出し [P46]、 
フラッシュ設定を選んで [SET] ボタンを巧ず 

• フラッシュ動作を設定ずる画面び出まず。 



晒 

画 

m 

a カメラにおまかせ 


画〕 


適•決定 


□ 


径巧：被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び発光します。 

m :被写体の明るさに関わらずフラッシュび発光しまず。 

(S :暗い場所でちフラッシュは発光しません。 


0フラッシュ動作を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•フラッシュ動作を醜しました。 


撮影 



1枚撮影をずる 


0[^]ボタンを巧して撮該ずる 
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枚撮影をする 


(ごづを） 




フラッシュ発光部に触れたままフラッシュ撮影をしない 
•フラッシュ発光部び高温になり、触れるとやけどをする場合びあります。 
フラッシュ発光部には、触れないよラにして<ださい。 


を 


ヒント 


参 

•動画ク U ップ撮影中、フラッシュは使えません。 

•静止画手ぶれ補正 [ P 日己]を ONffl に設定ずると、フラッシュ動作の設定 
は発化禁止巧山こなりまず。 

•に ET ] ボタンに シヨー トカット機能 [ P 130 ■133] を割り当てると、撮影 
画面からフラッシュの設定を変えることびでさます（ノーマルモード時）。 


画角を設定ずる（ノーマルモード時)」 

撮影画面の表示を静止画撮影の状態にずるか、動画クリツプ撮影の 
状態にするかを選ぶことびでさます。 

撮影モードによって選ぶと、撮影画角がわかりやずくなりまず。 

画角を選択ずるには、オプション設定画面でショートカツトを設定 
してください [ P 134]。 


<動画画ち表示〉 



〈静止画画角表示> 



•動画ク U ップ撮影範囲 



シンプ^ 



枚撮影をずる 
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動画クリップ撮影中に静止画撮影をする 


動画ク U ップ撮影中に、静止画撮影 （ 1枚撮誇)がでをまず。 


Q 童為 若’又 Vi '[P 3 7]V"ji 

W 誇モードにずる [P43] 


百 


[<□] ボタンを巧ず 


0 静止画の撮該チャンスに 
なつたら、 [〇]ボタン 
を巧ず 


Q ‘[‘1み"糸‘占ジ省苗じ；‘、‘ 

® •撮該を,俊了ずる 



撮影 



動画クリップ撮影中に静止画撮影をずる 


の 



























動画ク U ップ撮影サイズの設定 

静止画撮影サイズ 

IMBl 

r^M 1 (16 : 9) 

[iPRlilQl 

1皿 1 (16:9) 

圓 

10 加 1 (4:3) 


※高速度撮影（歷 1 画！）、应]撮影中に静止画撮影はでさません。 
※達写撮影はでさません。 


||画クリッつ撮糾に静止画撮辦ずるりづき) 


をピント-) - • 

♦動画ク U ップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。 
•静止画手ぶれ補正 [ P 已4 . 目己]は動作しません。 

•撮影可能時間び約已〇秒！; TF になると、動画ク U ップ撮影中の静止画撮影 
びでさなくなりまず。静止画撮影びでさなくなる撮影可能時間は、被写体 
、 や撮影サイズ [ P 64]、 動画モードの設定 [ P 87] によって異なりまず。動画 
ク U ップ撮影中に静止画撮影をずる場合は、撮影可能時間にごを意くださ 

ち ぃ。 

静止画の 撮影 サイズについて 

M ■動画ク U ップ撮影中の静止画撮影サイズは動画ク U ップの撮影サイズの設 
I 迅こ齡しまず。 


動画クリップ撮影中に静止画撮影をずる 
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拡大(ズーム)撮影をする 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがありまず。 


Q 


被写体にレンズを向ける 


0ズーム スイッチを [ T / 
] または [ W / 巧]測 
に押して、構図を巧める 

[ T /0、] :望遠画面になります。 

[ W / 田]:に角画面になります。 

■ズーム動作に入ると、モニター 
にズームバーび出ます。 

■光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まります。再度ズームスイッ 
チを [ T / O ^] 側に押ずと、デ 
ジタルズームに切り替わり、 
ズーム動作び再開します。 


百•お. 

尉品I I …’ 


動画ク U ップ撮影^|^67] 
1枚撮影- ►[ P 日 8] 

連写撮影^ [ P 91] 


を 


ピント、 ■ 



鑑デジタルズ-刷 


ズームバー 

InpiT 


光学 スー ム 
デジタルズーム(黄色）」 


光学ズームのみの場合 



高倍率で動画クリッブ撮影をずる時は 

•高倍率での動画ク U ップ撮影中に、被写体やカメラを動かしたり手ぶれび 
発生すると、再生映像び歪む場合びあ D ます。この現象は CMOS センサー 
の特||まによるちので、故障ではありません。 

•高倍率での動画ク U ップ撮影の時は、カメラび動かないよラ兰脚で固定ず 
ることをおずずめしまず。 

「30x Advanced Zoom (アドバンストズーム）」について 

•「30 x Advanced 之 00 m 」 とは、動画ク U ップ撮影において画質劣化なく 
電子的に拡大し、最大約30倍までのズームを巧能にする機能です。 


撮影 



拡大(ズ—ム)撮影をずる 



















u モコンで撮影•再生をする 


W 


このカメラは本体にリモコン受光部を装備しているので、付 
属のリモコンを使って撮影や再生をずることびできまず。 



U 

モ 

□ 

ン 

で 


撮 

影 

m 

生 

を 

ず 

る 


0リモコンの準備をずる [P29] 

Q カメラの電源を入れ、撮影または再生モードにずる 
n リモコンをカメラのリモコン受光部に向ける 

** •モこ夕-ユこッ トを開けてくださし、。 

Q リモコンのボタンを巧して操作ずる 
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静止画を巧をする 


0 再生モードにずる 
[P43] 


オレンジ色の枠 


百 


再生ずる画像を選ぶ 

• [ SET ] ボタンを上下左ちに押し 
て、再生するファイルにオレン 
ジ色の枠を合わせてください。 
•オレンジ色の枠を合わせた画像 
の情報び、モニターの下部に出 
ます。 


n [SET] ボタンを巧ず 

W ■再生を n 始します。 

<再生ずるフアイルを選ぶ画面 
に戻るには> 

方向ボタンの [▼] を巧す 



再生 



動画/静止画を再生ずる 


6 
























動画/静止画を再生ずる(っヴき) 


r 


動画クリップの再生操作1 


こラずるには 

こラしまず 

順方向再生 

[SET] ボタンを押ず 

再生中止 

再生中に [SET] ボタンを下に押ず 

一時停止 

再生中に [SET] ボタンを押す、または [SET] ボタン 
を上に押ず 

倍速再生中はに ET] ボタンを上に巧ず 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに巧す 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に巧す 

ス □— 
再を 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに巧し続ける 

逆ち向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に巧し続ける 

倍速再生 

順ち向 

順方向再生中にに ET] ボタンをちに巧ず 
※に ET] ボタンをちに押ずたびに、再生速度びしソ下 
のよラに変わりまず。 

通常速度^2倍速^5倍速^1〇倍速^15倍速 
[SET] ボタンを左に巧すと、再生速度び元に戻りまず。 

逆ち向 

順方向再生中にに ET] ボタンを左に巧ず 
※に ET] ボタンを左に押ずたびに、再生速度びな下 
のよラに変わりまず。 

]己倍速^1日倍速^已倍速 

[SET] ボタンをちに巧すと、再生速度び元に戻りまず。 

通常再生に戻ず 

[SET] ボタンを押ず 

音量調整 

大さくずる：再生中にズームスイッチを [T] 側に押ず 
小さくずる：再生中にズームスイッチを [W] 側に巧ず 


@ピント'!- 

再牛両面に屈51アイコンぴ出る？ 

•分割保存 [P8 日]されたファイルの再生画面には@アイコンび出ます。 


シンプ山 



動画/静止画を再生ずる 
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動画クリップ中の1コマを静止画にずる 



動画クリップは、ファイルサイスび大きくなります 

•撮影したファイルをバソコンにダウン□ー ドして再生した時、ご使用にな 
るパソコンによっては、画像処理能力び追いつかない場合びあります。こ 
のため、再生画像びスムーズに動かないなどの現象にな D まず（カメラの 
モニターやテレビでは、正常に再生でさまず）。 

•撮影巧能時間政内でを、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
びありまず。 

動画クリップの再生位置を表示でをまず 

■動画ク U ップ再を中に [MENU] ボタンを約1秒切上巧ずと、現在の再生位 
置をおすバーび出ます。 

•再生位置をおずバーは、再度 [MENU] ボタンを約1秒] ■U 上押ずと消えま 
ず。 



動画クリップ再生時に動作音びずる？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフオーカスの動作音を録音したをの 
で、故障ではあ0ません。 



/静止画を再をずる 


音青が出ない？ 

•コマ送り、倍速再生および逆ち向再生時、音声は再生しません。 










一を再をずる 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー再生」がでさ 
まず。 


シンプルモード再生メ 
I ニューを出し [ P46]、 
スライドショー設定を選 
んで [SET] ボタンを巧ず 

:ずべてのファイルを再生 
します。 

HI :動画ク1」ップと音声ファ 
イルを再生します。 

国 :静止画フアイルを再生し 
ます。 



再生ずるファイルの種類 
'を選び、に ET] ボタンを 
巧ず 

■スライドショー再生を開始し 
ます。 

■再生中に [SET] ボタンまたは 
[MENU] ボタンを押ずと、ス 
ライドショーを中止します。 


な12ント> 


スライドショーの設定について 

♦スライドショーの設定は、ノーマルモードで変更ずることびでさまず 


[P]07]。 



シンプ山 



スライドシ m I を再生ずる 
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再生音量を設定する 


動画ク U ップや音芦フアイルの再生音量を設定しまず。 


〇シンプルモード再生メ 
W ニューを 出し [P4 巨]、 
再生音量設定を選んで 
に ET] ボタンを巧ず 

■音量バーび出まず。 


□ [SET] ボタンを立ちに 
巧して音量を設定し、 
[SET] ボタンを}甲ず 

■ B を音量を設定し、シンプル 
モード再生メニューに民 D ま 
ず。 


&ヒント-) - 

再生中に音量を設定ずることびでをまず 

■動画ク U ツプまたは音声再生中にズームスイツチを [T/0、] または 
[W/ 田]側に巧ずと音量バーび出て、音量を設定ずることびでさまず。 

ノー マル モー ドでは 

• ノーマルモード再生メニューの[再生音量]を選んで [SET] ポタンを押ず 
と、音量バーび出ます。 



再生 



再生音量を設定ずる 
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ファイルを消去する 


ファイルの消去ち法には、ファイルを1つずつ消去ずる方法 
と選んだファイルを消去ずる方法、ずべてのファイルを一括 
して消去ずるち法がありまず。 


イル/フォルダ消去ずる 


〇シンプルモード再生メ 
ニュ—を出 し [P4 巨]、 
[消去]を選んでに ET] 
ボタンを巧ず 


日船 


ファイル消ま 


S 巧消去 
す八てミ肖去 


フォルダミ肖去 


圓〕 


[1 ファイル消去]:表示している 
ファイルを消 
モしまず。 

[選択消去]:選んだファイルを消去しまず [P82]。 

[ずべて消去]:すべてのファイルを消去しまず。 

[フオルダ消去]:フオルダ内のファイルとフオルダを消去しまず。 


0消去方法を選び、に ET] ボタンを巧ず 

■ファイル;肖去を確認する;ッセ-ジが出ます。 

< [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

•方向ボタンの[イ /[ ►:!を押して、消去するファイルを選んでくだ 
さし、。 

■ 1ファイルずつ消去ずる場合、ミ肖ま確認画面び出ません。よく 
ファイルを確認してくださし、。 

< [ずべて消去]を選んだ場合> 

■方向ボタンの[ィ] /[►] を押して、すべてのファイルを消去しても 
良いか確認してください。 

< [フォルダ消去]を選んだ場合> 

•方向ボタンの [▲]/[▼] を押して、消去するフォルダを選んでくだ 
さし、。 


シンプ山 



ファイルを消去ずる 
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Q[ 消去]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

く [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

• 表示中の画像を消去します。 

■続けてファイルを消去ずる場合は、ファイルを選んで[ミ肖去]を選 
び、 [SET] ボタンを巧してください。 

< [ずべて消去][フォルダ消去]を選んだ場合> 

■再度、消去を確認ずる画面び出まず。消ましても良ければ 
[消去]を選んで [SET] ボタンを巧してください。[はい]を選んで 
[SET] ボタンを押すと消去します。消去び終わると、[画儘びあ 
りません]表示び出ます。 


選択消去ずる 


選んだファイルをミ肖モしまず。 

〇シンプルモード再生メニューを出し [P4 色]、[消 
W 去]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

日.[•蓋お為も.苦豁 、‘…一 

W に ET] ボタンを巧ず 

•ミ肖まずるファイルを還ぶ画面 
び出まず。 


消去ずる画像を選ぶ 

•ち向ボタンを巧して、ミ肖モするファイルにオレンジ色の枠を合わ 
せて < ださい。 



B [SET] ボタンを巧ず 

A : 坦ム+ ■*!'— 7 っノ II J-l-h ごお 二 t 


»選んだファイルには、消去アイコン[丽]び付さます。 

>最大100個のファイルを選ぶことびでさまず。 

>消去の選択を觸除する場合は、選択済みのファイルにオレンジ色〇つ 
の枠を合わせて CSET] ボタンを押してください。 〇ム 


再生 



ファイルを消去ずる 














ファイルを消去する (ごヴを) 


R [ in / in i 為ン為お 

W ■ 船の艦? J 1 励地まず。 

□ [ はい]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

A : 里 +□ I +■_— 7 一 y II ±す 


>選択したファイルを消去します。 








♦プ□テクトびかかっているファイルは、消去でさません。消去する場合 
は、プ□テクトを辭除してから消去してください [P57 -108]。 




さまざまな再を方法 


21 画面マルチ再生 


再生画面を出ず 


0 

口 X - ムミ’ " ir ’ ；芋占 '[ w 7 

<巧]側に巧ず 

• 210 


百 


画面マルチ再生表示になり 
ます。 


再生ずる 

• [ SET ] ボタンを上下左ちに押 
し、再生する画儘にオレンジ 
色の枠を合わせ、に ET ] ボタ 
ンを押して < ださし、。 

■ズームスイッチを [ T / O ^] 側に 
押すと、8画面マルチ表示に 
なります。 

• 21 画面マルチ再生表示の状態 
でズームスイッチを [W / 
田]側に押ずと、再生ずる 
フオルダを選択する画面 [ P 8 己] 
になります。 

• 21 画面マルチ表示でファイル 
の消去やプロテクトの設定は 
でをません。 




に ET ] ボタン 



再さまざまな再生方法 

P1 


84 



























さまざまな再を方法 (ごヴを) 


再生ずるフォルダを還択ずる 


力ー ドまたは内蔵メモリーに複数のフォルタ’びある場合、再生ず 
るフォルダを選択ずることがでさまず。 

凸岂星端岩お. . 

□ ズーム スイッチを [ W / 

巧]側に2回巧ず 

■再生ずるフォルダを選択する 
画面び出まず。 

■ズームスイッチを [T/O^] 側に 
押すと、21画面マルチ再生 
[P84] になります。 

n [S も ’]’’ 糸’占ジ若‘王また 

X は下に巧し、再生ずる 
フォルダにオレンジ色の 
枠を合わせ、 [ SET ] ボ 
タンを}甲ず 

•選がしたフォルダ巧のフアイ 
ルび再生画面に出ます。 


獲ヒンり —— 

ノー マル モー ドでは 

• ノーマルモード再生メニューの[フォルダ選択]を選んで [SET] ポタンを押 
ずと、再生ずるフォルダを選択する画面び出ます。 



シンプ山 



さまざまな再生方法 
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g ズーム スイッチを [ T / 
" c ^] 側に1回巧ず 

• 拡大表示画面になります。 
■画像の中央部分を中むに、 

ま広大表示します。 

■ [ SET ] ボタンを上下左ちに 
押すと、表示部分び移動でき 
ます。 

お大ずる：ズームスイッチを 
[ T / O ^] 側に押すごとに倍率び上 
びります。 

元に戻ず：ズームスイッチを [ W / 
田]側に押すごとに倍率び下び 
0ます。 

■ [ SET ] ボタンを押すと、通常 
表示 （1 00%)の画面に戻0ま 
す。 



を 


ヒント、 ■ 


イ 


: 広大した画像び保存でをます 

■拡大表示している時に [ 〇 ] ボタンを巧ずと、拡大表示状態の画像を静止 
画として保をできます。 


拡大（ズーム)表示をずる 


晶提•占桌示去る 

••■動画ク I 」ップの場合は、}広大 
表示する位置で、一時停止し 
て < ださい。 


再さまざまな再生方法 
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撮霖メニユ ー1 


動画設定 


動画クリップ撮影には、縦横比が16 : 9の HD モードと4 : 3 
の SD モードがありまず。また、フレームレートは、数値が大さ 
<なるほど滑5かな再生が可能でず。ただし、撮影サイズ同様、 
数値が大さくなるほどファイルサイズが大さくなります。また、 
音声のみを記録する場合も、このメニューで設定しまず。 



巧]での撮影について 

• [S 設定して撮影した動画ク U ップは、特にコンピュータ上での動画編集び 
行いやずくなっております。高品位の映儘をコンピュータで再生したり、ネ 
ットワークで配信ずる場合に適した撮影モードであ0、大画面 A イビジョン 
モニターでの視聴にを適しています。 



動画クリップを編集ずる場合 

•動画ク1」ップをつなざ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影して<ださい。 
♦異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなざ合わせることびでき 
ません。 

〇画！設定時の制限事項 

•テレビ接続時の映儘は、テレビに出力しまず。 

• [■□] ボタンを押ずと、約10秒間記録します。記録中に [in ] ボタンを巧ず 
と、撮影を停止しまず。 

• iU 下の撮影機能は使えません。 

動画ク U ップ撮影中の静止画撮影ブーム手ぶれ補正 
シーンセレクト（四画に固定）マニュアル露出顔検出撮影 
高感度モード撮影ノイズリダクション 
•撮影巧能時間び約12秒未満になると、撮影でさません。 

• AE □ック設定後、區麵區画]に設定すると、いったん AE □ックを解除しまず。 
♦违:光灯下などで撮影した場合、フ U ッカー（ちらつさ）び発生ずる場合びあ 

0まず。 

で撮影した動画クリップの再生は 
♦ このモードを搭載したカメラでのみ再生でをまず。 



ノ —マル 


ff 影メニユ11 


の 


録音ずるには I 

■録音ずる 

D m を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 録音可能状態になります。 

• ；><ニュー画面は [ MENU ] ボタ 
ンを押ずと消えます。 


百 


[■□] ボタンを巧ず 

■録音を開始しまず。録音中 
は、モニターに〇表示び出 
ます。 [in] ボタンを押し続 
ける必要はあ0ません。 


日結昔占紛お. . 

* •もう-度 [け ] ボタンを押す 
と、録音び終了します。 


録音可能時間 一! 


15 


〇 


000:26:17- 


扁 

间础 


□ 


録音時間- 




因 

•RECOOO:O0:O6-^ 

RJ 陋 




口 


撮影 撮影メニュ I 1 
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撮影メニュ ー1 (ごヴを) 


' 巧 ピント-) - • 

録音中に静止画撮影びでさます 

•録音中に[〇]ボタンを巧ずと、 Iffl で静止画を撮影ずることびでさまず。 

ファイルの分割保巧について 

•音声の場合は連続記録時間び約] 3時間を超えると、いったんファイルを 
保存して、続さを新しいファイルに保巧しまず。動画モードでは、記録中 
のファイルサイズび 4G 己を超えると、いったんファイルを保巧し、続さを 
新しいファイルに保存しまず （4G 日ごとのファイルを自動作成しまず。停 
止状態にずるまで記録状態を継続しまずび、ファイルを保存している間 
は、音声の記録を停止します）。 


ノ —マル &影メニュ11 
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■音声を再生ずる 



音声ファイルを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•再生を開始しまず。 


こラずるには 

こラしまず 


再生開始 

に ET] ボタンを巧ず 

通常再生 

一時停止 

に ET] ボタンを巧ず 
に ET] ボタンを上に押ず 


巧生中止 

に ET] ボタンを下に押ず 


早送0 

再生中に [SET] ボタンをちに巧ず 
に ET] ボタンをちに巧ずたびに、送る速度び 
速くなります。また、早送り中にに ET] ボタ 
ンを左に押すと、送る速度び遅くなりまず。 

早送0/ 
早戻し 

早戻し 

再生中に [SET] ボタンを左に巧ず 
に ET] ボタンを左に巧ずたびに、送る速度び 
速くなりまず。また、早戻し中にに ET] ボタ 
ンをちに押すと、送る速度び遅くなりまず。 


-時停止 

に ET] ボタンを上に押す 


通常再生に 
戻ず 

に ET] ボタンを巧ず 

音量調整 

大さくずる 

再生中にズームスイッチを [T/0 〜]側に押ず 

ルさくずる 

再生中にズームスイッチを [W/ 田]側に巧ず 


- 

音声び出ない？ 

•早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。 


撮影 撮影メニュ I 1 
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最大運写可能枚数は？ 

• 16枚でず。 

•最大撮影枚数になってを、撮影は止まりません。 

•撮影可能枚数を越えて撮影を続けると、最後に撮影した画儘を連写の 
] 枚目から順に画儘を上書さしまず。 

連写撮影時のピント合わせについて 

•連写撮影では、才ートフォーカス機能は[〇 ] ボタンを半分押した時に働 
さ、ピントを固定します。 

フラッシュ撮影はできる？ 

• 連写撮影時にフラッシュは使えません。 

画角び変わった？ 

•連写撮影では、静止画撮影に比べて画角び変わる場合びあります。 

^ ihlUNRCPI 30] の設定について 

•連写撮影時、胃き止画 NR の設定は自動的に OF 円こなります。 


□] ボタンを巧ず 

I撮影を開始します。[〇 ] ボタンを押している間、撮影をしま 
す。 


静止画の縦横比には4 : 3と16 : 9びありまず。また、連写を 
ずる場合ち、このメニューで設定しまず。 

連写撮影をずるには J 

または丽 U を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

I連写撮影モードになります。 


メニユ 11 
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シーンセレクト設定 


撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど） 
を登録済みの設定か5選んで撮影ずることがでさまず。 


勢 ヒント")- ■ 

•通常の撮影に戻ず場合は、シーンセレクトメニューの四画を選び、 

に ET] ボタンを巧してください。 

• ランプモード欄‘花火モード区星]や夜景ポートレートモード屋 g で撮影す 
る場をは、手ぶれを防ぐために兰脚などでカメラを固定してください。 
•撮影サイズを區脑画！に設定している場合、シーンセレクト機能は四画に固 
定です。 

•連写モードでは、夜景ポートレート屋互、花火區日、ランプ画!]に設定でき 
ません。 

■ 50 画!;!列のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 
182ページを参照してください。 
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撮影メニユ ー1 (ごヴを) 

P フイルター設定 


フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果をちえ 
る機能です。 



•通常の撮影に戻す場合は、フィルターメニューの [Ml を選び、に ET] ボタ 
ンを巧して < ださい。 

• MiU 外のフィルターを設定した場合の制限事項については、183ページ 
を参照して < ださし、。 



ノ —7 ル 


ff 影メニユ11 
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セルフタイマー設定 


[SET] ボタンに シヨー トカツト機能 [P130 •133] を割り当て 
ると、撮影画面からセルフタイマーを設定ずることがでさまず。 


聲 ヒント- • 

セルフタイマー撮影を中斷/中止ずるには 

■セルフタイマー撮影を中断する時は、シャッターび切れる前に、ちラー度 
[ 〇 ] または [ |〇 ] ボタンを巧しまず。再度セルフタイマー撮影をずる時 
は、[0]/[ ID] ボタンを押しまず。 

■セルフタイマー撮影を中止ずる時は、セルフタイマーメニューの ISI アイ 
コンを選び、に ET] ボタンを巧してください。 

■バワーセーブ状態になった0電源び切れると、セルフタイマーの設定を自 
動的にに変更しまず。 

医品アイコンを選んだ場合は 

• [ 〇 ] または [in ] ボタンを巧ずとマル 
チインジケータび約10秒間点滅した 
後、撮影を開始します。また撮影を開 
始する4秒前になるとモニターにちの 
表示び出て、撮影のタイ S ングをお知 
らせします。 


000 © 
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撮影メニ 



手ぶれ補正設定 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を巧能にしまず。 


•のヒント> 




手ぶれ補正び効かない？ 

• 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正でさない場合びありまず。 
•デジタルズーム [P74] 使用時は、倍率び大きいため被写体によっては手ぶ 
れ補正げ効さにくくなることびありまず。 

•シーンセレクト機能を夜景ポートレート屋 g またはランプ國 E に設定して 
いると、手ぶれ補正の効果び出にくくなる場をびありまず。 

静止画手ぶれ補正び設定でさない？ 

•静止画手ぶれ補正は、 iU 下の操作をすると、自動的に手ぶれを補正しない 
設定 M になりまず。 

-露出を mmrri に話をする rp 己6 ■ i 〇〇] 

フラッシュの動作を自動発光医互または強制発光 m にした 
ノイズ U ダクシヨン [P] 30] で静止画 NR の設定を [ON] に設定した 
動画ク U ップ録画中 

-連写撮影モード [P 已2 -日 1] に設定した 

手ぶれ補正を設定していると 

♦モニターに UTF のアイコンび出まず。 


[ I 测 動画手ぶれ補正設定時 
IS 静止画手ぶれ補正設定時 
msi 面方を設定している時 



シーンセレクト機能の設定び変わった？ 
•静止画手ぶれ補正をに設定ずると、 
卜機能は、自動的に IM になりまず。 


区星]に設定しているシーンセレク 


ノ—マル &影メニュ I 2 
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-カスレンジ設定 


マニュアルフオーカスの使いかた1 


面日を選び、に ET] ボタ 
ンを}甲ず 

■焦点距離を設定ずるバーび出 
まず。 


モニターを見なが S 
'[ SET] ボタンを左ちに 
巧して焦点を合わせ、 
に ET] ボタンを巧ず 

■焦点距離を固定し、撮影画面 
に戻0ます。 



聲 C ン hV 




スーパーマクロモードについて 

■スーパーマクロ：^に設定ずると、いったんズームを Wide 端にしまず。 

• [SET] ボタンにシヨートカット機能 [P] 3日- 133] を割り当てると、撮影 
画面からフォーカスレンジの設定を変えることびでをます。 


撮影 撮影メニュ I 2 
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撮影メニ 



(ごづを） 


-カス方式設定 


スポットフ オー カスに設定した場 
合は、モニター 中央にフ オーカ 
スマーク +び出まず。 


m 

15 


M け 1 
000 : 00:22 


因 


フォーカスマーク 


測光方式設定 


スポット測光に設定した場合は、 
モニター中央に測光スポットマー 
ク nn が出まず。 


law 

WHDI け 

15 

000:00:22 





□ 




測光スポツト マーク 
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so 感度設定 


巧]期設定では、自動のに被写体の明るさに応じてに0感度を設定ず 
るよラになつていまずび、に0感度を固定ずることびでさまず。 


巧 ピントつ - • 

• に〇感度を歴11に設定している場合、動画ク1」ップおよび動画ク U ップ撮 
影中の静止画はに02,4□□程度で撮影しまず。 

• に〇感度を高く設定ずるほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び可能にな D まずび、撮影画儘にノイズび増えた D、 画儘び乱れた 
りずる場合びあ D まず。 

•に ET] ボタンにシヨートカット機能 [P] 30 ■133] を割り当てると、撮影 
画面から ISO 感度の設定を変えることびでさまず。 

- 

動画クリップ撮影でフリッカー（画面のちらっさ）び発生ずる？ 

■に〇感度を0 励 LU 上に設定し、お光灯照日月の下で動画ク U ップ撮影をずる 
と、撮影画像に激しいフ IJ ッカーび発生ずる場合びあります。 


撮影 撮影メニュ I 2 
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ホワイトバランス設定 


このカメラは、光源の色び変化しても、撮影画像の色び変化しないよ 
ラに調整するホワイトバランス自動調整機能を搭載しています。特に 
光源を指定する場合は、ホワイトバランスの設定をしてください。 


ヮンプッシュの使ぃかた J 


アイコンを選ぶ 



白色の紙を画面いっぱいに表示して、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

•ホワイトバランスび設定できました。 


ホワイトバランスの設定を辭除ずるには 

♦画！アイコンを選んでに ET ] ボタンを押します。 


ノ —マル 
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罪山ミ凡申 

度の巧疋 


このカメラは、シャッタースピードや絞りをそれぞれ設定ずるこ 
とがでさまず。 

〇露出メニューか6目的のアイコンを選び、 [SET] 
W ボタンを巧ず 


<[ sm または [ E を選んだ 

口-ノ 

0[ SET ] ボタンを上または下 
側に押して、絞り値または 
シャッタースピードを選ん 
で < ださし、。 

©[ SET ] ボタンを左ちに押す 
と設定を変更することびで 
さます。 

口 [SET] ‘糸•ろ’ジ為’お'… 

U ■露出を i 就しました。 


巧ピント、 

•遅いシャッタースピードで撮影ずる時は、手ぶれを防ぐため、兰脚などで 
カメラを固定してください。 

•遅いシャッタースピードにすると、より暗い場所での撮影び可能にな D ま 
ずび、撮影画像にはノイズび増える場合びありまず。 

• ノイズを軽減ずるには、ノイズ U ダクションの設定をしてくださし、 
[ P 130]。 

■シーンセレクト機能を設定ずると、露出設定は自動的に H 己になりまず。 

•連写撮影モードでのシャッタースピードは、1/ I 已より速くなります。 

■シャッタースピードを1/29より遅く設定してち、動画ク U ップ撮影モー 
ドでのシャッタースピードは1/30になります。 

• [ sm または m に設定した場合、 [ SET ] ボタンにショートカット機能 
[P13 日- ]33] を割り当てると、撮霞画面から mrxi または m の詩を 
を選ぶことびでさます。 


皿 


- j —門.5い 


卜1/250 

d 

1_ シャツ タ—スピ—ド 


■—絞 D 値 


撮影 -撮影メニュ 1 3 
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撮影メニユ — 3 (っヴを) 


被写体検出設定 


特定の色の被写体を自動的に追尾ずる色検出機能や、顔をされし、 
に写ず顔検出機能を設定しまず。 

色検出撮影のしかた（静止画のみ）1 

D 色検出を ON ^に設定 
ずる 

•色検出を ON にずると、モニタ 
一 中央に ターゲッ ト マーク 
(+ ) び出ます。 


0 被写体に夕ーゲットマー 
クを合わせ、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•検出に成功すると、被写体に 
検出枠アイコン（□:青色）び 
出ます。 

<色検出を解除ずるには？ > 

■検出枠アイコンび出ている状 
態で、 [SET] ボタンを押して 
<ださい。 

く検出に失敗ずると？> 

•ターゲットマークび出続けま 
す。再度に ET] ボタンを押し 
て、検出を試みてください。 


[〇]ボタンを}甲ず 

• [ 〇 ] ボタンを押した時点で、 
撮影します。 


ノ —マル &影メニュ 1 3 
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顔検出撮影のしかた j 


■検出に成I力ずると、被写体に二重の緑色の枠び出まず。 


0 被写体に緑色の枠を合わせ、 [ 〇 ] ボタンを半分 
巧ず 


Q [^]/[ 'n ] ボタンを}甲ず 

く静止画撮影の場合> 

• そのまま [ 〇 ] ボタンを静かに押し込むと、撮影がでさまず。 

く動画クリツプ撮影の場合> 

• ['□] ボタンを押した時点で、撮影を開始しまず。 

•撮影中は、被写体にオレンジ 
色の枠び出ます。 


^08111- 

被写体検出撮影について 

• デジタルズーム使用中は検出でさません。 

•ズーム動作中は、検出ずることびでさません。 

■モニターに映る被写体びかさかったり暗かったりずると、検出でさない場 
合びありまず。 

■シーンセレクト機能を花火 [S、 風景 El に設定していた場合は、自動的 
に陋画にな D ます。 

顔検出の場合は 

• 測光方式はを分割にな0まず。 

•顔検出で撮影した静止画を再生し拡大ずると、撮影時にピントを合わせた 
顔を中むに拡大します。 


□ 顔検出を ON ^に設定ずる 

A な Si ; 全：山た OKII - サスレ ェ _/ t 7 —广卜!亡 t 


• 顔検出を ON にすると、モニター中央に緑色の枠び出ます。 
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♦ L^TF の設定時、デジタルズームは使えません。 

静止画モードを歴屈または m に設定している 


高感度モードでは、に0感度や露出補正で設定した明るさをさら 
に明るくして撮影ずることびでさます。 



高感度モードでの制限 

♦シャッタースピードを落として日月るく撮影するため、再生ずると動画ク 
U ップの動さび粗 くなり まず。 

•暗い場所で撮影ずると、オートフオーカスや自動露出び正しく動作しな 
し、場合びありまず。 

•動画設定を區麵]画！にしている場合は、画画に設定します。 



メニユ —3 


ノ —7 ル 
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'ルダ設定 


記録フオルタ'(記録したファイルを格納ずるフオルタ')を作成/選 
択しまず。 


田 ’[‘i 品も‘前‘み‘鍵が、‘ 

W [SET] ボタンを巧ず 

くフォルダを作成する場合> 

• 時 ff 規作成]フォルダを選ぶ 

<フオルダを選択ずる場合> 

■目的のフォルダ番号のフオル 
ダを選ぶ 


1記録 フォルダ 



圓〕 


雜定 


日お•が]"み:み•もお•…‘ 

* ■記 ii フォルダを作成/選択しま 
した。 

■フォルダを作成した場合、作 
成したフオルダび記録フオル 
ダにな0ます。 


が 


を意 


フォルダを選べない？ /作成でさない？ 

•他の機器で作成したフォルダや、フォルダ内のファイル数びいっぱし、に 
なったフォルダは、選ぶことびでさません。 
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0 ショートヵット機能を 
<設定した方向に [SET] 
ボタンを}甲ず 


■露出捕正バーび出まず。 


百 


[SET] ボタンをちまた 
は左に巧し、露出を補正 
ずる 

♦露出補正値は、露出補正バー 
の左側に出ます。 

•露出は一1 .8EV 〜+ ] .8EV の 
範囲で補正ずることびできま 
ず。 

•露出補正バーは、 [MENU] ボ 
タンまたは [SET] ボタンを押 
すと消えます。 



近ヒント> 


I ポインタ 

露出補正バー 


105 - 


む下の操作をすると、露出補正の設定を辭除しまず 
•ポインタを中央にずる ♦電源を切る 
再生モードにする 


撮影メニユ — 3 (つづを) 


露出補正 


[ SET ] ボタンにショートカツト機能 [ P 130 •133] で露出補正 
を割り当てると、巧るさを変えて撮影ずることがでさまず。 


□ ショートカツト機能を設 
定ずる [P130 •133] 


に ET] ボタン 

_ J 


m 

15 

IRil 邮罔 
000:00:22 

M&m 

阔 

I 巧卿 I 
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画ち設定 


[ SET ] ボタンにショートカツト機能 [ P 130 •133] で画角設定 
(フォトビュー）を割り当てると、撮影画面の表示を静止画撮影の 
状態にするか、動画クリツプ撮影の状態にするかを選ぶことびで 
さまず。撮影モードによって選ぶと、撮影画角がわかりやずくな 
りまず。 


動画画ち表示 



割り当てた方向に押す 


動画ク U ップ撮影飯囲 


撮影 撮影メニュ —3 
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一設定 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー」の設定をしまず。 
静止画のスライドショーでは、切り誓え時間や切り誓え効果、 



巨 GM を設定ずることができまず。 

設定を変更ずる1 

Q 設定を変更ずる項目を選び、に ET] ボタンを巧ず 


Q [SET] ボタンを上下に巧し、設定を選ぶ 
0 [SET] ボタンを巧ず 
スライ ドシヨーを 開始ずる） 


n [ スタート]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

g ■スライドシヨ-を開始しまず。 

•再生中に [ SET ] ボタンまたは [ MENU ] ボタンを押すと、スライド 
ショーを中止します。 


ピント> 
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動画クリツプの BGM は？ 

• 動画ク U ツプをスライドシヨー再生してレる時は動画ク U ツプの音声を再 
生し、巨 GM は鳴 D ません。 


ノ —マル 再生メニュ —1 


















プロテクト設定 


画像や音芦ファイルにプ□テク ト （ミ肖モ禁止)を設定しまず。 

1ファイルずつプ□テクトを設定ずる J 

〇 プ□テクトを設定ずるファイルを表示し、ノーマ 
ルモード再生メニューを出ず [P46] 


Q [プロテクト]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

0 [1ファイルプ□テクト]を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• [保護]表示び出まず。 

■プ□テクトびかかっている画 
儘の場合は、[觸除]表示び出 
ます。 


□ [SET] ボタンを上または下側に巧して [ 保護]を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

■ファイルにプロテクトを設定しました。 

■プ□テクトを設定したファイルには、プ□テクトマーク〇び付 
さます。 

• プ□テクトをかけたファイルでも、カードまたは内蔵;>^モ|」一をフォーマッ 
卜すると消えまず。 



再生 再生メニュ —1 
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再生メニュー 1 (ごヴを) 


な ピント-) - 

操作百.百の画面で、化の画像を選ぶには 

•に ET] ボタンをちまたは左側に巧しまず。 

プ□テクトを辭除ずるには 

•プ□テクトを觸除ずるファイルを表おし、操作！!〜百を行ってください。 
プ□テクトマーク〇び消え、プ□テクトを解除しまず。 


ノ—マル 再生メニュ —1 
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選択したファイルにプ□テクトを設定ずる J 

選択したファイルにプ□テクトを設定しまず。 

Q ノーマルモード再生メニューを出ず [ P 4 色] 
Q [プ□テクト]を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 


0 [選択プ□テクト]を選 
び、 [ SET ] ボタンを巧 
ず 

• [SET] ボタンを上下左ちに押 
して、プ□テクトを設定ずる 
ファイルにオレンジ色の枠を 
合わせてくださし、。 


[ SET ] ボタンを巧ず 

■選んだファイルには、プロテクトアイコン [h] び付きます。 

■プ□テクト設定の選択を解除ずる場合は、選択済みのファイルに 
オレンジ色の枠を合わせてに ET] ボタンを押してください。 



再生 再生メニュ —1 


110 










静止画のサイズをルさ < して、新しく静止画を作ることがでさま 
ず。 
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画像補正 


静止画撮影時にホく写ってしまった目（赤目現象)や画像の濃淡（コ 
ントラスト）を補正しまず。 


巧 ピント - • 

「コントラスト補正でさません J または「赤目補正でさません J 表示び出る？ 

•画像を補正ずることびでさませんでした。 

• このカメラの補正機能は、カメラび補正ずベさ現象と認識した部分を自動 
補正します。このたゆ、補正でさない場合びありまず。 

な巧した画像の 撮影 年月日と更新日時について 

♦保存した画儘の撮影年月日 （Exif 情報）は、元の画像のままでず。ただし、 g 
パソコンで見た場合のファイルの更新曰は保存した曰付になります。 ^ 


再生メニュ —2 
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再をメニ 



(ごづを） 


動画クリップ編集 


動画クリップか5不要な部分を切り取ることびでさまず（動画ク 
リップのカット（抜さ出し））。また、動画クリップをつなざ合わせ 
て、新しい動画クリップファイルとして保存ずることがでさまず。 
(動画ク U ップのつなざ合わせ） 


動画クリップカツト（抜き出し）の操作手順」 



指定した部分を抜さ出ず 


[2 種類のカツト方法] 

■ ©•©を削除、©部分を 
保をする 


■ ©を削除、 ©•© を 
つないで保をする 


t! 


»元の動画ク U ッ 
プはそのまま残 
ります。 * 

(イ呆巧時に消ます 
ることちでさま 
す。） 


ノ—マル 再をメニュ —2 
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動画クリップのつなぎ合わせの操作手順 I 



をろ部分になる（つなぞ合わせる） 
動画クリップを指定ずる 


動画クリップをつなざ合わせる 

•動画ク1」ップのつなざ合わせびでさました。 


>元の動画クリツプはそのまま残りまず。 
(保存時に消去することちでさます。） ' 


が 


ま意 


動画クリッブ編集時のご注意 

•動画ク U ップ編集処理中は、電源を切らないでください。編集元の画儘ま 
で消无てしまラことびあ0まず。 

•動画ク U ップび増えて、カードまたは内蔵メモ U —の空さ容量びなくなる 
と、誦集や保存びでさなくなります。このよラな時は、不要なファイルを 
消去 [P 已7 .81] してください。 

保巧した画像の 撮影 年月日について 

•編集した画像の撮影年月日は保存した 曰 付になります。 
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再をメニュー 2 (ごづを) 


動画クリップカット（抜さ出し ） J 
Q 巧を出しをずる動画ク U ップを表示ずる 


□ ノーマルモード再生メニューを出し [ P 4 色]、 
[動画編集]を選んで [ SET ] ボタンを}甲ず 


H H [カット]を選び、 [ SET ] 

I A +1…し I 止山 ±づ~ 


ボタンを巧ず 


カツト画面び出まず。 
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□ 動画クリップの開始位置を指定ずる 

• 1、1 て/- rv + 品 y た-7^尉！^/* "7 M '、■ — P けム± ス— I つたま= 


•じ TF の操作で動画クリップび始まるコマを表示してください。 
■再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送り 
で開始位置を指定してください。一時停止した位置び、動画クリ 
ップの開始位置になりまず。 

■動画ク1」ップの先頭から始まるよラに抜さ出す場合は、操作 
回に進んでくださし、。 

く 操作ち法> 

再生ず る：一時停止中にに ET] ボタンを約2砂間ち側へ押すと順方 
向、左側に押すと逆ち向に再生しまず。 

一時停止 する：再生中にに ET] ボタンを巧してください。 

倍速再生する ：再生中に [SET] ボタンをちまたは左に押すと、再生 
速度を変えることびでさまず。 

コマ送りす る：一時停止中に [SET] ボタンをち側へ押ずと順ち向、 
左側に押すと逆方向にコマ送りします。 


百 


[SET] ボタンを上側に巧ず 

■動画ク1」ップの終了位置を指 
定する画面び出まず。 

• 開始位置を指定した操作と同 
じ操作をして、終了位置を指 
定してください。 

く前部分と後部分をつなぐ場合 
は> 

0[SET] ボタンを下側に巧す 
•に ET] ボタンを下側に押す 
たびに、削除する部分び変 
わ0まず。 

©後部分の開始位置を指定する 


おおよその再生時間 


画カット 00:00:06 


ご V 

JL 

ィ1赁1 

间個脯 


1 ~ ' 


削除する部分 終了位置 


再生 再をメニュ —2 
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再をメニ 


(ごづを) 


W 


[ O/in ] ボタンを}甲ず 

• 旅を出し後の動画クリップを新しいファイルとして保存するか、 
元のファイルを削除して抜さ出し後の動画ク1」ップだけを保存ず 
るかを選ぶ画面び出ます。 

[新規保巧] :抜さ出し後の動画 
ク1」ップを新しし、 

ファイルとして保 
をしまず。 

[上書を保存]: 元のファイルを 
削除して抜さ出 
し後の動画クI」 

ップだけを保存 
しまず。 

[再生確認]: 動画ファイルを抜さ出した後の状態で再生します。 


保存方法を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

•編集を開始します。 

•編集び終わると、ノーマルモード再生メニューに戻ります。 


A ヒントつ -1 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保存はでさま 
せん。 

• 「力ード残量び不足していまず」 r 内蔵メモ U —残量び不足していまず」と 
し、ラメッセージび出た場合は、不要なファイルを削除してください。 


電池残量に ミ 主意してください 

•長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長くなりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 AC アダプターを接続してください。 

•長時間撮影した動画ク U ップの編集は、パソコンで行ラことをおずずめし 
ます。 




ノ —マル 再生メニュ —2 
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動画クリツプのつなぎ合わせ j 


flFiiZ]- 


♦異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなぎ合せることびでをま 
せん。 


n ノーマルモード再生メ 
ニュ — を出し [P46 ]、 
[動画編集]を選んで 
[SET] ボタンを巧ず 


0 [つなぎ合わせ]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

■動画ク I 」ップの8画面マルチ 
再生画面にな0ます。 


0 つなぎ合わせる動画ク 
リップにオレンジの枠を 
合わせ、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• つなぎ合せを指定した動画ク U 
ップには、番号び付さまず。 
■最大日個の動画ク U ップを 
選択することびできます。 
■指定を觸除ずる場合は、指定済 
みの動画ク I 」ップを選んで 
[ SET ] ボタンを巧してくださ 
し、。 



■:占* *1 
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再をメニ 


0 [ 〇 /け]ボタンを巧ず 

■コなぎ合ねせ後の動画ク I 」ッ 
プを新しいファイルとして保 
存ずるか、元のファイルを削 
除してつなぎ合わせ後の動画 
ク1」ップだけを保存するかを 
選ぶ画面び出ます。 

[新規保巧]: つなぎ合わせ後の動 
画ク1」ップを新しい 
ファイルとして保存 
しまず。 

[上書を保を]: 元のファイルを削 
除してつなざ合わ 
せ後の動画ク U ッ 
プだけを保存しま 
す。 

[再生確認]: 動画ファイルをつなぎ 
合わせた後の状態で再 
生しまず。 

0 保巧方法を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

•編集を開始します。 

■編集び終わると、 ノーマル モ 
ード再生メニューに戻りま 
す。 


(ごづを） 
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勢 ヒントつ - i 

♦編集後のファイルサイズび 4 G 巨を超えた攝合は、新規保存を上書さ保巧 
ちでさません。 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保存はでさま 
せん。ミ肖去ずるとさは、操作の前にプ□テクトを解除してください 
[ P 已7 -108]〇 

• 「カード残量び不足しています」 r 内蔵メモ U —残量び不足していまず」と 
いラメッセージび出た場合は、不要なファイルを削除してくださし、。 

電池残量にま意して < ださい 

•長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長くなりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着する 
か、 AC アダプターを接続してください。 

•長時間撮影した動画ク U ップの誦集は、バソコンで巧ラことをおずずゆし 
まず。 


再生 再ちメニュ —2 
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再をメニ 


(ごづを) 


W 


プリント予約 


静止画は、プリンタで印刷することはもちろん、従来の写真のよ 
ラにデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。またこの力 
メラは DPOF 規格を採用しており、プリントずる枚数や日付けプ 
リントの有無、さ5にインデックスプリントを予約ずることちで 

さまず。 

プリント予約画面を出ず J 


再生画面で静止画を選ぶ 

• 静止画を選んでいないと、プリント予約画面び出ません。 


〇 ノーマルモー ド再生メニ ューを 出し [P46]、 
X [プリント予約]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


m プ U ントモ約 


ずべての画像 
1なごと 
インデックス 
を指定取り消し 


■〕 な巧ま □ 

ずべての静止画をルさな画儘で ■ 

一覧表示用としてプ U ントしま 
ず。 

[を指定取消し]: 

プリント指定の内容をすべて取 
り消します。プ U ントを予約し 
ていない場合は選べません。 


[ずべての画像]: 

すべての画儘にプ U ントの予約 
を行います。 

[1 枚ごと]: 

画像1枚ごとにプ1」ントの予約 
を^ fT し'^ます。 

[インデックス]: 
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ピント^ - • 

動面クリップの1コマは 

♦動画ク U ップの画儘をプ U ンタで印刷したりプ U ントサービスに出ず場合 
は、静止画として画儘を巧き出してから [P78] プ U ントの予約をしてく 
ださ■い。 

DPOF 規格について 

♦ DPOF は、プ U ントオーダー規格の]つでず。カメラでプ U ント内容を予 
約ずることで、効率よくプ U ントびでさまず。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷ずることちでさまず。またプ U ント予 
約をずると、予約画儘印刷 [P162] で一度に印刷ずることもでさまず。 

プリントの仕上がりについて 

•回転表お [P 已7 ■ 11 1] した画儘は、元の画儘の状態でプ U ントします。 胃 

♦プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスやプ U ンタの仕様によって異な ^ 
0まず。 


再生メニュ —2 
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再をメニ 



(ごづを） 


日付-プリント枚数を予約ずるI 

1画像ごとに個別に予約ずる方法 （1 枚ごと）と、ずべての画像に 
同じ予約をずる方法(ずべての画像)びありまず。 


D プリント予約画面を出ず 
[P1211 


□ [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

すべての画像に、同じプ1」ント 
予約をします。 

[1 枚ごと]: 

示している画像にプ1」ント予 
約をします。 


I プ U ントモ約 


ずべての画像 


巧ごと 


インデジクス 


を指を巧0消し 


圓〕 


な 巧ち 


► 

口 




n [SET] ボタンを巧ず 

W ■日が•プリント枚数そ約11面 
が出ます。 

■[1枚ごと]を選んだ場合は 
[ SET ] ボタンを左ちに押し 
て、プ IJ ント予約をする画像 
を表示してくださし、。 

■曰付-プリント枚数予約画面 
には、表示中の画儘のプ1」ン 
K 予約び出ます。 

[ SET ] ボタンを左ちに押ず 
と、各画儘のプリント予約び 
確認でさます。 


m 


密ずベての画留 




國〕 適 巧ち 風 日付 


► 

a 


予約内容- 


巧すベての目1儀 


H2010/12/24 

口;2巧 


H 〕 な巧を面日付 


<予約済みの場合> 
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3a 付プリントまたはプリ 
W ント枚数をず約ずる 

<プリント枚数を予約ずる> 

• [ SET ] ボタンを上下に巧す 
-枚数表示び変わりまず。 

-希望の枚数を表示してくだ 
さし、。 

■ [ SET ] ボタンを押ず 
-印刷枚数を確定します。 

<日付プリントを予約ずる> 

• 印刷枚数を確定した画面で、 
ズームスイッチを押す 
•に ET ] ボタンを押す 


プ U ント枚数- 
曰付プ U ント- 



m 

すべての画像 




の 

: 2010/12/24- ■ 




直 

:〇巧 

A 


< 


1 ► 

圓〕 

なみを 固 曰 付 

口 


3 [MENU] 

血—？11〜,し； 


ボタンを}甲ず 

プ U ント枚数および曰付プ1」 
ントを予約しました。 

プリント予約画面に戻0ま 
す。 


を- 


ヒント％ ■ 


3付プリントを予約でをない？ 

• 日付-時刻を設定せずに撮影した画像の場合、日付印刷はでさません。 


インデックスプリントをずる J 

一覧表示用として、ルさな画像をたくさん印刷ずることを「イン 
デックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覽を作成ずる 
場合に便利でず。 


再生 


再生メニユ —2 
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フ 

ア 

イ 

ル 

情 

報 

表 

示 


©巧巧メディア 
©露出補正の設定 
©絞り値 

© シャッタースピード 
⑩電池残 量 表示 
⑩撮影年月日、時刻 
⑩静止画モードの設定 
⑩旧〇感度の設定 


⑩- 

©- 

の 
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の 


2 m 乂’ぶ 


情報を表示ずるファイルをモニターに出ず 


〇動画モードの設定 
@画像または音青番号 
©プ□テクトの設定 
〇ファイルサイズ 
@撮影または録音時間 


[MENU] ボタンを約1秒む上巧ず 

•インフォ画面び出ま 
ず。 

•インフオ画面は、再度 0 - 
[MENU] ボタンを押す 
と消えます。 


IOI インフォ 

100-OOOH 

-© 

關〇乂 *ぶ I 

e -} 

—® 

1280 x 720 30 fPS SHOl 

4.2 HB 4 

-な 

MPEG -4 AVC / H .264 I 

oOlOOlOH 

-0 

EXPOSE ►+0.3— 

0~| 

1 

—© 
-© 

2010.12 .2519:30 

q T 

-⑩ 


の 


く 動画クリップの場合> 



[1600 x 1 2001 

IRIS > F 3.8 - 

- SHUTTER >1/163 

EXPOSE ►+0.3— 
ISO ► SO —— 
2010.12 .2519:30 

一 I - 


987 KB - 


<静止画の場さ> 


[® インフォ 

100-00 日 H - 

ホ 

987 KB-k 

AAC 

00:00:03-^ 

6^- 

2010.12 .251 9:30 i j - 


<音青の場合> 


ファイル情報表巧 


カメラで記録したファイルの情報を表示（インフォ画面）ずる 
ことびでさまず。 


□百 


ノ —マル 


⑩⑩ 


⑩ 































オプシヨン醜メニユ■綺示ずる 


カメラの設定は、オプション設定メニューで行ないまず。 


0 カメラの電源を入れ、 
ノーマルモー ドにして 
[MENU] ボタンを巧ず 


シーンセレクト 
フィルター 
フラッシュ 
セルフタイ 7— 

EI 13 巧みを 


-オプションタブ 


0 オプションタブ （1 〜 3) 
を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

■オプション設定六ニューが出 
ます 

• に ET] ボタンをちに押すと、設 
定項目を選ぶ画面になりま 
す。 



設定画面の出しかた I 

H [SET]* ‘ぶ苗‘ジ苦王卡に 

K 巧して設定したい項目を 
選び、 [SET ] ボタンを 
巧ず 

■選んだ項目の設定画面び出ま 
す。 

■ [MENU] ボタンを押すと、六 
ニュー画面に戻ります。 


ォプション設定ォプション設定メニュ-を表-! g 




















オプション設定メニューの紹な 


ブタ- 

オプシ ョン設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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* ズームの連動域は、！〜 
10倍まででず。10倍 ] ■U 
上では、指向性は固定でず。 

[ 操作音]: 

• カメラの操作音や音声ガイド、 
音量を設定しまず。 

[起動/お了]: 

カメラの電源を ON / OFF し 
た時に出る音を設定しまず。 
[シャッター ] : 

[ 〇 ] ボタンを巧した時に出 
る音を設定します。 

[キー操作]: 

カメラのボタン （[ SET ] ボタ 
ン、 [ MENU ] ボタンなど） 
を巧した時に出る音を設定 
しまず。 

[ 音声ガイド]: 

カメラの操作を音声でお知 
らせずる機能を設定しまず。 

[ 操作音量]: 

操作音の音量を設定しまず。 

@ポストビュー設定 

• [ 〇 ] ボタンを巧した後、撮影 
した画像びモニターに出る（ポ 
ストビュー)時間を設定しまず。 

@ メディア選択 [ P 已日] 

[力ード]: 

記録したデータはカードに 
保存し、再生時はカードの 
データを再をします。 

[巧蔵メモリー]: 

記録したデータは内蔵メモ 
U — に保存し、再生時は内 
蔵メモ U —のデータを再生 
しまず。 


〇電池巧量表示 [ P 143] 


〇日付時刻設定 [ P 40] 

• カメラの時計を設定します。 

© 画面表示設定 

• 再生画面に表示ずる情報を設 
定しまず。 

[ ずべて表示]: 

撮影年ち曰および再生時間(動 
画クリツプ時)を表示しまず。 

[ 日付-時刻]: 

撮影年ち曰を表おしまず。 
[カウンター]: 

動画ク U ツプ再生時の再生 
時間を表おします。 

[ OFF ] :撮影年月曰および再生 
時間を表示しません。 

© 才ープニング画面設定 

• 撮影モードで電源を入れた時 
に出る画面を設定しまず。 

〇サウンド設定 
[マイクモード]; 

• 内蔵マイクの指向性を設定し 
まず。 

[ワィド]: 

• ステレオ感を強調した指向 
性で録音しまず。 

[ガンマイク]: 

• モニターの中巧方向に指向 
性を高めて録音しまず。 

* 周囲の音び完全に消える 
わけではあ0ません。 

* 周囲の状況により効果を 
感じにくし嫣合びありまず。 
[ズーム連動]: 

• レンズのズーム動作にマイ 
クの指向性び連動しまず。 
ワイドからガンマイクの間 
で変化して録音しまず。 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 




才つシヨン設定メニユーの紹かっづき) 


2 

ブ 

夕 

オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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O ショートカツト設定 [ P 133] 

© ノイズリダクション設定 

• 静止画 NR を ON に設定ずる 
と、通常の静止画撮影に比べ、 
撮影後の画像処理に若干の時 
間びかか0ます。 

[動画 NR ] : 

動画ク U ップ撮影時の画像 
ノイズを軽減ずる機能を設 
定しまず。 

[静止画 NR ] : 

静止画撮影時の画像ノイズ 
を軽減する機能を設定しま 
ず。 

※静止画手ぶれ補正を ON 
にずると、自動的に OFF 
になりまず。 

また、連写撮影時を OFF 
になります。 

[音声ウィンド N 刊： 

動画ク U ップ撮影/録音時 
の風による音声ノイズを軽 
減ずる機能を設定しまず。 

© 広色域設定 
[動画] 

[X. V Color ] : 

X. V Color に対応した色域で 
動画ク U ツプを撮影しまず。 
[ OFF ] :広色域を使いません。 

[静止面] 

[Adobe RGB ] : 

Adobe RGB に対応した 色 
域で静止画を撮影しまず。 

[S RGB ] : 

S RGB に対応した色域で 
静止画を撮影します。 


〇画質調藝設定 

♦ 彩度やシャープネスを設定し 

まず。 

© モニター 明るさ設定 

• カメラの モニターの 日月るさを 
設定しまず 

© 言語設定 

• モニターに 表おする言語を設 
定します。 

み 電池残量表示 [ P 143] 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 


m 



才つシヨン設定メニユーの紹かっづき) 


タブ3| 
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in 


















OTV 出力設定 [ PI 35] 

© パワーセーブ設定 [ P 38] 

• 電池の消耗を抑える「パワー 
セープ状態」になるまでの待機 
時間を設定しまず。 

© ファイル No . メモリー設定 [ P 139] 
〇フオーマット [ P 1 41 ] 

カード選択時 ： H 
内蔵メモ IJ 一選択時：1^ 

©設定リセット 

• 各設定画面で変更した設定を 
工場出荷時の設定に戻します。 
•設定を U セットしてを、政下 
の設定は保持します。 

曰 付時刻の設定 
TV 方式の設定 

©電池残量表示 [ P 143] 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 


B2 


オプション設定メニュ-の紹か 


(つ:巧） 


-トカツト設定 


撮影画面表示状態で、 [SET] ボタンを上下左ちに押した時の機能 
(ショート カツ ト機能）を割り当てまず。 

Q [シヨー トカット]を選び、に ET] ボタンを巧ず 

[〇] : [ SET ] ボタンを上に押し W ), コ-トカット 

た時の機能を割0当てます。 'U 

[〇] : EET ] ボタンを下に巧し 
た時の機能を割り当てます。 

[〇] : |； SET ] ボタンを左に巧し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇] : [ SET ] ボタンをちに巧し 
た時の機能を割り当てまず。 

[おずすめ 設定]:一般的な機能 
を自動的に割り当てます。 



-に ET ] ボタン操作 


0機能を割り当てる [SET] ボタン操作を選び、 

"[SET] ボタンを巧ず 

• キーに割り当てる槪能を選ぶ画面び出ます。 

[ OFF ] :シヨートカット機能を割り当てません。 

[ 胚国 AF □ッ ク]: フォーカスを□ック [ P 巨日]しまず。 

[ 曲国 AE □ック]: 露出を固定しまず [ P 日日]。 

[ フォーカス]: フォー カスレンジを設定します [ P 6 己- 96] 
(〇、〇にのみ割り当て可能）。 

[ [ T ] フラッシュ]: フラッシュ動作を設定しまず [ P 48 - 70]。 

[ m \ 露出補正]: 露出を補正します [ P 1 0己]。 

[ 歴团旧〇感度]: に〇感度を設定しまず [ P 己4 -日8]。 

[ 連写]: 連写/1枚撮影の画儘サイズを設定します。 

[[®] セルフタイマー]: セルフタイマーを設定します [ P 已2 ■ 
日4]。 

[ m 露 助： 露出設定 [ P 已6 ■ 1日 0] での露出値を設定します。 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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[ mi 情報表示]: 撮影設定の情報を表示しまず。 

[ 圆 フオトビュ ー ] :画角を切り替えます [ P 71]。 


n [ SET ] ボタンを上または下側に巧ず 

W •キ-に割り当てる機能を表示してください。 


Q おも’み’もお… 

** ■キ-に機能を割り当て、シヨ 
—トカツト画面に戻りまず。 
■他のキーに機能を割り当てる 
場合は、操作百〜百を繰り返 
して < ださい。 



口 ► 


圓〕 


なみを 


< [おずずめ設定]の場合> 


H [ MENU ]* ‘為ジもお" 

■シ3-ト カット設定の確認画 
面び出た後、オプション設定 
;?<ニユーに戻りまず。 

■ショートカットを設定しまし 
た。 

<ショートカットの設定を確認 
ずるには> 

• 操作0の画面で [ MENU ] ボタ 
ンを押すと、ショートカット 
設定の確認画面が出ます。 


1皆]シヨー トカット 

扣 




巧 

a 
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オプション設定メニュ-の紹か 


(つ：巧） 


TV 出力設定 


[ USB / AV ] 端子、 [ HDMI ] 端子か5出力ずる映像信号の方式を 
設定しまず。 


Q 


◎ TV 出力 


[ TV 出力]を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

[ TV 方式]: 

[US 日/ AV] 端子から出力するテ 
レビ信号のち式を設定します。 

[ TV タイプ]: 

テレビの縦横比を設定しまず。 

[ HDMI ] : 

[HDMI] 端子から出力ずる信号を 
設定します。 

[ HDMI - CEC ] : 

HDK/II-CEC 機能 (Xacti ジョイリンク）を設定しまず。 

[X. V Color ] : 

X. V Color への対応を設定します。 



なまち 


0設定ずる項目を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

* M 就をする S 面び出ます。 

< [TV 方式]を選んだ場合> 

[ NTSC ] : NTSC 方式の映像信号を出力しまず(日本 •：! ヒ米など)。 
[ PAL ] : PAL ち式の映像信号を出力します（ヨーロッパなど)。 

< [TV タイスを選んだ場合> 

[1 巨：日]:テレビの画面の縦横比び]日：日の場合に設定してく 
ださい。 

[4:3]: テレビの画面の縱横比び4 : 3の場合に設定してくださ 
し、。 

< [ HDMI ] を選んだ場合> 

[ AUTO ] :撮影したモードに合わせて、自動的に出力信号を設定 
します。 

[720P] :陋圆駆晒で撮影した場合に設定してください。 
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HDMI-CEC 機能 (Xacti ジョイリンク）とは 

• HDMI ケーブルを通じて、機器を制御ずる信号を出力し、機器間で連携し 
た動作を実現ずる機能でず。 

• HDMI-CEC 機能は、 HDMI-CEC 機能を搭載した兰洋電機製のテレビに接 
続した場合にのみ動作しまず。 

• HDMI-CE 巳機能を使うと、テレビの U モコンでカメラの再生操作をずるこ 
とびでさまずび、カメラの電源を入れる操作には対応しておりません。ま 
た、カメラの再生モードでは、パワーセーブ機能び働かなくなりまず。 

♦接続や操作の方法については、テレビの取扱説明書を参照してください。 


[10801] : lErtlM 迦で撮影した場合に設定してください。 
[480P] :陋 D で撮影した場合に設定してください。 

ぷ「48日 U には対応していません。 

く [HDMI-CEC] を選んだ場合> 

[ON] : HDMI-CEC 機能を ON にしまず。 

[OFF] : HDMI-CEC 磯能を OFF にしまず。 

< [X. V. Color] を選んだ場合> 

[AUTO] :接続しているテレビの対応を自動判別し、出力しまず。 
[ON] : X. V. Color で出力します。 

[OFF] : X. ん Color で出力しません。 


[ SET ] ボタンを上または下側に}甲し、設定を選ぶ 


[ SET ] ボタンを押ず 


[ MENU ] ボタンを巧ず 

• TV 出力を設定しました。 


ン設定メニユ I の紹介 


オプション設定 オプシ 










才つシヨン設定メニユーの紹かっコき) 


[ TV タイプ]の設定とテレビ表示の関係 I 

[TV タイプ]の設定を変更した時、カメラが出力する映像信号は、 
じ(下のよラになりまず。ただし、ご使用のテレビによってはテレ 
ビ独自の自動判別機能により下表のよラな表示にならなかったり、 
テレビの表示が変わらない場合がありまず。 


[TV タイプ] 
の設定 

接続ずる 
テレビの種類 

表示ずる 
画像ファイル 

テレビの表示 

[ 4 : 3 ] 

4:3 

静止画 

(4:3) 


'.一-': ¥; 


SD モード 
動画クリップ 


導 


HD モード 
動画クリップ 
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テレビの表示び正し < ない？ 

♦テレビの映像び正しくない場合は、 [TV タイプ]の設定を変更ずるか、テ 
レビの画面サイズ設定を変更してください。テレビの画面サイズ設定につ 
いては、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。 

静止画の表示が 16 : 日にならない？ 

*4 : 3の静止画モードで撮影した静止画は、4 : 3で出力します。 
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初期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイル名（画像番号) 
は自動のに0001から始まりまず。再度初期化したり、別の初期 
イヒしたカードを使ラと、ファイル名は再び0001か5始まりまず。 
これはファイル No . メモリー機能び切 [ OFF ] になっているためで 
ずび、この場合複数のカードに同じファイル名が存在ずることに 
なり、パソコンに保存ずる時など、誤って上書きしてしまう可能 
性がありまず。ファイル No . メモリー機能を入 [ ON ] にずると、カー 
ドを初期化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付け 
ることびでさます。 


〈ファイル No. メモリー機能切 [OFF]> 



ファイル名(画像番号） 

力ード A 

000]、0002 ------ 0012、0013 


カード交換 


力ード B 000]、0002 ...... 0012、0013 

〈ファイル No. メモリー機能入 [ON]> 


力ード交換 

_ _ L 

力ード B 0014. 0 0] 己……002己、日026 



オプション設定メニュ-の紹な 


(つ:巧) 
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力ード A 

0001、0002……0012、0013 

1 

カード交換 

力ード B 

0020、002 K 0022、0023 ------ 002已、0026 


カード日に残っていた画儘 


ヒントつ -1 

内蔵メモリーの場合は？ 

•ファイル No . メモ U - 機能を入 [ ON ] にずると、内蔵メモ U - をフォーマ 
ットしたりメディアをカードに切り誓えてを、カード使用時と同じよラに 
ファイル名の番号を継続して付けることびでさます。 

撮影の区切0びっいたら*** 

♦ファイル No . メモ U - 機能は、切 [ OFS にずるまでファイル名び連番とな 
りまず。撮影の区切0びついたら、切 [ OF 鬥に戻すことをおずずめしま 
す。 


♦交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラになりまず。 

交換前に撮影した画像番号よりかさいファイル名の画像が残って 

いた：撮影中のファイル名を継続した番号になります。 


力ード A 

0001、0002……0012、0013 

1 

カード交換 

力ード B 

0001、 0002、0014 ,00] 已 ------ 002已、002巨 

1 1 


カード日に残っていた画儘 


交換前に撮影した画像番号よ0大きいファイル名の画像が残って 

いた：最後のファイル名からの連番になりまず。 


オプション設定 


オプション設定メニユ I の紹介 


Ti 









にント^ - i 

フォーマツ トするメディアを選ぶには 

• メディア選択 [ P 己日]で内蔵メモリーまたは力ードを選ぶと、選んだメデ 
ィアをフォーマツトずることびでさます。 


0fMm7 - 

フオーマッ ト中の ご注意 

•フオーマット中は、カメラの電源を切ったり、カードを取り出したりしな 
いで < ださし、。 

巧期化をずると、ファイルび消えまず 

■フオーマットずると、記録したファイルは、ずべて消えまず。プ□テクト 
[ P 已7 -10 8] したファイルを消えますので、フオーマットをずる前に大 
切なファイルはパソコンの A — ドディスクなどに保存してくださし、。 

力ー ドを 廃棄/譲渡 ずるとをの ごミ主意 （フ オーマッ トをしてちファイル ぴ復 

元でさる？） 

♦力><ラやパソコンの機能によるファイルの削除やフオーマットをしてち、 
カー ドの管理情報を変更するだけで、ファイルは カー ドに残ったままで、 
完全には消去でさません。 

• フオーマットを行ってを、ファイルを復元ずるソフトを使ラと、力ード内 
のファイルを復元でさる場合びあります。 

• カードを廃棄または他人に譲ミ度ずる場合は、カード本体を物理的に破壊ず 
るか、巿販のファイルミ肖去専巧ソフトなどを使ってカード内のファイルを 
完全に消去ずることをおすずめします。カード巧のファイルは、お客さま 
の責任において管理してください。 



ン設定メニユーの紹な(っコき) 


ーマット（ネリ期化） 


•購入後、初めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ずこのカメラ 
でフオーマット（初期化）してか5ご使用<ださい。 

カードの□ックスイッチを 「 LOCK 」 の位置にしている場合は、 
フ オー マットでさません。□ックスイッチを□ック解除の位置に 
してから、 フオー マットをして<ださい。 
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力-ド/内 i メモリ-のまき龍をチ I ックずる 


カードまたは内蔵メモリーの空さ容量は、撮影巧能枚数や撮 
影巧能時間、録音可能時間で確認ずることができまず。内蔵 
メモリーまたは1枚のカードに記録でさる枚数や時間は、 r 撮 
影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間 [ P 1 89]」を参照 
して < ださい。 


!掃長 33臟椒の お 3 尚【か 居 


n 撮誇モードにずる [ P 43] 

撮影可能 

、嫩 撮影巧能時間 

1 

U ■モこ夕-の左上に、撮影可能 

10110 Ml 

1 ifflH 

枚数を表おしまず。 

パ—— 

>—00日;00:22 

■モニターのち上に、撮影巧能 



時間を表おしまず。 


口 

■撮影可能枚数や時間表示は、 



撮影画質の設定に応じて変わ 



ります。 


口 


無言お因閒 封聞 [化 


録音可能げ態にずる 
[ P 88] 

■録音巧能時間び出ます。 



ヒント")- 


►撮影巧能枚数または、撮影可能時間表示び [0] になると、撮影びできなく 
なりまず。新たに撮影ずる場をは、別のカードに取り替えるか、パソコン 
に画儘を保をした後、画像を消去 [ P 81] してください。 

>撮影巧能枚数または撮影可能時間表おび [0] になってを、画質を変えると 
[ P 64-87-91] 撮影び巧能になる場合びあります。 



オプション設定 


力—ド/巧蔵メモリ—の空き容量を 
チェックずる 


2 

4. 

Ti 


















電池巧量をチェックずる 


電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認でさ 
まず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用 
可能時間は188ページを参照してください。 


0 撮影メニューまたは 
再生メニューを出ず 
[P46] 

■モニターのち下に、電池残量 
を示すアイコンび出まず。 
•電池の特性により、低温時に 
は a 表示び早い時点で点灯 
ずるなど、電池残量を正し< 
表示ずることびでをません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示が態び変わる 
ため、残量表示はおよその目 
をと考えてくださし、。 


I け握影メニユ ー 1 

|。1 mm —— 


H シーンセレクト 
フイルター 
n フラッシュ 
H かレフタィマ- 

8测画惕 ぉ巧を 


電池残量表示- 



電池使用可能時間表示 


<撮影画面> 


オプション設定 電池强量をチ H ックずる 


1が 














電地残量表示 

電池の残量 

□ 

ほぼいっぱいの容量びあ D ます。 

a 

撮影/再をに十分な容量びあ0まず。 

ca 

容量び少なくな0ました。 

□ 

をラすぐ撮影や再生びでさなくなりまず。 

1 ■ 

□ 

撮影時、[〇 ] または [■□] ボタンを押してい 
る間点滅すると、撮影はでさません。電池を充 
電してください。 

1 


♦モニターには、おおよその電池使用可能時間表示ち出ます。撮影 
や再生巧能時間の参考にしてください。 


オプション設定 電池残量をチ I ックずる 
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池残量をチェックずる 


(ごヴを） 


' な ピント-) - • 

•同じ種類の電池でを、電池の使用可能時間び異なることびあります。 
♦電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、モニターの入/切）や周 
囲の温度 （icrciu 下の低温）によってを変わるため、撮影でさる枚数は大 
さく異なります。 

• 旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び速くなる環境 
で撮影ずる場合は、予備の電池を巧意されることをおずすめします（スキ 
一場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使用ください）。 



動作環境 


ードリーダーとして使ラ場合 


0 S はプリインストールしたモデルに限りまず。 


Windows J 

Windows 2000、 XP 、 Vista . 7 
Mac OS J 

Mac OS X 10.3 .6 政降 


アクセスずるメディアを選ぶには 


アクセスするメディアは、[カードリーダー]または [ MTP ] を 
選んで [ SET ] ボタンを押した後に出る画面で選ぶことびでき 
まず。 

内蔵メモリーの場合、ドライブ名は 「 XACTIJNT ( E :)」 になり 
まず。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
まず。 


パソ n ンに接続する 動作環境 
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接続モードを設定する 


〇パソコンを起動し、付属の専巧 USB 接続ケーブル 
W でカメラをパソコンに接続ずる 

■力六ラの [ US 巨/ AV ] 端子とパソコンの USB コネクタを接続し 
ます。 


電源を入れる [P37] 

• カメラのモニターに USB 接続画面が出ます。 



H 中止 巧)巧定 □ 



他の機器との接続 接続モ—ドを設定ずる 
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0 [パソコン]を選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

■パソコンの接続モードを選ぶ 
画面び出ます。 

[力ード U— ダー]: 

力六ラをパソコンのが部ドライ 
ブとして使います。 

[ MTP ] : Windows Vista、Windows 7を搭載したパソコンに 
MTP 接続をします 。 Windows 7では、デバイスステージ 
び利用でさまず。 

[スクリーンキヤプチヤー]:パソコンのスクリーンシヨツトを力; 

ラに保存しまず。 

[P 巳カメラ]:カメラを PC カメラとして使います。 


Q 目が)の接続モードを選び、に ET] ボタンを}甲ず 


イ > ミち意/1 - 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとをは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 
接続してください。無埋に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
■ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

■専用 US 巨接続ケープルは、バソコンの US 巨コネクタに接続してください。 
モニターやキーボードの US 巨コネクタ、 USB 八プには接続しないでくだご 
し)。ドライバソフトウェアをインス!-ールずる時は、特にご注意ください。 
ドライバソフトウェアが正常にインス I -ールできない場をびありまず。 

双ち向のファイルのやり取りはしないでください 

■力ード U — ダーモードでカメラからパソコンにファイルをコピーしている 
最中に、パソコンのファイルをカメラへコピーするよラな操作は行わない 
で < ださし、。 



パソ n ンに讓する 接続モ—ドを設定ずる 
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—ドリーダーとして使う 


W 


Windows Vista/XP/7 


カメラの接続 I 


n 力ードリーダーモードにずる [ P 147] 

** •タスクトレイに[新しい八ードウエアび見つかりました]という 
メッセージび出て、カメラをドライブとして認識します。 

•力ードをディスクとして認識（マウント）し、[マイコンピユー 
夕] に [ XACTKE :)] アイコンび出まず。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 


0 Windows び実巧ずる動作を選ぶ 

•自動的に [ XACTKE :)] ウィンドウび出た場合は、ウィンドウか 
5目的の操作を選んでください。 


カメラの取りはずし J 

か il7] - 

♦カメラの取りはずしは、必ず]ツ下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのファイルび破損 
ずる場をびありまず。 

〇タスクトレイの [A— ドウエアのま全な取りがし] 
W アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ます。 

0カメラのドライブ （ E :) をクリックずる 
n roK ] ボタンをクリックずる 

•力;ラを取りはずずことびできる状態になります。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 


他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使ラ 
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カメラの接続 I 

Q 力ードリーダーモードにずる [P147] 

•パソコンのモニターに Windows の CD - ROM の装着を促すメッセ 
ージび出た場合は、；>< ッセージに従ってドライバをインス I -ール 
して < ださい。 

•カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[|」ムー 
バブルディスクに:）]アイコンび出まず。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりまず。 

• 力;ラに装着した力ードをドライプとして認識(マウント）しまず。 

• [マイコンピュータ]の [ U ムーバブルディスクに:）]アイコンをダ 
ブルク U ックすると、他のドライプの y ディアと同様、カメラ 
に装着したカード内のファイルを操作することびでさます。 

カメラの取りはずし1 


>カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を巧 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作した D 、 カードのファイルび破損 
ずる場合びありまず。 


〇タスクトレイの [A— ドウエアの取り外しまたは取 
W り出し]アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出まず。 

ロ カメラのドライブ （E:) を左クリックずる 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 

• [； V — ドウエアの取0がし]ダイアログボックスび出ます。 


B [0K] ボタンをクリックずる 

A - H 一 ；ゎ百口<^ 1 +ホサ-レ • f ' A 、 つて = t •ス 、 W 


カメラを取りはずすことびでさる状態になります。 


パソ n ンに接続する 力—ドリ—ダ—として巧 /P 







カメラの接続 j 


力ードリーダーモードにずる [P147] 

•力^ラをドライブとして認識し、デスクトップに [ XACTI ] アイ 
コンび出まず。 

• [ XACTI ] アイコンをダブルク U ックずると、他のドライブので 
ディアと同様、カメラ内のファイルを操作することがでさます。 



♦カメラの取りはずしは、必ず1ツ下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カメラ内のファイルび破 
損する場合びあ D まず。 


〇デスクトップのカメラを示ず [XACTI] アイコンを 
W [ごみ箱]にドラッグアンドド□ップずる 

•デスクトップから [ XACTI ] アイコンび消えまず。 

•カメラを取りはずすことびでさる状態にな0ます。 



Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合 

♦カメラ内のファイルを直接読み書さすることはでさません。ファイルはいつ 
たん八ードディスクに保存してくださし、。 


力-ドリ 


-ダ-として使うりが ^^I 



他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使ラ 
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ドの内容について 


力ードのディレクトリ構造 


を OOTI- 




Idcim| 

L |MISC1 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


[100SANYOI 

っ寸 I しく 


フオルダま号 


- [To 1SANYOI-|- SANY0001 .jpg 
- SANY0002.jpg 

- SANY0999.jpg 


. SANY0001.jpg 


SANY0002.jpg 
- SANY0003.mp4 


-画像番号 


■ SANYg004.m4a | 
し SANY0005.jpg 


画像または 
音声番号 


L [T02SANYOI -r- SANY0001.jpg 
L SANY0002.jpg 

《 100SANYO フォルダ内には、 999 枚までのファイルを保存し、さらに撮影 / 録音すると、 
新たに 101 SANYO フォルダを作り、この中に保存します。 

フォルダ番号は順次 102SANYO 、 103SANYO ••• となります。 


イルのお式 


記録するファイルの形式および、ファイル名を付ける規則は似下 
のよラにな0まず。 


ファイルの種類 

ファイル形式 

ファイル名命名規則 

静止画ファイル 

JPEG 

SANY で始まる。拡張テは r . jp 呂」。 
SANY****.jp 旨 

動画ク IJ ップ 
ファイル 

MPEG -4 

SANY で始まる。拡張テは r . mp 4」 

SANY * … mp 4 

音声ファイル 

MPEG -4 
Audio 
( AAC 圧縮） 

SANY で始まる。拡張子は r . m 4 a 」。 
SANY ****. m 4 a 


* 記録した順に続さ番号び入る 


パソ n ンに接続する 力—ドの内容について 
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聲 ピント - i 

ボ U ューム名について 

•このカメラでフォーマットした力ードの場合は [XA 巳 TI] になりまず。パソ 
コンなどでフォーマットした力ードの場合は [ U ムーバプルディスク]にな 
0まず。 

カメラで撮影した動画クリップファイルについて 

• Apple 社の QuickTime を使用して、バソコンで再生ずることびできまず。 
その他の ISO 標準 MPEG-4 A\/C/H.264(AA 巳才ーディオ）巧応ソフトウ 
エアで再をでさる場合びありまず。 

QuickTime は、蝶社のヴポートページから入手することびでさまず。 
サポートぺージへは、 Xacti Software CD のインストール画面からアク 
セスでさまず。 

<動画クリップフアイル再生の動作環境> 



Windows 

Mac OS 

OS&1 

Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 

Mac OS X 10.3.日 
Mac OS X 10.4.白] ■ U 降 

CPU 

Core 2 Duo E 4400 

2.0 GHz 切上 

Core Duo T2600 
2.16GHzm ： 

Athlon X2 4600+ 
2.4GHz し: U: 

C 曰 「 e2Duo iU 上 

メモ U - 

]G 巨(推奨 2GB) 政上 

]G 巨(巧奨 2GB) 切上 

ビデオメモ U — 

128M 巨じ(上 

2 已巨 M 巨 mji 

その他 

US 巨端子 

US 巨端子 


Jjj : OS はプ U インス I ルしたモデルに限りまず。 


力ードの内容について (ごヴを) 


-ドリーダーとして使ラ場合のま意 


•カメラ内のファイルおよびフオルダに変更を加える操作は、行わない 
でください。カメラびファイルを認識でさなくなる場合びあります。 
変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたをのを 
使用してください。 

•パソコン上でフ オーマッ トしたカードは、カメラでは使用できません。 
カメラで使用するカードは、カメラ本体でフ オーマッ トを行ってください。 


他の機器との接続 力—ドの内容について 




カメラで録音した音青ファイルについて 

•音声ファイルの拡張子 （. m 4 a ) を r . mp 4」 に変えると、に〇標準 MPEG -4 
( AAC オーディオ）対応ソフトウエアで再生できる場合びありまず。 

カード入れ替え時のファイル名について 

•ファイル No . メモ U — 機能を入 [ ON ] に設定ずると、力ードを入れ曽えてち 
フオルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付与しま 
す [ P 13 日]。 


パソ n ンに接続する 力—ドの内容について 
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PC カメラとして使う 


Windows XP 、 Vista または Windows 7 を搭載したパソ 
コンでは、このカメラを PC カメラとして使うことができまず。 


Windows XP の場合 


似下のアップデートを実行して < ださい。 

• WindowsXP を SP 2 於降にずる 

WindowsXP SP 2 政降をインス I ルしてください。 

• Windows messenger 已 .0 じ(降をインストールする 
Windows messenger 5.0じ(降をダウン□—ドし、インス 
トールしてください。 

※アップデートについての詳細は、下記のホームページで紹 
介していまず。 

http :// www . sanyo - dsc . com / dsc / support.html 

• MSN messenger を使う場合は 、 MSN messenger 7.0 
於降をインストールしてください。 


か產意! - 

• PC カメラ機能び使えるのは、 WindowsXP 、 Vista または Windows 7を 
プ U インス I -ールしたパソコンのみでず。 

• P 巳カメラでは、ズームはでさません。また、撮影■配信でさるのは画儘 
のみでず。音声を記録-配信ずることはでさません。 

• PC カメラ時、カメラは]秒間に最大]己フレームの撮影びでさまずび、通信 
回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びありまず。 


PC カメラとして使ラには 


QPC カメラモードにずる [P147] 


他の機器との接続 PC カメラとして使ラ 
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通常の映像入力端テに接続ずる 


映像出力に ついて： 接続ずるケープルによって、映像の出力先び変わります。 


〇:出力しまず X :出力しません 




接続ケープル 

映像出力先 

撮影モード 

再生 

モード 

待機中 

録画中 

専用 AV 接続 
ケープル 

カメラのモニター 

NTSC : X 
PAL : 〇 

〇 

X 

テレビ 

NTSC : 0 
PAL : X 

X 

〇 

HDMI ケープル 

カメラのモニター 

X 

〇 

X 

テレビ 

〇 

X 

〇 


テレビに接続する 通常の映像入力端子に接続ずる5 
















































よ 0 高画質で楽しむ 


W 


HDMI 端子に接続ずる 



二 HDMI ヶーブル 
(別売） 



ttHTI- 


ケープルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続すると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
•ケーブルを強<引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0ます。 


な K ン hy 


» HDM し HDMI □ゴおよび High-Definition Multimedia 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 


Interface は、 


Homr 

HIGH-OEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


他の機器との接続 より高画質で楽しむ 
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テレビで再生する 




* 接続後、テレビの入力をカメラを接続した端子に切り替えてください。 
•カメラをテレビにつないだ時は、カメラのモニターの表示び消えま 
ず。 

•音声を再生ずる時ち、力六ラで再生ずる時と同じ操作で再生でさます。 

音青の再を： P 90 
• U モコンで再生びできまず [ P 7 己]。 

•カメラで再生するとさと同じ操作で再生でさます。 

•再生音量の調節は、テレビ側で行なってください。カメラ側では行な 
えません。 


テレビに接続する テレビで再生ずる 
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w 


各機器を接続しまず。 

※カメラおよび吾機器は、電源を切った状態で接続してくだ 
さし、。 

Xacti ライブラリを使用ずる場合の操作方法は、 Xacti ライ 
ブラリの取扱説明書をご覧ください。 



(市販) 


Xacti ライブラリ機能について 


他の機器との接続 Xacti ライブラリ機能についてリ 























か主意! - 

取りはずず時の ミ主意 

• Xacti ライブラ U 使用中に、 US 日ケーブルをはずさなし、でくださし、。メディア 
へのアクセス中に US 巨ケープルをはずずと、メディア巧のファイルび破損す 
る恐れびあるばかりではなく、メディアをフォーマットしなければならない 
場合びお0まず。 

•カメラの取りはずしは、必ず、カメラの電源を切ってから行なってください。 
電源を切る操作で、ドライプを正常に取りはずすことびでさます。 



EP 刷する 


このカメラは PictBrid 居 e に対応していまず。このカメラは 
PictBrid 邑 e 対応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで 
写真選択や印刷開始を指定ずることがでさまず （PictBrid 旨白 
印刷)。 


〇モニターユニットを開けて電源を入れ、プリンタ 
W の電源を入れる 

0付属の専用 USB 接続ケーブルで、カメラとプリ 
X ンタを接続ずる 



他の機器との接続 印刷ずる 
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[ USB / AV ] 端モへ- > 

《 [▲] マークを下に向けて接続 


USB コネクタへ 
















































Q [プ U ンタ]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 


PictBrid 邑 e 自 P 刷モ-ド 
® •になる 

•円 ct 巨 rid 旨 e 印刷 モー ドになり、 
円 ct 目 rid 旨 e ;>< ニユー画面び出 
ます。 


パ PictBNdge メニュ - 

——呂進巧面傍印則 



Q 目的の印刷方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

[選択画像巧刷]: 静止画を選んで印刷します。 

[を画像げ刷]: 静止画をずべて印刷します。 

[インデックス巧刷]: すべての静止画をルさく一覧印刷しまず。 
[予約画像印刷]: プ U ントの予約をした静止画を印刷します。 

[プリンタ設定変更] :用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質 
などをカメラ側で設定して印刷します。 


プリンタに接続する 印刷ずる 


m 













巧刷ずる(っヴき) 


W 


か ピント') - • 

印刪を中止ずるには 

〇印刷中に [SET] ボタンを下側に巧ず 
-印刷中止の確認画面び出まず。 

©[中止]を選び、 [SET] ボタンを押ず 

-[戻る]を選んで [SET] ボタンを巧ずと、印刷を続行しまず。 

全面像印刷について 

•静止画び1000枚] ■ U 上ある場合は印刷でさません。 

• 不要な画儘を消去してから印刷してください。 

予約画像巧刷について 

• プリンタび DPOF に対応していない場合、予約画儘印刷はでさません。 

プリンタ設定変更について 

•プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
ます。 

• プリンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使ラ場をは、 [ 白]に設定し 
てくださし、。 

♦プリンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 
に[白]になります。 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続して<ださい。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびあ0ま 
ず。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0まず。 

ブリンタ接続時のを意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正常に動作しなく 
なる場合びありまず。カメラび正萬に動作しなくなった場合は専用 USB 接 
続ケープルを振さ、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。 

• PictBridge 印刷中での操作は、ボタン操作に対する反応び遅くなりまず。 

•電池を使って印刷をずる場合は、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 


他の機器との接続 印刷ずる 
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ザクティ ソフトウェア シーディー 

Xacti Software CD にごいて 


Xacti Software CD には、1^下のソフトウェアが入ってい 

まず。 

- TotalMedia Extreme for SANYO (Windows) 

動画クリップを再生/編集しまず。 

- Panorama Maker 已 （Windows) 

複数の画像をつなぎ合わせて、パノラマに合成ずるソフ 
トウェアでず。カメラを手で持って撮影した画像でも、 
自動的につなざ合わせることがでさまず。 

- Xacti Screen Capture 1 . 1 ( Windows ) : lU 降 
「Screen Capture」 と表記しまず。 

パソコンの画像をカメラに保存しまず。 



動作環境 


: 0S はプ U インストールしたモデルに限 D ます。 

:映像再生日寺Iこ(ま NVIDIA GeForce 8600 GT/AMD(ATI)HD 3800/ 
Intel G4 己!;!上の使用を推契しまず。 

: DVD ビデオ作成時は対応書を込みドライブび必要です。 



TotalMedia Extreme for SANYO 

ArcSoft 

TotalMedia 

Theatre 

ArcSoft 

TotalMedia 

Studio 

その他 

(Media 

Impression 

2.ArcSoft 

Panorama 

Maker 

含む） 

OS*i 

Windows XP SP3 

Windows Vista 

Windows 7 

CPU 

Core 2 Duo E 4400 2.0 GHz iU 上 

Core Duo T2 巨 00 2.1 巨 GHz iU 上 

Athlon X2 4600+ 2.4GHziU 上 

メモ u 

IG 巨（推契 2G 巨） 
切上 

2G 巨（推奨 3G 巨） 
切上 

10已（推奨 2G 巨） 
政上 

ビデオメモ u が 
(DXVA Off 時） 

1 28MB じ(上 

HDD 

1 G 巨じ(上の 
空さ容量 

1 0GB じ(上の 
空さ容量 

1G 日政上の 
空さ容量 

ドライブ 

CD-ROM 

CD-ROM" 

CD-ROM 

その他 

Direct X9.0 iU 上 


CD - R 0 S を使ラ 動作環境 
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ソフトのインス!^ール 


D CD-ROM (Xacti Software CD) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

•しばらくすると、インス!-ール画面び出まず。 

•インストール画面び出ない罵合は、マイコンピュータにある 
[SANYO □侶 C(D:)] をダブルク U ックし、 [SANYO DISC(D：)] 
ウィンドウの [Autorun] または [Autorun.exe] をダブルクリック 
して < ださい。 

《 ドライブ名 （D:) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 


0インスI-ールずるアプリケーションソフトウエア 
Xの名称をクリックずる 

•インス1-ール画面に出たアプ1」ケーションソフトウエアの名称を 
クリックずると、インス!-ールを開始しまず。 

•インス!-ールプ□グラムは、各アプリケーションソフトウエアび 
正しくインストールできるよラ、あらかじめ設定していまず。 
パソコンに慣れていない方は、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをク U ックずることをお勧めします。 

•アプ1」ケーションソフトウエアのユーザー登録に関ずるダイア □ 
グボックスび出た場合は、何を入力せずに[次へ]ボタンをク1」ッ 
クして < ださい。 

•パソコンの再起動を促ず y ッセージび出た罵合は、パソコンを再 
起動してくださし、。 

•各アプリケーションソフトウエアの詳細設定については、アプリ 
ケーションソフトウエアベンダーのホームページ、またはインス 
トール後にオンラインヘルプを参照してください。 
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CD - ROM を使う ソフトのインスト—ル 





ソフトのインストール(っづき) 



0 おち’も’; j ’> y ろ’お I 




スク u — ンキヤつチヤー 


パソコンのモニター表示をウインドウ単位でカメラに保存ず 
ることびでさまず。 


Q スク U- ンキヤプチヤーモードにずる [P147] 


Screen Capture を起動ずる 

• Screen Capture は、パソコンを起動すると自動的に起動します。 

< Screen Capture を終了ずるには> 

• タスクトレイの [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をちク U 、ックし、 
[アプ U ケーションの終了]を左ク1」ックしてください。終了を確 
認する画面び出ますので、[はい]を左クリックしてください。 

• Screen Capture を再度起動する罵合は、[スタート]--[プ□グラ 
ム]一 [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をポイントしてくださし、。 

0 カメラに保巧したいウインドウをパソコンのモニ 
ターに表示ずる 

•保存するウインドウをアクティブにしてください。 


[〇]ボタンを巧ず 

•表示中のアクティブウィンドウを JPEG 形式ファイルで力;ラに 
保存しまず。 

• アクティブなウィンドウびない場合は、全画面を保存します。 
•保巧ファイルは、力六ラのドライブ: ¥ DCIM ¥*** SANYO フォ 
ルダに格納しまず。 

• スク U — ンキヤプチヤーを終了するには 、 Screen Capture を終 
了して < ださい。 


CD - ROM を使ラ スクリ—ンキヤプチヤ— 
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スク IJ — ンキヤ 7 チヤー (ごヴを) 


み ヒントつ - a 

♦スク U —ンキャプチわ一は、カメラを1台だけ接続して行ってください。 
•保存でさる]画面当たりの最大ファイルサイズは 10 M 巨でず。 

♦スク U —ンキャプチャーを行っている時に、カメラの電源を切ったりカー 
ドを扳いたりしないでください。ファイルび壊れる原因になりまず。ま 
た、カメラのカードまたは内蔵メモ U —のファイルをバソコンから操作し 
ないで<ださい。正常に動作しない場合びあ0ます。 


CD - ROM を使ラ スクリ—ンキヤプチヤ— 
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質 問 

原因 

このよラにしてください 


電源が入5な 
ぃ？ 

寒さで電池の性能げ一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使用して<だ 
さい。 


充電してち、 
ずぐに電池び 
な < なる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を]0む〜 
40でに保ってください。 

電 

源 

電池の寿命び尽さた 

十分に充電したにち関わ 
らず、消耗び著しく速い 
電池は、寿命び尽さたと 
ちえられまず。新しい電 
池をお買いホめ < ださい。 


充電が終わ5 
なぃ？ 

電池の寿命び尽さた 

新しい電池に交換ずる。 
それでを充電び終わらな 
い時は、お買い上げの販 
売店にご相談 < ださい。 


□ 表示が 

出る？ 

電池残量び少なくなった 

付属の A 巳アダプターを 
使用ずるか、充電済みの 
電池に交換してくださ 
し、。 


マルチインジ 
ケータびホ色 
に点滅してし、 
る？ 

記録ファイルをカードま 
たは内蔵メモ U —に書さ 
込んでいる 

故障ではありません。 

7ルチインジケータび 
消灯するのを待って<だ 
さし、。 

撮 

影 

フラッシュが 
光日ない？ 

被写体び巧る<て、カメ 
ラびフラッシュ発光の必 
要びないと判断した 

故障ではありません。 
そのまま撮影して<だ 
さし）。 


設定した内容 
は、電源を切っ 
てち記憶して 
いる？ 

- 

セルフタイマーと露出補 
正の設定し U がは、電源を 
切ってを言己 It しています。 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご費ください。 


よ < ある質問 


付録 よくある質問 


m 














よくある質巧(っヴが 



質問 

原 因 

このよラにしてください 


画像の使巧目 
的に含った画 
質とは？ 

— 

画国關画國画 
耐:サイズび A 4_ LU 上 
の印刷や卜 US ング（部 
分拡大）して印刷する場 
合に適していまず。 

画]:通常の写真 
(サービス版）サイズで 
印刷ずる場合に適してレ 
まず。 

ITOBI :ホームぺージ 
に掲載したり、メールに 
添付して送信ずる場合に 
適していまず。 

撮 

影 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用するため、 
精細感を損なわずに撮影 
ずることびでさまず。一 
方デジタルズームはイ 
；><ージセンサーに写った 
画像の一部を拡大するた 
め、撮影画像び粗< なる 
場合びありまず。 


遠景撮影時の 
ピント外れを 
な<ずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード E 1 に設定して 
撮影してください。 

または、フオーカスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス陋にして、焦点距離を 
W に設定してください。 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 

モ 

寒い所で使用 
ずると、画像 
が尾を引いて 
見えることが 
ある？ 

モニターの性質による現 
象 

故障ではあ D ません。 

輝点などはモニターにの 
み現れるをので、記録す 
ることはあ0ません。 

歹 

1 

ホ、青、緑など 
の禪点が点灯し 
たままになるこ 
とや、ルさな黒 
点が見えること 
がある？ 




画像が明るず 
ぎる？ 

被写体び明るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

再 

生 

画 

像 

ピントが合つ 
ていない？ 

フォーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、 
[〇]ボタンを半分押 
し、ピントを固定してか 
ら、さらに[〇]ボタン 
を静かに巧して<ださ 
し、。 

画像び出ない(田 
表示が出る）？ 

このカメラ iU 外のカメラ 
で撮影したファイルを再 
生ずると、誤動作ずるこ 
とびある 

このカメラで撮影した 
ファイルを再生してくだ 
さし、。 


再生画像が歪 
む 

撮影中に被写体び動いた 
り力><ラを動かずと、画 
像び歪む場合びあ0ま 
ず。 

故障ではありません。 
CMOS センサーの特性 
にぶるちのでず。 


付録 よくある質問 
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よくある質巧(っヴが 



質問 

原因 

このよラにしてください 

巧 

生 

画 

像 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画像び粗くなる 

故障ではあ D ません。 

再生画像が粗 
い？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

パソコンで加 
エした画像や 
音声をカメラ 
で再生した 
い？ 

— 

バソコンで加工したファ 
イルの再生は保話しかね 
ますので、ご了承くださ 
い。 

動画再生でモー 
夕一音のよラな 
音がずる 

カメラの動作音を録音 
した 

故障ではありません。 

こ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

音声が出ない？ 

テレビのボ U ユームびか 
さ< なってし、る 

テレビのボ U ユームを調 
整してください。 

通常の映像 
(コンポジット 
ビデオ）出力、 
HDMI 出力の 
違いは？ 

— 

通常の映儘（コンポジッ 
トビデオ）出力：輝度信 
号と色信号を合成して出 
力します。 

HDMI 出力：輝度信号 
と青色差信号、ホ色差信 
号をそれぞれ別に出力し 
ます。 

画質は、通常の映儘（コ 
ンポジットビデオ）出力 
^^01\/11出力の順で高 
画質になりまず。 

巧 

刷 

PictBridge 印刷 
中にメッセージ 
が出た？ 

プ IJ ンタの異常 

プ U ンタの取振説明書を 
参照してください。 


付録 よくある質問 ^ 





質問 

原因 

このよラにしてください 


[設定の異なる 
動画ファイル 
は編集でさま 
せん]表示び出 
る 

異なる動画モードで撮影 
した動画ク U ップをつな 
ざ合わせよラとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画ク U ップを選択し 
て < ださい。 


充電中、テレ 
ビやラジオか 
5ノイズび出 
る？ 

AC アダプターからの電 
磁波び影響している 

テレビやラジオから離れ 
た場所で、充電して<だ 
さし、。 


[カード残量び 
不足していま 
ず ] [内蔵メモ 
IJ 一残量び不 
をしていまず] 
表をが出る？ 

カードまたは内蔵メモ 
U —に空さ容量びない 

不要なファイルを消去す 
るか空さ容量のあるカー 
ドを使用して < ださし、。 

そ 

の 

他 

「力ード□ック 
されていまず」 
表示が出る？ 

力ードの□ックスイッチ 
び 「 LOCK 」 （書さ込み禁 
止)の位置になってし''る 

□ックスイッチを□ック 
辭除の位置にして<ださ 
い。 


カメラの操作 
がでをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

A 巳アダプターおよび電 
池を取りはずしてしばら 
<放置した後、電池を入 
れ直してくださし、。 


記録や再生が 
でをないなど 
の不調が発生 
ずる 

カードの動作不良 

推奨ずるカードを使って 
ください。推奨するカー 
ドは下記のホームページ 
で確認してくださし、。 
http :// WWW . S any 0- 
dsc . com / 



カードまたは内蔵メモ 
リーに、このカメラ iU 夕中 
の機器で記録したファイ 
ルを格納している 

大切なファイルを保存し 
た後、カードまたは内蔵 
メモ U —をフオーマット 
して < ださい。 


付録 よくある質問 
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よくある質巧(っヴが 



質問 

原 因 

このよラにしてください 

そ 

の 

化 

海外で使巧で 
をる？ 

— 

このカメラは日本国内仕 
様であり、海外ではアフ 
ター サービスち受けられ 
ません。ただし、テレビの 
方式は 「 PAL 」 と 「 NTS 巳」 
び切り誓え可能でず。付 
属品などについては、下 
記にごホ目談くださし、。 
デジタルシステムカンバニー 
デジカメお客さま相談係 
(072)870-4184 
登付時間:月曜日〜金曜曰 

白:00〜12:00、 

13:30—1 7;00 
(日曜、祝曰および当社 
の休曰を除く） 

[システム エラー] 
表示び出る？ 

カメラ内部やカードなど 
に異常び発生した 

下記の項目をそれぞれ確 
詔して<ださい 
①力ードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

©電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
③他のカードと交換し、 
確認ずる 

上記を確認いただいてち 
[システムエラー]表示び 
出る場合は、お買い上げ 
販売店にご相談ください。 


付録 よくある質問 
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故障かな？と思った時は、於下の項目をご確認ください。 



困った4犬態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ページ 

電 

源 

電源が入5 
ない 

電池び消耗している 

電池を充電するか、充 
電済み電池と交換する 
または、 AC アダプター 
(付属）を接続ずる 

32 

34 

電池び正し<入ってい 
ない 

電池の向さにを意し、 
正しく入れる 

温度警告ア 
イコン防 AI 
ぴ点滅して、 
電源が入5 
ない 

電池の温度び高<なっ 
ている 

電池の温度び下びるの 
を待つ 

36 

なにちしてし'! 
ないのに電源 
が切れた 

パワーセープ機能び働 
いた 

電源を入れる 

38 

撮 

該 

[〇]または 
[■□] ボタン 
を押してむ 
撮影がでを 
ない 

電源び入ってし''なし'' 

パワーセーブ機能び働 
し''てし''る時は、電源を 
入れた後、撮影する 
電源び切れている場を 
は、 [ ON / OFF ] ボタン 
を押ず 

38 

撮影巧能枚数/時間いっ 
ぱいに撮影している 

カードを交換ずる 

27 

不要な画儘を;'肖去して 
から撮影ずる 

81 


困つたが態になつた B ま 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 
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困ったが態になった時 (ごヴを) 


r 




困った 4 犬 態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 



フラッシュ 

フラッシュの設定び発 

強制発光または自動発 

48 



が光5ない 

光禁止になっている 

光の設定にずる 

70 




電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 

つつ 





電済み電池と交換する 

〇ピ 





または、 A 巳アダプター 

つ/! 





(付属）を接続ずる 




デジタルズー 

静止画を MM に設 

静止画の設定を画逊 iU 

48 



ムび使无ない 

定している 

下にする 

已2 




デジタルズームの設定 

デジタルズームの設定 

已6 




を [ OFF ] にしている 

を [ ON ] にずる 

103 



操作音が短い 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 



撮 

周期でピピピ 


電済み電池と交換する 

32 



と鳴り、セル 


または、 A 巳アダプター 



影 

フタイマー撮 


(付属）を接続ずる 

34 



影なできない 






ズームを操作 

光学ズームび最大倍率 

故障ではあ0ません 




した時、ズー 

になった 

ズームスイッチをはな 




ム動作が一瞬 


し、再度押ず 

74 



止まることが 






ある 




付 

ぐ 3 


撮影画像にノ 

IS □感度び高ずざる 

に〇感度を低<設定ず 

已4 

録 


イス"が出る 


る 

98 



圆アイコン 

カメラ内部の温度び高 

撮影を中止し、温度び 


な固 


が出て、撮影 

温になった 

下びるのを待ってから 

つ口 

ごご 


でをな<なっ 


使用を再開ずる 

00 

たた 

□主 >1 よ 


た 




時巧 
能 

モ 

巧生画像が 

再生モードになってい 

再生モー円こずる 

43 

に 

歹 

1 

出なし、 

ない 


76 


111 



困った4犬態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ページ 


画像が暗し、 

フラッシュを指などで 

カメラを正しく構え、 




覆ってし''た 

フラッシュに指などび 
かからないよラにずる 

61 



被写体び遠 < にあった 

フラッシュ撮影可能範 
国内で撮影ずる 

18巨 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 

48 




する 

70 




露出補正をずる 

10已 




スポット測光をする 

已4 





97 



光量び不足していた 

ISO 感度を設定ずる 

己4 





98 

再 

画像が明る 

フラッシュを強制発光 

強制発光切外のフラッ 

48 

生 

画 

像 

ずぎる 

に設定していた 

シュモードにする 

70 


被写体び明るずざた 

露出補正をずる 

10己 



に〇感度の設定び正し 

侶〇感度の設定を mm 

己4 



<ない 

にする 

98 


ピントび合っ 

被写体との距離び近す 

撮影可能な範囲で撮影 

己4 


てし1ない 

ざる 

ずる 



フォーカスの設定び正 

フォーカスを正しぐ設 

65 



し < ない 

定ずる 

96 



[〇]ボタンを押ず時 

カメラを正しく構え、 




にカメラび動いた（手 

[〇]ボタンを半分巧 

61 



ぶれ） 

し、ピントを固定して 



フォーカス□ックびで 

から、さらに[〇]ボ 

68 



さていなし、 

タンを静かに巧す 




レンズびミちれていた 

レンズをされいにずる 

— 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 


〇〇 

Ti 





困った4犬態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 


室内で撮影し 

照明の影響を賣けてい 

フラッシュを強制発光 

48 


た画像の色が 
おかしい 

る 

に設定して撮影ずる 

70 


ホワイトバランスの設 

ホワイトバランスの設 

已6 



定び正し < なし、 

定を正しくずる 

99 


画像の一部が 

レンズに指やストラッ 

カメラを正しく構え、 


巧 

生 

画 

像 

巧けている 

プなどびかかっていた 

レンズに指やストラッ 
プなどびかからないよ 
ラにする 

61 


[画像があ0 

内蔵メモ U —または装 

撮影または録音してか 



ません]表示 

着しているカードに 

ら再生ずる 

— 


が出る 

ファイルびなし、 




音声が出ない 

カメラの再生音量設定 

再生音量を調節ずる 

已〇 



びルさくなっている 


77 





80 


画像の色が 

TV 出力の設定び違って 

TV 出力を正しく設定ず 

132 

こ 

出なし、 
画像が乱れ 
る 

し、る 

る 

13己 






ビ 

画像•音声が 

カメラとテレビの接続 

正し<接続ずる 

1已6 
) 

で 

の 

出なし、 

びまちびっている 


再 

を 


テレビの入力び[テレビ] 

テレビ'の入力を[ビデオ] 

157 


になってし、る 

/ [ HDMI ] にする 


画像の端が 
切れる 

テレビの特性による 

故障ではあ D ません 

— 

画 

画像の加工 

画慷にプ□テクトを設 

プ□テクトを觸除して 

已7 

像 

編 

集 

や回輯がで 

定している 

<ださい。 

をなし、 



108 


た時 (コヴき) 


困つたが態にな 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 


179 





困った4犬態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ページ 

巧 

電 

充電でをな 

電池を正し<充電器に 

電池の向さにを意して、 


し、 

装着していない 

正し<充電器に装着ず 
る 

32 


U モコン操 

U モコンをテレビに 

U モコンをカメラの 



作びでさな 

向けて操作している 

受光部に向ける（受光部 



し、 

(カメラの受光部に向け 

から水平左ち各]已度 




ていない） 

iU 内） 




U モコンと受光部との 

障害物を取り除 < か、 

29 

U 

モ 


間に障害物びある 

避けて使ラ 


電池び消耗している 

新しい電池に交換ずる 

30 

□ 

ン 


電池の入れかたびまち 

極性（毎©)に注意し、 



びっている 

正しく入れる 




U モコンと受光部の距 

7 m じ(内のところで操 




離び遠ずざる 

作をずる 




U モコンとカメラの U 

U モコンコードの切り 




モコンコードび違って 
し、る 

替えをする 

31 


[プ□テクト 

消去しよラとしている 

プ□テクトを解除ずる 



ごれていま 

ファイルにプ□テクト 


己7 


ず]表示が 

を設定している 


そ 

の 

他 

出て、ファ 
イルを消去 
でをない 



108 


音声ガイド 

[音声ガイド]を [ OFF ] 

[ ON ] にずる 

128 


び出ない 

にしている 



付録 


困つたげ態に 
なつた時 
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困った4犬 態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 

r 撮影可能枚数 
/撮影可能時間 
/録音可能時間 
[ P 1891 J に記 
載の記録がで 
さなし1 

記録容量び、カードに 
表示している数値より 
かなし"！ 

カードの仕様によって 
は、カードに表おして 
いる記録容量を持たな 
い場合びありまず。詳 
しくは、カードの説明 
書をご覧ください。 

— 

電池が膨ら 
んでし、る 

電池使巧に伴ラ変化 

U チウムイオン電池は、 
通常の正しい使用で 
あってを充放電回数び 
増えると徐々に寿命に 
近づさ、それに伴って 
膨らむ傾向びある 

安全上の問題はありま 
せんび、膨らんで装着 
しにくくなった電池は 
取0出せなくなる恐れ 
びあ0ます。このよラ 
な電池は使用をやめて、 
新しい電池をお買い巧 
め < ださし、。 

— 


た時 (コヴき) 


困つたが態にな 


その他 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 
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シーンセレクト機能の制限事項 J 


設定 

ま意点 

スポーツ 

困 

フォーカスレンジ：に固定です。 

露出設定： [己 に固定です。 

動画設定：歷面區画!設定時は、自動的に画画に設定 
しまず。 

ポー トレ ート 

励 

風景 

国 

フォーカスレンジ：に固定です。 

検出設定： [ OFF ] に固定です。 

露出設定： [己 に固定です。 

動画設定：區画區画!設定時は、自動的に画画に設定 
しまず。 

夜景ポー トレ ート 

四 

フォーカスレンジ：に固定です。 

露出設定： [己 に固定です。 

動画設定：區面區画!設定時は、画画に設定しまず。 
静止画設定：連写設定時は、歴团に設定しまず。 

スノー&ビーチ 

四 

フォーカスレンジ：に固定です。 

露出設定： [己 に固定です。 

動画設定：區面画曲設定時は、画圆に設定しまず。 

巧乂 

[ W ] 

フォーカスレンジ：に固定です。 

フラッシュ： 丘:! に固定でず。 

ISO 感度： 四囚 に固定です。 

静止画手ぶれ補正： [ OFF ] に固定でず。 

検出設定： [ OFF ] に固定です。 

露出設定： [己 に固定です。 

動画設定：區面區画!設定時は、画画に設定しまず。 
静止画設定：連写設定時は、函团に設定しまず。 

ランプ' 

國 

フォーカスレンジ：に固定です。 

フラッシュ： [! EI に固定でず。 

静止画 NR : [ OFF ] に固定です。 

露出設定： [己 に固定です。 

動画設定：區面區画!設定時は、画画に設定しまず。 
静止画設定：連写設定時は、 1® に設定しまず。 

ISO 感度設定： EO 画に固定です。 


* シャッタースピードび1/1已秒まで遅くなる場合びあ D ます。 


固つたげ態に 
なつた時 





困ったが態になった時 (ごヴを) 


フィルター機能の制限事項 J 


設定 

ま意点 

モノクロ 

m 

静止画モード： 函 am は設定でさません。 

セピア 

囚 


シーンセレクト機能とフォーカスレンジ設定について J 

■フォーカスレンジをまたは面日に設定ずると、シーンセレクト機能は 
四画になりまず。 

•フォーカスレンジをまたは面日に設定してち、シーンセレクト機能を 
四囚政外に設定すると、フォーカスレンジの設をは面由になります。 


付録 


因つたげ態に 
なつた時 


m 




カメラの仕様 


記録画像フアイル 
才 ー マッ h - 

静止画： JPEG 形式 

(DCF、DPOF、Exif Ver2.2 準拠） 

(ま） DCF は（社）電モ情報技術産業協会 （J 曰 TA) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system」 の略称です。ただし、 
「DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保話 
するちのではありません。 

動画クリップ： に〇標準 MPEG-4 AV 巳/ H.264 準拠* 
音声： MPEG-4 才ーディオ （AAC 圧縮） 48kHz サン 
プ U ング、16ビット、ステレオ 

記録媒体 

内蔵;><モリー：約 16GB 

SD メモ U— カード 

SDHC メモ U— 力ード （32GB まで対応） 

SDX 巳メモ U— 力ード（巨 4G 巨まで対応） 

撮儘素テ/カメラ部 
有効画素数 

1/3.6型 CMOS センサー 
静止画：約400万画素 
ムービー （HD モード）：約3已〇万画素 
ムービ ー（SD モード）：約400万画素 

静止画撮影モード 
(記録画素数） 

画 

国 

關 

画 

國 

国 

I2 mI 

画 

画 

剛 

麻 

3,648 X 2.736ピクセル(約 1 ，〇00万画素） 
3.584 X 2,016ピクセル(約700万画素 -16:9) 
2,288 X1,712ピクセ J レ(約400万画素-低圧縮） 

2.288 X1,712ピクセル(約400万画素-標準圧縮） 
2.496X1，408ピクセ J レ(約3已〇万画素 -16 : 9) 
1，920X 1，080ピクセ J レ(約20075 m 素.16 : 9) 
1,600 X1,200ピクセル(約200万画素） 
1.280X720 ピクセル(約90万画素 • 16 : 9) 
640X480 ピクセル(約30万画素） 
3,648X2.736 ピクセル(約1’000万画素.連写） 

2.288 X1，712ピクセル(約400万画素•連写） 

動画ク U ップ撮影モ 
ード(記録画素数） 

HD 
[FiHDl 
IFM 
M 
iHDlQl 
回 
SD 3 
ifVlQl 
Ml 
圓 
※こり 
30 

1,920 X 1，080ピクセ J レ、色 Ofields/sC 巨曰0 

1,920 X 1.080ピクセル、 30fps(30p) 

1,280 X 720ピクセル、60千 ps(60 日） 

1,280 X 720ピクセル、 30fps(30 日） 

960 X 己40ピクセ J レ、 30f|DS(30 口） 

巨40 X 480ピクセル、3日 fps(30p) 

448 X 336ピクセル、30饼日 S (高速度撮影） 

192 X108ピクセル、600か S (高速度撮影） 

饼 メラの 60fps は已9.94な巧、 30f 日 S は29.97か S 、 
〇なぶは299.7なお、600 fps は己 99.4fps でず。 


*DMX-CA6 已、 DMX-CG65 で撮影した動画ク U ップファイルは本機と同じ H.2 日4フォー 
マットですが、データ圧縮方法などの違いによ D 互換性がないため、再生しません。 
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仕 

様 


ホワイトバランス 

フルオート TTL 、 マニュアル設定可能 

レンズ 

焦点距離： f 二 4.0 〜日 2.0 mm 光学23倍ズーム 
開放： F 二3.已 ( wide ) 〜 4.1( tele ) 

8群] ] 枚(非球面2枚2面） 

ガ J レバノメータ方式絞り機構 

ND フィルター搭載 

3已 mm フィルムカメラ換算 
静止画撮影時： 35〜805 mm (23 倍） 

動画ク U ップ撮影時： 3己〜1,0己 0 mm (30 倍アド 
バンストズーム） 

露出制御方式 

プ□グラム AE / シャッタースピード優先 AE / 絞り優 

先み£/マニュア^レ露出制御 

露出補正機能あり（0±] .SEV 0.3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影範囲 

ノーマ J レモード ：已 0 cm 〜〇〇 

スーパーマク□モード： 1 cm 〜 Im ( wide 端のみ） 

デジタルズーム 

撮影時：1〜約50倍 

再生時：1〜約已8倍(解像度により異なる） 

シャツタースピード 

静止画撮影モード：1/2〜1/1，〇00秒 
(最長約4秒：シーンセレクト機能ランプ画！]時） 
(フラッシュ発光時：1/30〜1/1,0日〇耿） 

連写撮影モード： ]/] 已〜1/1，000秒（フラッシュ 
非発光） 

動画ク U ップ撮影モード：]/30〜 ] /10.000秒 
(最長1/1己秒：シーンセレクト機能ランプ國 E また 
は高感度モード時） 

感度 

静止画(標準出力感度*)/動画ク U ップ撮影モード： 
才ート（動画ク U ップ撮影時：に〇已〇〜1,600、 
静止画撮影時：旧〇己〇〜40日）/ ISO 已0、100、 
200、400、800、1’色00、3,20日(撮影メニュ 
-による切り替え） 

※感度は ISOCISO ] 2232 : 200巨）準拠の測定方 

ま(しよる。 

※シーンセレクト画！]設定時、に〇感度2,400ホ目 
当まで増感 

※動画ク U ップ撮影モードでは、歴画]に設定してを 
に02,400で撮影 


m 



最低被写体照度 

約1日ルクス （ AUT 日時、1/30秒） 

約 4 ルクス（高感度モードまたはランプモード時、 
1/1 已秒） 

手ぶれ補正 

動画：電子式 
静止画：加算式 

モニター 

2. 7型低温ポ U シ U コン TFT カラーワイド液晶（透過 
型)約23万画素 

フラッシュ撮影範囲 

GN 二4.0約已 0 cm 〜 2.3 m ( wide ) 

約 1 m 〜 2 m ( tele ) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止 

フォーカス 

TTL 方式 AF (静止画撮影モード： 9点測距/スポット、 
動画ク U ツプ撮影モード：コンティニユアス）-マニ 
ユアルフォーカス 

セルフタイ7— 

作動時間：約2秒/10秒 

使用環境 

温度 

〇〜40む（動作時） 

〇〜35む（充電時） 

— 2日〜60む（保管時） 

湿度 

30〜白0%(動作時、結露しないこと） 

10-90% (保管時、結露しないこと） 

電源 

電池 

U チウムイオン電池 （ DB - L 90) X 1個 

AC アダプター 
(付属:） 

VAR-G 11 

消費電力 

2.9 W ( U チウムイオン電池使用-記 
録時） 

大ささ（突起部含まず） 

42. 8(幅） X 11 7. 9(奥行さ） X 已日 .2 
(高さ ） mm (最大寸法） 

体積：約190 CC 

質量 

約204旨(本体のみ(電池 • 力ード別）） 

約23已旨(電池-カード込み） 


m 




(ごヴを) 


W 


カメラさ端テの仕様 


[ USB / AV ] 端子 

専用ジャック 

音声出力 

ステレオ 

映儘出力 

コンポジットビデオ 
日米標準 NTSC カラー TV 方式/ PAL 力 
ラー TV 方式(オプション設定メニュー 
による切り誓え） 

USB 2.0 High-Speed 

PC カメラ： USB ビデオクラス 

[ HDMI ] 端テ 

映儘出力 

総走査線数(有効走査線数）： 750 p (720 p )/ 

1]2己 1(10800/ 

已2己 p (480 p ) 

音声出力： L-PCM 48 kHz サンプリング 

[L 旧 RARY ] 端子 

USB 2.0 High-Speed 

DC IN 

[外部電源入力)端テ 

DC 已 V 

(付属の AC アダプター VAR - G ] ]専巧） 


仕 

様 
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電池寿命 


撮影時 

静止画撮影 
モード 

約3已〇枚：巳 IPA 規格によりまず(本 
体内蔵メモ U —使用時） 

動画ク U ップ 
撮影モード 

約110分：画画で撮影した場合 

再生時 

約330分：モニターを点灯し、連続 
して再生した場合 


•十分に充電した付属の電池を使い、常温 （2 己ご）で当社測定条件のをと、 
電池び切れるまでのおおよその値です。 

•電池の状態や測定条件により、使巧可能時間び変わ D まず。特に] OCiU 
下の低温状態で使用した時は、電池の特性により使巧巧能時間び極端に短 
<な0ます。 


仕 

様 


m 




(ごヴを) 


W 


撮該可能枚数/時間、録音可能時間 


仕 

様 
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撮影/録音 

画質設定 

内蔵メモリー 

1 SD メモ U —カードの種類 1 

モード設定 

使用時 

8 G 日使巧時 

1巨 G 巨使用時 

静止画撮影モ 

画 

4,700枚 

2,390枚 

4,800枚 

-ド 

面 

6,430枚 

3,270枚 

6,570枚 


關 

7,880枚 

4,日10枚 

致050枚 


画 

11 1600枚 

ち，白20枚： 

11，800枚 


國 

] 2,800枚 

6,己ち〇ネタ 

13，10曰枚 


国 

21，200枚 

10,800枚 

21，700枚 



22,200枚 

11，300枚 

22,700枚 


画 

40,700枚 

20,700枚 

41，60曰枚 


画 

97,700枚 

49,800枚 

9曰，80曰枚 


陋 

4,700枚 

2,390枚 

4,800枚 


画 

11，600枚 

5,白2曰枚 

11，800枚 

動画ク U ップ 

Ml 

2時間1分 

] 時間1分 

2時間4分 

撮影モード 

m 

2時間3日分 

] 時間21分 

2時間43分 


m 

2時間3目分 

] 時間21分 

2時間43分 


IM 

3時間28分 

1時間46分 

3時間33分 


回 

1時間23分 

42分 

1時間24分 


iMl 

8時間28分 

4時間19分 

8時間3曰分 


[Ml 

3時間己2分 

1時間已8分 

3時間己7分 


m 

3時間己2分 

1時間已8分 

3時間己7分 

音声記録モード 

- 

13] 時間 

67時間 

134時間 


•音声の連続記録時間び約13時間を超えると、いったんファイルを保存して、続さを新 
しいファイルに保存します。動画ク U ップ撮影モードでは、記録中のファイルサイスび 
4G 巨を超えると、いったんファイルを保存し、続きを新しいファイルに保存します 
(4GB ごとのファイルを自動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続します 
び、ファイルを保存している間は、音声の記録を停止します）。 

•上記は SanDisk 製 SD メモリーカードを使用した値です。 

•同じ容量のカードでを、メーカーや種類、撮影条件び違ラと撮影枚数など数値び異な 
ることびあ D ます。 

• 產続撮影(録音)時剧ま、力ードの種類•容量 • 性能などによって、異なります。 





品番 

BRC - C 4 

電源 

U チウム電池に R 202 已） 

大ささ 

3已(幅） X 6 .已(奥行き） X 已6.6(高さ） mm 

質量 

約11居(電池を含む） 




(ごづを) 


W 


マルチインジケータについて 


カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 
な、点滅、消なしまず。 


点灯/点滅状態 

カメラの状態 

緑色 

点灯 

パソコン/プ1」ン 
夕接続時 


点滅 

パワーセーブ状態 

オレンジを 

点灯 

テレビ接続時 


点灯 

充電中 

ホ色 


遅い 

電池充電エラー 
またはカメラ内 
部温度上昇 

点滅 

速い 

セルフタイマー 
撮影中 



さらに 

速い 

メモ U — アクセ 
ス中 















付属の AC アダプターの 仕様 


品番 

VAR - G 11 

電源 

AC 100 V 〜240 V ,已 0/60 HZ 

定格出力 

DC 已 V 2.0 A 

使用環境 

温度 

日〜40で（動作時）、 一 2□〜60む（な管時） 

湿度 

20〜80%(結露しないこと） 

大ささ 

3已.巨（幅） X 77.8 (奥;5き） X 已 7.1 (高さ ） mm 

質量 

約128宮 


付属のリチウムイオン電池の仕様 


品番 

DB - L 90 

電圧 

3.7 V 

容量 

1 ,200 mAh 

使用環境 

温度 

〇〜40む（機器使用時） 

一 10〜30む（保管時） 


湿度 

1〇〜90日/〇(結露しないこと） 

大ささ 

40.目（幅） x 25.9( 奥行き） X 14.6(高さ ） mm 

質量 

約29宮 


仕 
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(ごヴを) 


r 


その他 


電巧障害自ま規制について1 

• この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の 
基準に基づ<クラス巨情報技術装置でず。この製品は、家庭環境 
で使用ずることを目的としていますが、この製品がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用ずると、受信障害を引を起こずこ 
とがありまず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限巧値を超えることび考え5れますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ごま意 I 

• この説日月書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りし 
まず。 

• この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物とを少異な 
りまずび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更ず 
ることびあ0ます。 

♦本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。 
♦付属品は、日本仕様でず。 


大切な撮該をずる前には試し撮りをしてください 


♦本製品びお客さまにより不適当に使用されたり、この説日月書の内容に従わ 
ずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第兰者によ D 、 修 
理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 
イゴ いかねまずのでご了承 < ださい。 

録 ♦ 当社純正品および、当社品質認定品 iU 外のオプシヨンまたは消耗品を装着し 
てトラプルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承<ださし、。 

♦本製品の故障、修理その他の理由により生じたファイルの消失による、損 
ィ I 害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご 
II 了承ください。 

♦保存したファイルにアクセスでさなくなるなど、八ードディスクのトラプ 
m ルに備えて、 Xacti ライプラ U に使用している八ードディスク内のファイ 

ルは DVD などにコピーしておくことをおすすめいたしまず。万一、 A — 
ドディスクのトラブルでファイルをミ肖失しましてち、当社では責任を負い 
かねまず。 

•運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねまずの 
でご了承 < ださい。 

•本製品で撮影した画儘の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なりま 


CD-ROM の使用許諾について 


• 本 CD - ROM を無断で複製することはできません。 

•本 CD - ROM に収納されているソフトウエアのインス I ルにあたつ 
ては、インストール時に表示されるソフトウエアの使用許諾契約内容 
を確認の上、同意された内容において使用することびでさます。 

•本 CD - ROM で紹介する他社製品およびサービス内容につきまして 
は、供給メーカーにお問い合わせください。 


Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標でず。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標でず。 

本文中では、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 
日本語版、 Microsoft 涵 Windows ® XP 曰 peratin 旨 system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® Vista operating system 日本語お、 
Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本言吾おを畢(こ 
Windows と表記していまず。 

ArcSoft は米国またはその他の国における商標または登録商標でず。 
Eye - Fi は、アイファイジャパン株式会社の登録商標でず。 

ソフトウェア Red Eye by Fot 曰 NationT " 2003 -200 已 1 ま、 
FotoNation ® 社の商標で奇。 

Red' 

Red Eye software 起2003 -200 已 FotoNation 
In Camera Red Eye は、 

米国特許 （ No . 6,40ス 777) および申請中特許を 
使用していまず。 

FotoNation* 




SDXC ロゴは商標です。 


Homi 


HDM し HDMI □二 I および High-Definmon 
Multimedia Interfacel ま 、 HDMI Licensin 甚 L し C 
の商標または登録商標です。 


仕 

様 


W * ^I 「 x . V . Color 」 および 「 x . v . Color 」 ロコ f は、ソニー株式 

ん V ん U I Ur 舍社の商標です。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 巧4 



索引 (5 Q 音順) 


名称•用語 


あ巧 


は行 


HDMI ケーブル . 17.157 

[HDMI] 端子 .25-157 

AC アダプター . 13.34-192 

[ON/OFF] ボタン . 25 


パソコン . はじめに-6‘146 

八ンドストラップ . 13.1己 

フラッシュ 

フラッシュ発光部 . 24 

フ U ンタ . 161 


か巧 


力ード 

スロッ ト カバー . 吕7 

Quick rime. 153 



Xacti Software CD.13-164 


王脚取り付け巧 . 24 

ズームスイッチ 

. 24.74 .84 〜8巨 

スピーカー . 25 

[SET] ボタン . 2已 

専用 AV 接続ケーブル .13-156 

専用 USB 接続ケーブル .13-147 

専用 USB 変換ケーブル . 14 


ま行 


マイク . 24 

マルチインジケータ . 2已‘191 

[MENU] ボタン . 2己 

モニター .25-130 

モニターユニット . 24 



[USB/AV] 端子 

. はじめに -7.2 已 •147-161 



リモコン .14.26. 29〜31 -7 己 


U モコン受光部 . 30 


付 




pq 

1 た 

行 

レンズ . 

. 24 

録 

テレビ . 

[DC IN] カバー ...... 

DC IN 端子 . 

. 1己6〜1已8 

..... はじめに-2‘34 
. 34 

レンズキャップ . 

.14-16 


牵電池（リチウムイオン電池） 

い . 13.33 •188-192 


引 
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已 7.111 

. 78 

58-113 

巳 7. 111 

'……132 

'……1已2 
...己7•呂1 
152 
152 
152 
152 
32-139 
3白 -152 

己 7- 108 


力ード （SD メモ U— 力ード） 

残量をチェックする . 

初期化（フォーマット）する.. 

装着す 4). 

画像編集 

回転 . 

静止画抜さ出し . 

動画クリップ編集 . 

U サイズ . 

カメラ設定 

リセットする . 

記録ファイル 

音声ファイル . 

消去する . 

静止画ファイル . 

DP 0 F ファイル . 

ディレクトリ構造 . 

動画ク IJ ップファイル . 

ファイル No . メモ U —. 

ファイル名 . 

プ□テクト . 


再生 

音声ファイル . 90 

回転 . 已 7. 111 

拡大(スーム） . 86 

再生音量 . 已 7.77. 80 

21画面マルチ巧生 . 84 


音声ガイド . 128 

音声ファイル 

再生する . 90 

録音する . 88 


スライドシ3— . 已 7.79- 107 

静止画 . 76 

テレビ . 1已8 

TV (テレビ)ち式 .132-135 

動画ク U ップ .76-77 

パソコンで見る . 153 

巨 GM . 79107 

フオルダ選択 .58-85 

Xacti ライブラリ . 1己9 

撮影*録音 

ISO 感度 .54-98 

音声 . 8呂 

顔検出 . 已6.102 

画質 . 已 2-64.87 •白1 

シーンセレクト機能 .52-92 

シヨー S カット . 130 -133 


静止画撮影 . 6呂 

セルフタイマー .52-94 

手ぶれ補正 .54-95 

動画ク U ップ撮影 . 67 

ホワイトバランス . 已 6-99 

連写撮影 .52-91 

露出補正 . 10己 

露出設定 . 已6.100 

ワンプッシュ（ホワイトバランス） 


シンブルモード . 44 

スク U —ンキヤプチヤー 

. 148- 164-1 己8 

接続 

専用 AV 接続ケーブル . 13 • 1已6 

専用 USB 接続ケーブル .13-147 

テレヒ . 1巳6〜1已呂 

パソコン . はじめに -6’ 147 

プリンタ . 161 

操作音 

設定する . 128 


あ?了 


か行 


さ行 
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(50 音順)(つづき) 


W 



電源 


電源 

入れる . 37 

切る . 37 

残量表示 . 143 

充電する . 32 

電源コンセント . 32.34 

パワーセーブ . 38 



ノーマルモード . 44 


は巧 


S 


索 


曰付•時刻 

修正する . 42 

設定する . 40 

バックアップ . 42 

フ オー カス（ピント） 

合わせる . 68 

才ートフオーカス .62-68 

スーパーマク〇 .54-65 

フオーカス□ック . 69 

マニュアルモード .54-96 

フラッシュ動作 .48-70 

プリント 

ダイレクト （ PictBrid 旨 e ) 印吊 ij をする 

. 161 

予約する . 已 8- 121 


引 


ま巧 


—夕一 

明るさを変える . 130 
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用語集 



赤目 

目の血管にフラッシュの光び反射して、 
瞳孔部分び赤く写ってしまラ現象。夜の 
屋外などの暗い場所で、目の瞳孔び開い 
ているとをに生じやすい。 



解像度 

ある一定の範囲巧に点または線び何個あ 
るかを示すことによって、その画像のキ 
メの細かさを表す尺度。たとえば 、 dpi 
(ドット•パー.インチ）という場合は、 

1インチ内に含まれるドットの数を表 
ず。 

光学ズーム 

従来は単に r スーム」といっていたび、デ 
ジタルカメラの普及でデジタルズームと 
区別するために使ラ。実際にレンスを動 
かして焦点距離を変充ることで、レンス 
に入った光びイメージセンサーに像を結 
ぶまでの距離び変わる。レンスの焦点距 
離を短くすると広い範囲び写り広角とな 
り、焦点距離を長くすると写る範囲び狭 
くなるび遠<のちのび大き<写り、望遠 
となる。 

参照：焦点距離 



絞り 

目の瞳のよラにレンズの開□部を大小調 
節し、光の量を制限する機構。絞りによ 
つて調整される値を「絞り値」または 
「 F 値」といい、 「 F 1 、 F 1 .4、 F 2、 
F 2 .邑、 F 4 ……」と表記される。この数値 
を大をくすることを「絞る」、ルさくする 
ことを r 開ける」といラ。絞りの数値び大 
を<なると、それだけイメージセンサー 


に当たる光の量び少なくなる。 

シャッタースピード（シャッター速度） 
時間によってイメージセンサーに当たる 
光の量を制限する機構。メカニカルシャ 
ッター搭載機の場合は、機械的な遮断幕 
を使い、電モシャッター搭載機の場合 
は、イメージセンサーの ON / OFF によっ 
て時間を制御する。シャッタースピード 
を速くすると、それだけイメージセンサ 
一に光び当たる時間び短くなる。 

焦点距離 

レンスの中む点からレンズび像を結ぶ点 
(焦点）までの距離を mm で表したち 
の。同じ位置か6撮影する場合、この数 
値び長いほど被写体は大きく写り（望 
遠）、短いほどルさ<写る（広角）。な 
お、同一の焦点距離であってち、イメー 
ジセンサーのサイズび異なれば、画面に 
写る範囲は違って<る。そのため、デジ 
タルカメラの場合は3已 mm フィルムの 
焦点距離に換賃して表記する。 

シーンセレクトシヨット 
スポーツモード、ポートレートモード、 
夜景ポートレートモードなど、撮りたい 
シーンに合わせてモードを選ぶだけで、 
絞りやシャッタースピードを自動で設定 
できる機能。カメラに詳しくなくとも、 
簡単に綺麗な写真び撮れる。例えば、ス 
ポーツモードは高速シャッターをきりた 
いとさ、ポートレートモードは（ぼけを 
引さ出すために）できるだけ開放 F 値に近 
い絞り値で撮影したいとさに使ラ。 

スポット測光 

画面内の狭い一部分だけを測光するち 
式。画像の特定の部分に正おな露出び必 
要な場合に適している。舞台照明（スポ 
ットライトをおびている人物の撮影）や 
逆光での撮影など、主要被写体と背景と 
の間に大きな日月るさの差がある攝合に役 
立つ。 


付録 用語集 


m 






用語集(つづき) 


ス□ーシンク □ 

低速シャッターを使いながら、同時にス 
トロボを発光させること。通常のストロ 
ボ発光モードの場合は、手ブレの生じに 
くいシャッタースピードに自動設定され 
る。ところび、スローシンクロモードの 
場合は、その自動設定び解除され、低速 
シャッターを使ラことびできるので、意 
図的にブレを表現したり、ストロボ光の 
届かない背景まで明るく写し出すことび 
でさる。 



デジタルズーム 

撮影時に画像の1部分を切 D 取って拡大 
し、望遠レンズを使ったよラにみせる機 
能。この場合、焦点距離を変える通常の 
光学式 ズームに 比べて画質はちる。 デジ 
タルズームび登場したため、レンズを動 
かして実際の焦点距離を変えるズームを 
「光学ズーム」と呼んで区別ずるよラに 
なった。 

テレ 

望遠のこと。ズームレンズの望遠側、つ 
ま0焦点距離の長い側を指す。 



ノイズ 

撮影時に入るゴ=のよラなドットのこ 
と。画像を拡大すると分かるび、本来な 
いはずの色び、ドット単位で点在する。 
発生原因はい<つかあるび、イメージセ 
ンヴーはシャッター速度び一定が上遅く 
なるとノイズび増加する傾向にある。 


ノイズリダクション 

撮影時に入るノイズを取り除くこと。パ 
ソコン上でソフトを使って巧ラことびで 
きる。撮影時（主にスロー シャツ ター 

199 


W 


時）にノイス U ダクシヨンを行えるデジ 
タルカメラをある。 



被写巧深度 

ピントび合っているよラに見える範囲。 
レンスはイメージセンサー上に面として 
被写体を結像させるび、ピントを合わせ 
た面の前後の範囲内わピントび合ってい 
るよラに見える。この範囲のことを指 
ず。なお、被写巧深度は、レンスの焦点 
距離び長いほど浅く（ピントのあラ範囲 
び狭<)、短いほど巧い（ピントのあラ範 
囲び広い）。また、絞りを開けるほど浅 
くなり、絞るほど深くなる。 

フラッシュ 

シャッターと同時に瞬間のな光を発する 
照明装置。スト□ボやスピードライトと 
もいラ。デジタルカメラに内蔵されたフ 
ラッシュは自動調光式なので、最適な露 
光値になるよラに瞬間的に発光量を制御 
するセンサーび搭載されている。 

ホワイトバランス設定 
様々な光源の下で白いををみめること。 
また、さまざまな色温度を持った光源下 
で白い被写体を白<写すための機能。白 
はすべての色の基準となるので、白をみ 
めれば自然な色合いで撮影することびで 
きる。人間の眼には高性能のホワイトバ 
ランス機能びあるので普段意識すること 
はないび、イメージセンサーやフィルム 
では、電球下では赤く写ったり、お光灯 
下では緑色に写る（色の補正びされな 
い）。機種によってオート•固定-マニ 
ュアルの違いはあるび、デジタルカメラ 
やビデオカメラには必ず搭載されてい 
る。 


付録 用語集 





露出 

イメージセンサーに光を当てること。ち 
し < は、その量を示す。光を当てすざる 
と写真び白く（巧るくなり過ざに）なり、 
少ないと写真が黒く（暗くなり過ざに）な 
る。白<な0過ざる場合はオーバー（露 
出オーバー）と呼び、黒くなり過ざる場 
合はアンダー(露出アンダー）と呼ぶ。 

露出補正 

カメラに巧蔵された露出計は、その被写 
体状況を十分に判断できないことびまま 
ある。特に白い被写体や黒い被写体は、 
アンダーやオーバーになじゃすい。そこ 
で、カメラの判断した露出に巧して、よ 
り明るく、または暗く写るよラに補正を 
加えること。また、意図的に明るく写し 
たり、暗く写したりする場合にわ使用ず 
る。 


AE 

「Auto Exposure (自動露出）」の略。被 
写体の巧るさをカメラび判断して、自動 
的に露出をミ夫めてくれる機能のこと。大 
別すると、プ□グラム AE 、 絞り優先 
AE 、 シャツ タースピード優先 AE の3夕 
イプびある。プ n グラム AE では、状況 
に合わせて最適な絞0と シャツ タースピ 
-ドの組み合わせをカメラび自動のに判 
断して <れる。 


CMOS 

(Complementary Metal Oxide 
Semiconductor ) の略。「シーモス」と 
読む。 


EV 

「Exposure Value 」 の略。露光量を表 
す単位で、絞り値 F 1.0 でシャッタース 
ピード1秒の露光量をに V 0」 と定め、そ 
こから絞0値またはシャッタースピード 
び1段上びるごとに 「 EVl 、 2、 3 ---J 
と増えてい<。 


F 値 

絞0の数値。カタログのスペックを見る 
場合、大文字の 「 F 」 の場合はレンスの巧る 
さ（開放絞り値）を表し、数値びルさいほ 
ど暗い場所でち比較的速い シャッ タース 
ピードを使ラことびできる。ル文字の 
「干」の場合はレンズの焦点距離を表ず。 

fps 

「Frame Per Second 」 の略。1お)間に 
何枚の画像を表示しているかを示してお 
り、動画のなめらかさを表す。 


ISO 轉度 

フイルムの光に巧する敏感さを数値化し 
たちので、最適な再現をするために必要 
な露光量の目を数値にわなる。 ISO とは 
国際標準化機構のこと。デジタルカメラ 
の場合はこのよラな基準びないため 
riso 100 相当」のよラに目をとして数 
値が大きいほど、暗い場所での撮影に強 
いことを示す。 


付録 用語集 


眉 







用語集(っヴを) 



JPEG 

画像を効率よく圧縮アルコ nj ズムを使つ 
た画像ファイル形式を指す。容量をルさ 
くでをるのでを<のデジタルカメラに使 
われている。非巧逆圧縮なので、圧縮率 
を高 < すればするほど元画像クオ IJ テイ 
は損なわれてノイズび生じる。 



PictBrid 良 e (ピクトプリッジ） 

デジタルカメラとプ U ンタを直接つない 
で印刷するための業巧標準規格 。 CIPA 
(カメラ映像機器工業会）によって策定 
された。デジタルカメラと対応プ U ンタ 
一を付属のケープルで接続するだけで、 

ノ くソコンを介さず直接写真のプ U ント指 
示びできる。メーカーび違っても、双ち 
び PictBridge 対応ならば USB ケープル 
で接続して印刷巧能。カメラの液晶モニ 
ターでプリントしたい写真を選ぶことび 
でを、プ U ントメニューち表示される。 


付録 用語集 
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お客さまご相談窓 □ 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼がご相談は、お買レ上げの販売店へお申し出<だ 
ごし、。 

乾居や贈答品でお困りの場台は、下記の相談窓口にお問い合わせ < ださい。 


家電商品についてのを般的なご巧談 H 洋電機株式会社お客さまセンタ- 



家電商品の修巧ヴービスについてのご相談 ニミ羊電機 サー ビス株式を社; 


受付時間：月曜日〜金曜日 9: 00〜18: 30 
(7 〜8巧） 8: 4已〜19: 30 

±曜•日曜 •« 日•当社化日9： 00-17:30 



♦東京 コール センター 

の 已 0- がご利用できない場合は、 東京03-日 302-3401 へおかけくださし、) 


化海道地区 

巧〇已 0-31 16-2333 

東北地区 

巧 050-31 16-2444 

関東•甲信越地区 

巧 050-31 16-2222 













お客さまご相談窓 □ (ごヴを) 


W 


♦ 大阪 コールセンター 

の 已 0- がご利用できない場合は、 大阪〇目-42日 0-8400 へおかけくだをし、) 


近畿地区 

な 0已〇—3116—2己5已 

中部•北陸地区 

北陸 

巧 050-31 1色一2已已己 

中部 

巧〇已 0-3116-2666 

沼津地区は、 

巧0已〇 —31 16-2222 

中国•四国地区 

中国 

巧〇已 0-31 16-2777 

四国 

な 050-31 1色一2已已己 

九州地区 

巧〇已 0-31 16-2888 


沖縄地区 巧098 -944-5018 

(ぷ） 沖縄地区の受付時間：月曜日〜±曜日日： 00〜17:30 
(日曜、祝日および当な休日を除く） 


持込み修ほおよび巧品についてのご巧設 H 洋電機サ-ビス株式ぉ t 


S 


窓お 
□客 
さ 
ま 
ご 
相 
談 


受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜 17:30( 日曜、ネ兄日、当な休日を除く) 
※一部、±曜日ち休日のサービス拠点がありまず。 

家電商品の持込み修理および部品のごミ主文については、各地区のサービス 
拠点でまっておりまず。 

最寄の拠点は弊社ホームぺージ http :// jp . sanyo . com もしくは上記コール 
センターでご確認 < ださい。 


☆上記のご相談窓□の名称、電話番号は変更することびありまずのでご了承 
<ださし、。 


2が 







お客さまご相談窓□におけるお客さまの個人情巧のお取扱いについて] 

お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、 

お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 

また、お客さまの同意びない限0、業務委託の場合および法令に 
基づさ必要と判敞される場合を除さ第兰者への開示は巧いませ 
ん。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた 
場合には、お宮さまのお申し出を正確に把握し、適切に巧応ずる 
ために、通話内容を録音させていただくことびありまず。 


く 利用目的> 

♦お客さまごホ目談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービス 
に関わるごホ目談-お問い合せおよび修理の対応のみを目的とし 
て用いまず。なお、この目的のために王洋電機株式尝社および 
関係を社で上記個人情報を利用ずることびありまず。 

く 業務委託の場合> 

• 上記目的の範囲巧で対応業務を委託する場含、委託先に対して 
は当社と同等の個人情報イ呆護を行わせると共に、適切な管理•監 
督をいたしまず。 

個人情報のお取り扱いについての詳細は 

ホームぺージ http :// jp . sanyo . com をご覽ください。 




保証期巧はお買い上げ曰か 51 年聞でず 


• 保記書の記載内容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は裏表紙と208ページ r 無料修理規定 J をご覧 < だ 
さし、。 

• 保話期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く 
ださい。修理によって機能び維持でをる場合は、お客さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

♦当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造巧ち切り後、8年保有していまず。 

• なお保話期間中の修理など、アフターヴービスについてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、もよりの r お客さまご相談窓 □ 
[P 20 2] J にお問い合わせください。 


ぐ ——修理を依*!される時は- S 

下記の事環をお買い上げ販売店に、ご連絡 
<ださい。 

1故障の状況(でさるだけくわしく） 

) 品番 （ DMX - SH 11) 

3 お買い上げ年月日（保証書に記入） 
d おなまえ、おところ、電話番号 

V J 


アフターサービスについて 


■この商品には保証書(本書裏表紙）びついていまず。 

保証書の所定事項の記入および記載内容を確認いただを、大切に 
保管してください。 


付録！ i お。 ヴ—ビス ^ 









総合相談窓 □ 受た t 日寺間： （3 己已曰）白： 00〜18 : 30 


修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出くださし、。 
家電商品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせ<ださい。 

巧〇已 0-31 16-3434 

※上記番号をご利用でさない場合は 巧大阪(06)—6994—9已70 

へおかけ < ださし)。 

※郵便または FAX でご相談ごれる場を 
兰洋電機株式会社お宮さまセンター 

〒己708677大阪府守□市京阪本通2—已一己 

FAX :大阪 （0 日）一巨9目4一9己] 0 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
電機サービス株式会社の r 修理相談窓口 [ P 202] J にお問い合 
わせぐださし、。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い合わせください。 
受付時間：月曜曰〜金曜曰け兄曰および当社の休日を除く） 
9:00〜12:00、13:30〜17:00 
デジタルシステムカンパニーデジカメお客さま相談係 
電話大東の 72)-870-41 84 (直通） 


付録 


アフタ—ヴ—ビス％ 
について ^ 





アフター ヴー ビスについて (っが) 

P お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入くださし1。お問い合わせなどの時に便利です。 


/ 

品 番 

DMX-SH11 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 ( ) — 

もよりのお客さま 
ご相談窓口 

V 

電 P 舌 （ ） —— 


む下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。 


お客さまチェックシート 

カードの種類 

容量： 

メーカー名!： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンの 0 S 

□Windows 2000 

□Windows XP 

□Windows Vista 

□Windows 7 

□Mac OS X 

バージヨン： 



付録！ i お。 サ—ビス ^ 















無料修理規定 


裏表紙の保証書は、本書記載内容で無料修理を巧ラことをお約束 
するちのです。 

お買い上げの曰から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその 
他の注意書さに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書 
記載に基づさ、お買い上げの販売店び無料修理いたしまずので、 
商品と保証書をご持参のラえ、お買い上げの販売店にご依頼<だ 
さし、。 

保罰書の★印欄に記載のない場合は無効となりまずので必ずご確 
認くださし、。 

•品番は色記号を省略しています。 


1 . 保罰期間内でを次のよラな場合には有料修理とな0まず。 

イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または破 
損。 

□. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送など 
による故障または破損。 

A . 火災-地震-水害-落雷-その他の天災地変ならびに公害や 
異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。 

二.業務用としての使用、車両、船舰への搭載など一般家庭用政 
外に使用された場合の故障または損傷。 

ホ.イ呆証書の提示びないとき。 

へ.な罰書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入びな 

し、場合、あるし M ま字巧を書き換えられた場合。 /_L 

K 消耗部品(例えば電池など）の交換。 H 

吕.保証期間巧でわ商品を修理窓□へ送付された場合の送料や出張 
修理を巧った場合の出張料はお客様の負担となりまず。 

3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください 。I こ 7 

4. ご贈答品などでイ呆罰書に記入してあるお買い上げ販売店に修理 つつ 
をご依頼になれない場合には、兰洋電機お客さまご相談窓 □ い夕 

(202 ページ）をご覧のラえ、もよりの窓□にお問い合せくだ てム 
さい。 了 

已.保罰書は曰本国巧においてのみ有効です。 ^ 

Effective only in Japan . ス 

巨.保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよラ大切に保管 

して < ださい。 /リタ 



アフタ—ヴ—ビスについて (がを) 


参裏表紙の保証書は本書に明示した期間、条件のをとにおいて無料 
修理をお約束するをのです。従ってこの保証書によってイ呆証書を 
発行している者り呆証責任者）、およびそれ切外の事業をに対する 
お客さまの法律上の権利を制限ずるものではありませんので、保 
証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの 
販売店または兰洋電機お客さまごホ目談窓 □ (202 ページ）にお問い 
合わせください。 

♦保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳 
しくは20己ページをご賣ください。 


•修 i 里メモ 


付録 


アフタ—ヴ—ビス W 
について 2 
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撮影のヒン 



難しく思える被写体でも、かし工夫をずると、より上手に撮影 
でさまず。 


基本的な撮霞 


■オートフ オー カスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

このカメラは オー トフ オー カス機能を搭載しており、 オー トフ オーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 


♦才ートフォーカスの動作 

このカメラのオートフォーカス 
は、[〇]ボタンを半分押した 
時点で動作します。 

オートフォー カスび 働いて ピン 
卜び合 ラと、モニターにターゲ 
ットマークび出ます。 

そして、そのまま静かに 
[〇 ] ボタンを押し込むと 
シャッターび切れまず。 

このよラにして撮影をずると、 
ピントび合います。 


♦ピントび合わない原因 

1:[〇]ボタンを一気に巧した 

2:ピントを合わせたをに、被写体が動いた 

• 一度オートフォーカスでピントを合わせても、被写体や撮影者び動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びあ0まず。 

3: フォーカスの設定が、 撮影 距離に合っていない 
• スーパーマク□モード [P 已4 ■巨已-日日]で遠景を撮影したり、通常 
モードで至近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスび働かな 
いので、ピントび合いません。 



付録 撮影のヒント 
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•ピントをしっかり合わせるには 

①フ オー カスの設定び正しいことを確認してください。 

⑤力;ラを正しく構えて[〇]ボタンを半分押してください。 

③ モニターにター ゲット マークび 出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
[ 〇 ] ボタンを静かに押し込んでくださし、。 

このよラに、落ち着いて[〇]ボタンを操作すると、ピントび合っ 
た美しい写真を撮影することびでさます。 


〇 U- © ^ 


















撮影のヒン K (っヴき) 


■動きのある被写体の撮影は？ 

運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフオーカスでピント 
を合わせてち被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに巧して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動きのある被写体に、うまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフオーカスは、 [ 〇 ] ボタンを半分押した時点の距離にピント 
を合わせるため、被写体び動<とピントびはずれてしまいまず。ま 
た、才ートフオーカスび動作するのを待ってし''ては、シャッターチ 
ャンスを逃してしまラ場合をあります。逆に、シャッターチャンス 
に [ 〇 ] ボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピンボケの原 
因になりまず。 

♦ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フオー カスモードを活用ずる 
[ P 9 巨]) 

この力六ラのフオーカス機能に 
は、マニュアルフオーカスモー 
ドびありまず。 

[ 〇 ] ボタンを巧した時に被写体 
までの距離を測ってピントを合 
わせるオートフオーカスに巧 
し、マニュアルフオーカスモー 
ドでは、あらかじめ撮影ずる位 
置に焦点を合わせておいて、撮 
影します。 



撮影のヒント 


2U 








参撮影のしかた 

①フオーカスモードをマニュアルフオーカスに設定し、撮影ずる位置 
に焦点を合わせます。 

③焦点を合わせた位置に被写体び来たら、静かに[〇]ボタンを押し込 
みます。 


<マニュアルフォーカスの利点> 

• ピント合わせに要ずる時間を省くことで、素早く撮影びできまず。 
■あらかじめ焦点を合わせているので、ピントをより正確に合わせる 
ことびでさます。 

<マニュアルフォーカスの有効な使いかた> 

■動さび速い被写体を撮影する場合は、焦点を合わせた位置に来るかし 
前に[〇]ボタンを押ずと、ラまく撮影できます。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラブルを防 
ぐことびでさます。 


シャッターを ピントを 





撮影のヒン K (っヴき) 


M 


シーンセレクト機能を使った撮彰 


■人物を撮影しよラ（ポートレートモード ra ) 

ポイント： 

• 目立つちのび背景にないよラにミ主意する 

• なるべく被写体に近づく 

• 人物に当たる照明にミま意ずる 

解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づ'いた 
0ズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしょラ。 

• ポートレート撮影では人物び主役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影します。 

• 逆光では顔が暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましょラ。 

■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツモード ra ) 

ポイント： 

• 被写体の動さに力;ラを合わせる 

• ズームは Wide (広角）側に 

•チャンスには、ためらわずに[〇]ボタンを 
押ず 

解説： 

• シャッターチャンスを逃さなし''よラに、力 
ラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておきましょラ。カメラとともに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのち良いでしょラ。 

•手ぶれは、 wide 側より tele 側のちび出やすいので、ズームはできる 
だけ wide 側にして撮影しまず。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムーズに[〇 ] ボタンを押 
しふしよ J 〇 



付録 撮影のヒント 
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■夜景を hs 影しよつ（夜景ポートレートモード I る *1 ) 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• 侶〇感度を上げる 

解説： 

■夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高くな 
ります。力六ラを固定して撮影してくださ 
し、。 

• 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔び 
明る<な0過ざないよラ、人物に近づ‘さ過ざない距離で撮影してく 
ださい。 

■フラッシュ発光後、約2秒間は、カメラを動かした0被写体の人物 
び動かないよラにしてください。 



■風景を撮影しよラ（風景モード[^ ) 



ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム 撮影する場合は、光学 ズームを 使 ラ 

• 構図に配慮する 

解説： 

• 広角で撮影する場合や引を伸ばして写真に 
する場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださし、。 

• 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影 
してください。デジタルズームを使ラと、画儘び荒れます。また、 
わきを締めてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないよラに気をつ 
けてください。カメラを固定すると良いでしよラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
后、しましよつ。 


付録 撮影のヒント 
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http://www.sanyo-dsc.com/ 


兰ま電機株な舍れ 

デジタルシステムカンパニー 
干 574-8 日34大阪府大東市兰洋町 1-1 


1 AG 6 P 1 P 5629-- 

SG 418/ J (0210 HS - SD ) 


